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kraweznik granitowy20x30 cm kostka betonowa gr 8 cm bezfazowa kolor grafit

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm Istniejaca konstrukcja jezdni podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem Sfrezowanie na szer.0,5 m i Sfrezowanie na szer.0,5 m i podbudowa z betonu B-20 gr. - 20 cm

wykonaniie warstwy $Gieralng] z Wwykonanie warstwy scieraingj
" AC 11 7 AC 11 S50/70 gr. 5cm -
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— zabezpieczy¢ tasma pleczy( 2 podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm —
stabilizacja gruntocementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm termokurczliwg termokurczliwg fawa betonowa C 12715 (B13) Z oporem stabilizacja gruntocementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
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podsypka cem.piaskowa

kraweznik granitowy 20x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka brukowa gr 6 cm z eksp.grysem marm. kolor biaty

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

stabilizacja gruntocementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Istniejaca konstrukcja jezdni

Sfrezowanie na szer.0,5 mi
wykonanie warstwy 3cieralingj z
AC 11 550/70 gr. 5cm
Potaczenie z istn.nawieszchnig
zabezpieczy¢ tasma
termokurczliwg

kostka brukowa gr 6 cm z eksp.grysem marm. kolor biaty
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Sfrezowanie na szer.0,5 m i
wyKkonanie warstwy scieralinej z
AC 11 S50/70 gr. 5cm
Potaczenie z istn.nawieszchnig
zabezpieczy¢ tasma
termokurczliwg

stabilizacja gruntocementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

kraweznik granitowy 20x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

Biuro Projektowe: "PRO-GAL" USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Przemyslaw Galinski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap
. . , . . Data:VI 2014r.
: Obiekt i adres: [Ul. Marsz. Jozefa Pilsudskiego w Etku
UWAGA: Nr1ys. 6
1). Przekroje normalne nalezy analizowa¢ zgodnie z rys.
"Projekt zagospodarowania terenu"oraz z rys. "Szczegoly konstrukcyjne". Tyt Przekroje normalne Skala:1:50
: r opracowania:
2). Na chodnikach zastosowa¢ ptytke brukowg z grysem marmurowym
Zespot: Imig¢ i Nazwisko: Nr upr.: Podpis
Projektant: mgr inz. Przemystaw Galinski | WAM/0126/PWOD/10




