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PRZEKROJ D-D
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podsypka cem.piaskowa raweznik granitowy 20x30 cm _ _ kostka betonowa gr 8 cm bezfazowa kolor grafit I
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 m naw. z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr 8 cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem podbudowa z betonu B-20 gr. - 20 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
stabilizacja gruntocementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
Sfrezowanie i wykonanie warstwy Scieralnej z
AC 11 S50/70 gr. 5cm kostka brukowa gr 6 cm z eksp.grysem marm. kolor biaty
Na catej szer. jezdnii kraweznik granitowy 20x22 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Istniejaca konstrukda jezdni podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm stabilizacja gruntocementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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UWAGA:

1). Przekroje normalne nalezy analizowaé zgodnie z rys.

"Projekt zagospodarowania terenu"oraz z rys. "Szczegodty konstrukcyjne".
2). Na chodnikach zastosowac ptytke brukowg z grysem marmurowym

potaczenie z istniejacy kostka bet.
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