Rodos 6.8.29.5 [ 9966]

Przedmiar Strona 1/6
Przebudowa elementéw ul. Pitsudskiego w Etku
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
Przebudowa elementéw ul. Pitsudskiego w Etku
ROBOTY DROGOWE
Dokumentacja Projektowa
1 |Dokumnetacja projektowa
kpl 1,000Q
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoiowych
2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyatazvz koszt organizacji ruchu oraz projektem orgatji ruchu na czas
robét i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zaida
kpl 1,000Q
D.01.02.01 Usuricie drzew i krzewow
3 |Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 66-75cm
szt 6,000
4 |Mechaniczne karczowanie pnédnicy 66-75cm
5+6 szt 11,000
razem| szt 11,000
5 |Transport karpiny na odlegi®do 2km
0,8*5+3,5*6 mp 25,000
razem| mp 25,000
6 |Doptata za kade 0,5km ponad 2km transportu karpiny icgat
(Krotnasé= 6)
mp 25,000
D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu
7 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb do 15cm za pomacspycharki
650+16+65+16+23+530+24+88 m2 1.412,000
razem| m2 1.412,000
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
8 |Rozebranie kragznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiae]
ul.Pitsudskiego str.L kragznik 20*30cm i 20*22
17+3+35+56+3,5+17+36+20+4,5+47+15,5+3+3,6+4+26+B0540+53+18+27+12+3+12+9+23+34+12+10+4+18+33+4+3m 741,300
8+6,9+4+8+33+15+17+15+19+5+8+4+6+4
ul.Pitsudskiego str.P kraagmnik 20*30cm i 20*22cm
4+5,5+7,5+6+6,5+23,5+5+23+5+8+75+5,5+78+90+30+8+215,5+27+105+8+4+6+4,5+6+6,5+11+9+20+19+1,5+7+3 |5+ m 1.016,000
,5+7+7+22+123+110+93+19
62 m 62,000
razem m 1.819,300
9 |Rozebranie taw pod kra@niki z betonu
1757,3*0,094 m3 165,186
razem| m3 165,186
10 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemaaytadowczym na odlegéé do 1km przy ¢gcznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu
165,186+(1757,3*0,2*0,3) m3 270,624
110*0,08*0,3 m3 2,640
1222,7*0,06*0,2 m3 14,672
razem| m3 287,936
11 |Rozebranie obrz o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej-Matréagcy sic do ponownego wbudowania do
odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawego
T7+7+2+24 m 110,000
razem m 110,00(
12 |Rozebranie obrzgy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
4+1+2+13+16+8,5+32+2+6,5+54+2+37+64+76+5+63+61+2¥0232+2+4 m 569,000
5+6,5+6+0,5+4+5,7+14+11+50+1+62+103+32+30+24+1623@4+2+80+4+6+12+6+36+29+26+20 m 653,700
razem m 1.222,700
13 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka
brukowa betonowa gr.8cm-Matriat do odwiezienia vejstie wskazane przez Zamawiggo-Przyjto 70% Odzysku
217+303+576+285+498+382+72+92+520+752+75+114+39038242+745+402+486+710+44+414,80+180 m2 7.394,800
razem| m2 7.394,800
14 |Rozebranie stupkéw do znakow
2+5+1+2+6+2+1+2+3+2+2+2+4 szt 34,000
razem| szt 34,000
15 |Zdjgcie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i infoyingch
A42+2+1+2+2+42+2+2+1+3+4+3+2+2+2+5+2+6+5+3+4+3 szt 64,000
razem| szt 64,000
03.02.01a.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH
16 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 19,000
17 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1+3+5+5+12+5+6+2 szt 39,000
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razem| szt 39,000
18 |Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
9+3+7+4+3 szt 26,000
razem| szt 26,000
04.00.00.PODBUDOWY
04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtdaa
19 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwijezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Parking
518+389+42+150 m2 1.099,000
Zatoka autobusowa
100,2 m2 100,200
WJAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,93(
razem| m2 2.039,130
20 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwijezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-IV-Gt¢bokas¢ 10cm
(Krotnasé= 0,5)
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+338+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+113mM2 3.988,820
20+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18
Sciezka rowerowa
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,49(
razem| m2 5.235,810
21 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii I-IV
Parking
518+389+42+150 m2 1.099,000
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+338+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+113mN2 3.988,820
20+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18
Sciezka rowerowa
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,49(
Zatoka autobusowa
100,2 m2 100,200
WJIAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,93(
razem| m2 7.274,940
04.03.01.0czyszczenie i skropienie warstw konstrugnych
22 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonigjimb
JEZDNIA
Pitsudskiego
1254,51 m2 1.254,510
wjazd
44 m2 44,000
przy krawezniku
528 m2 528,000
razem| m2 1.826,510
23 |[Skropienie nawierzchni emusEmulsjasredniorozpadowa
JEZDNIA
Pitsudskiego
1254,51 m2 1.254,510
wjazd
44 m2 44,000
przy krawezniku
528 m2 528,000
razem| m2 1.826,510
04.04.02.Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowamaechanicznie
24  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego,8/8dziarnionego w 80% dodatkiem kruszywa lamaregaubdci po
zagszczeniu 20cm
Zatoka autobusowa
100,2 m2 100,200
razem| m2 100,20¢
04.05.01.Ulepszone podie z gruntu sabilizowanego cementem
25 |Podbudowy o grubimi 10cm wykonywanegcznie z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa
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Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,49
WJAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,93(
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+388+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+113#n2 3.988,820
20+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18
Sciezka rowerowa
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
razem| m2 6.075,740
04.06.02.Podbudowa z betonu C-20Mpa i Chudego beton
26 |Podbudowy betonowe z betonu B20 z dylatacgrubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
ZATOKA AUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
Parking
518+389+42+150+56 m2 1.155,000
razem| m2 1.255,200
27 |Podbudowy betonowe z betonu B20 z dylafaga kady dalszy 1cm ponad 12cm
(Krotnasé= 8)
ZATOKAAUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
Parking
518+389+42+150+56 m2 1.155,000
razem| m2 1.255,200
05.00.00.NAWIERZCHNIE
05.03.01.Nawierzchnie z kostki kamiennej
28 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej oekgsci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej-szaraz Inigméem
spoin zywica epoksydowa przeznaczona do duzyctambgio wytrzymalosci na zginanie min 20N/mmz2 i wytnalosci na
sciskanie nie mniej niz 70N/mm2-(zatoka autobusowa)
ZATOKA AUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
razem| m2 100,20¢
05.03.05/02 Wykonanie warstwycieralnej AC 11 S 50/70 KR3 gr.5cm
29 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltong o grubdci po zagszczeniu 3ci
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drog gminmn
44 m2 44,000
przy krawezniku
528 m2 528,000
razem| m2 1.827,000
30 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltowg - za kedy dalszy 1cm ponad 3c
grubdci po zagszczeniu
(Krotnasé= 2)
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drog gminmn
44 m2 44,000
przy krawezniku
528 m2 528,000
razem| m2 1.827,000
31 |Odcicie istniejcej krawedzi i utozenie tamy termokurczliwej pongidzy istniejca nawierzchni a proj.podbudowbitumiczry
71422 m 93,000
(258,49+270)*2 m 1.056,980
razem m 1.149,980
05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na ziron
32 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratooalznych o grubéei 5ecm-Frezowanie (materiat najeprzekaza
inwestorowi)
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drog gminm
44 m2 44,000
przy krawezniku
(258,49+270)*2 m2 1.056,980
razem| m2 2.355,980
33 |Wywiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Zeiajacego
2356*0,05 m3 117,80(
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razem| m3 117,80(
07.00.00.URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.01.0znakowanie poziome
34 |Linie segregacyjne i krasdiziowe przerywane malowane mechanicznie
m2 392,000
35 |Strzafki i inne symbole malowanecenie-cienkowarstwowgeiezka row.
76 m2 76,000
razem| m2 76,000
36 |Punktowe, nawierzchniowe elementy odblaskowe (@ibiaajezdniowe)
szt 40,000
07.02.01.0znakowanie pionowe
37 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
43 szt 43,000
razem| szt 43,000
38 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- | két.
64 szt 64,000
razem| szt 64,000
39 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgbbrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
08.00.00.ELEMENTY ULIC
08.01.02.Krawezniki kamienne
40 |Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 30x30qmd kravezniki i tawy kraweznikowe
Kraweznik 20*30cm
20+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+2+2+3+11+4,5+13+8+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4,5+1+5+7,5+19+11+5,5+4,5+1Im 1.036,000
2+24+4+2 5+15+30+29+12+16+36+18+9+4+24+4+3+17+358H+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+20+20+33+18+28+2
+8+5,5+14+3,5+17+7+23+34+12+5+14-22
Kraweznik 20*22cm
8+66+22+21+4,5+9+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3F#+17+5+10+7+15+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15+10+in 962,500
5+6+6+17+12+7+5+73+6+5+6+1,5+3,5+9,5+8+11+22+4+7A8k5+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+11+41+33
+4
w obrebie parkingu
26 m 26,000
przy skrzyowaniu z ul.Sikorskiego
6 m 6,000
oddzielenie cjgu pieszo rowerowego w parkingu
26+27 m 53,000
razem m 2.083,500
41 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
Kraweznik 20*30cm
(20+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+2+2+3+11+4,5+18+8+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4,5+1+5+7,5+19+11+5,5+4,5+m3 66,304
12+24+4+2,5+15+30+29+12+16+36+18+9+4+24+4+3+17+8585H+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+20+20+33+18+28+
2+8+5,5+14+3,5+17+7+23+34+12+5+14-22)*0,064
Kraweznik 20*22cm
(8+66+22+21+4,5+9+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3F-4+17+5+10+7+15+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15+10M3 57,750
15+6+6+17+12+7+5+73+6+5+6+1,5+3,5+9,5+8+11+22+4-8A85+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+11+4+3
3+4)*0,06
w obrebie parkingu
26*0,064 m3 1,664
przy skrzyowaniu z ul.Sikorskiego
6*0,064 m3 0,384
oddzielenie cjgu pieszo rowerowego w parkingu
(26+27)*0,06 m3 3,180
razem| m3 129,282
42 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
w obrebie parkingu
26 m 26,000
przy skrzyowaniu z ul.Sikorskiego
6 m 6,000
razem m 32,000
43 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na ppdsypiaskowej
oddzielenie cjgu pieszo rowerowego w parkingu
26+27 m 53,000
razem m 53,000
44 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x22cm na ppdsycementowo-piaskowej
Kraweznik 20*22cm
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8+66+22+21+4,5+9+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3U+17+5+10+7+15+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15+10+in 962,500
5+6+6+17+12+7+5+73+6+5+6+1,5+3,5+9,5+8+11+22+4+A815+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+11+41+33
+4
razem m 962,500
45 |Krawezniki kamienne wystace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piggko
Kraweznik 20*30cm
20+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+2+2+3+11+4,5+19+8+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4,5+1+5+7,5+19+11+5,5+4,5+1Im 1.036,000
2+24+4+2 5+15+30+29+12+16+36+18+9+4+24+4+3+17+35BF+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+20+20+33+18+28+2
+8+5,5+14+3,5+17+7+23+34+12+5+14-22
razem m 1.036,000
08.02.02.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
46 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoecm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piggkAnalogia
nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej z ekspearoym grysem marmurowym gr.6¢cm i wymiarach 20x30 26x20 cm,
20x10 cm, 10x10 cm w kolorze biatym
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+338+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+113mN2 3.988,820
20+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18
razem| m2 3.988,820
47 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm szarej bezfazowej, ukladane na podyspce remve-piaskowej (Gg
pieszo rowerowy-do ul.Tofiskiej)
Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,49(
razem| m2 457,49(
48 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm kolorowej, uktadane na podyspce cementowaskawej §ciezka- bez
fazowa)
SCIEZKA ROWEROWA
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
razem| m2 789,500
49 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm kolorowej, uktadane na podyspce cementowaskaiwej (wjazdy be
fazy-kolor grafit)
WJAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,93(
razem| m2 839,93(
50 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm kolorowej, uktadane na podyspce cementowskmwej (parkingi be
fazy-kolor grafit)
Parking
518+389+42+150+56 m2 1.155,000
razem| m2 1.155,000
08.03.01.0Obrzea betonowe
51 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpiasowej, z wypetnieniem spoin zaptaeementow
10+3+2,5+11+11+18+27+39+5+19+6+15+8+18+19+4+18+1#05428+4+24+8+6+7+5,5+6+2+8+15+6+5+5+5+6+17+24+m 1.661,700
T+8+4+27+4+9+7+4+21+15+5+5+18+13+3,5+16+11+14+134D410+8+5+17+17+7+34+59+17+35+14+7+5+48+16+10
+6+7+2+7+5+11+10+15+13+10+16+6+17+15+20+12+18+14P8324+170+185-47,8+99
razem m 1.661,700
09.01.01.Zielé drogowa
52 |Humusowanie skarp warsiviiumusu grubizi 5cm z obsianiem
16,23+21,84+205,1+90,19+77,19+143,83+24,56+23,4@6317,21+8,47+15,0+7,41+24,59+7,13+7,07+22,74+H83P+2 m2 1.330,360
,28+35,57+61,89+17,42+7+19,29+22,09+9,4+5,77+8,03%27,63+68,65+12,48+14,59+8,24+36,05-75,76-88 5 2-2353,
9
razem| m2 1.330,360
53 |Humusowanie skarp warsivinumusu grubiei 5cm z obsianiem - dodatek zaz#la dalsze 5cm humusu ponad 5cm
(Krotnasé= 2)
16,23+21,84+205,1+90,19+77,19+143,83+24,56+23,4@6317,21+8,47+15,0+7,41+24,59+7,13+7,07+22,74+H83P+2 m2 1.330,360
,28+35,57+61,89+17,42+7+19,29+22,09+9,4+5,77+8,03%27,63+68,65+12,48+14,59+8,24+36,05-75,76-88 5 2-2353,
9
razem| m2 1.330,360
KANALIZACJA DESZCZOWA
54 |przebudowa wpustu ulicznego
kpl 1,000Q
55 |Wykopy z zasypaniem oglokasci do 2,50m i szerokai 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii llf@anach
zabezpieczonych obudgv®W WRONKI typ boksowy
m3 496,00(
56 |Podiaa pod kanaly z materiatléw sypkich o grégial5¢cm
m2 94,000
57 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiggrnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegke
do 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,25m3, grunt kategorii |-l - dowdazaniru
m3 17,000
58 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m - studnia z osadnkiem i kgat
studng 2,000
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59 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m
studnt 5,000
60 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow betonowych érednicy 1200mm - za kde 0,5m ranicy gkbokasci studni
0,5m -4,000Q
61 |[Studnie rewizyjne érednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sazego
studnia 2,000
62 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 200mm
m 74,000
63 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 250mm
m 18,000
64 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 400mm
m 91,000
65 |[Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonowg&ednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 13,000
66 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 75mm-przepusty na kablach
m 10,000
67 |Demonta rurociagu z polichlorku winylu PCW érednicy zewrtrznej 160mm
szt 30,000
68 |Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
kpl 7,000
69 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojmny
m3 2,000
70 |Wywiezienie gruzuwirobetonowego zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
m3 10,000
71 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamicsaytadowczymi - na kaly nas¢pny 1km
ponad 1km
m3 30,000
72 |Préba szczelrnigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm
m 74,000
73 |Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 250mm
m 18,000
74 |Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 400mm
m 91,000
75 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy géeb6cm
m2 78,000




