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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branży drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w Ełku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy nr 24/ZI/2012 z dnia 27.06.2012 r. pomiędzy Gminą Miastem Ełk a DREJPRO Tomasz

Drejer w Suwałkach,

b) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

c) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

d) dokumentacji  geotechnicznej  badania  warunków  gruntowo  –  wodnych  opracowanej  przez

Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO w Suwałkach w listopadzie 2003 r.,

e) warunków technicznych do projektowania wydanych przez odpowiednich zarządców,

f) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,

g) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej budowy dodatkowego pasa

ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego w Ełku.

Wykaz ulic lub odcinków ulic objętych przebudową:

- odcinek ulicy Mickiewicza – ulica klasy Z,

- skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego,

- skrzyżowanie z ulicą 3 Maja,

- skrzyżowanie z ulicą Słowackiego.

Zakres prac przewiduje budowę jezdni dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo oraz  przebudo-

wę wysp kanalizujących ruch, zatoki autobusowej i nawierzchni chodników w obszarze poszerzenia

istniejącej jezdni ulicy Mickiewicza i Piłsudskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również:

- odwodnienie jezdni,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na oznaczonym obszarze,

- przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Piłsudskiego i Słowackie-

go – według odrebnego opracowania,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego – według odrębnego opracownia,

- przebudowę oświetlenia ulicznego – według odrębnego opracowania.
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Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu kołowego poprzez budowę dodatkowego pasa

ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego oraz poszerzenia pasów ruchu

w obrębie wysp kanalizujących ruch na skrzyżowaniach.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ulica Mickiewicza przebiega w terenie zwartej zabudowy mieszkalno - usługowej. Skrzyżowanie

ulic Mickiewicza i Piłsudskiego w stanie obecnym funkcjonuje jako skrzyżowanie skanalizowane

z sygnalizacją świetlną. Ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną. Chodniki z kostki betonowej, za-

toka autobusowa z kostki betonowej.

Na odcinku objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:

- kablowa linia energetyczna oświetleniowa,

- kable linie energetyczne,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne

Budowę  geologiczną  omawianego  terenu  rozpoznano  wykonanymi  otworami  geotechnicznymi

maksymalnie do głębokości 2,0 m. Analiza wyników badań  terenowych pozwala stwierdzić,  że

w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceń-

skie i plejstoceńskie.

Holocen jest reprezentowany przez warstwę humusu oraz nasypów niekontrolowanych.

Plejstocen tworzą grunty średniospoiste wykształcone w postaci glin piaszczystych i piasków gli-

niastych barwy brązowej twardoplastycznych i lokalnie plastycznych i grunty sypkie reprezentowa-

ne przez piaski średnie z domieszkami żwirów. W wykonanych otworach geotechnicznych nie na-

wiercono poziomu wód gruntowych.

W oparciu  o  wyniki  badań  przeprowadzonych  w  ramach  dokumentacji  geotechnicznej  można

stwierdzić, że na badanym terenie występują złożone warunki gruntowe.

4. Opis rozwiązań projektowych

Projektowany przebieg dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo z ulicy Mic-

kiewicza w ulicę Piłsudskiego dostosowany został do istniejącego zagospodarowania terenu oraz do

istniejącego przebiegu ulicy Mickiewicza. Rozwiązania projektowe zawarte w niniejszym opraco-

waniu wymagają zmiany istniejących linii rozgraniczających.
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Na skrzyżowaniu zmieniono częściowo kształt wysp kanalizujących oraz wykonano dodatkowy pas

ruchu do skrętu w prawo.

Przekrój normalny z dodatkowym pasem ruchu:

- szerokość pasów ruchu do jazdy na wprost – 3,50 m,

- szerokość pasa ruchu do skrętu w prawo 3,0 m,

- szerokość zatoki autobusowej 3,0 m.

Szerokości projektowanych jezdni, wysp kanalizyjących, zatoki autobusowej, promienie wyokrą-

glające, spadki poprzeczne zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. nr D.2).

5. Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania tere-

nu. Rzędne wymienianego krawężniak zgodnie z rzędnymi istniejącymi. Rzędne dodatkowego pasa

należy dostosować do istniejących rzędnych ulicy oraz planu warstwicowego (rys. nr D.5). Spadki

poprzeczne zgodnie z częścią graficzną opracowania (rys. nr D.3 i D.5).

6. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych zostaną odprowa-

dzone powierzchniowo poprzez projektowane oraz istniejące wpusty uliczne do istniejącej sieci ka-

nalizacji deszczowej.

Lokalizacja wpustów została pokazana w części graficznej opracowania (rys. nr D.2 i D.5).

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni została określona na podstawie załącznika Nr 4 i 5 rozporządzenia Mini-

stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),

badania podłoża gruntowego, klasę ulic i kategorię ruchu.

Kategoria ruchu ustalona zastała jako KR3. Grupa nośności podłoża określona zastała jako G2.

nawierzchna jezdni dodatkowego pasa ruchu ul. Mickiewicza oraz poszerzeń wokół wysp:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 gr. 6 cm,

- warstwa z geokompozytu przeciwspękaniowego,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Dla grupy nośności podłoża G2 i głębokości przemarzania 1,40 m (dla m. Ełk) – rzeczywista gru-

bość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża powinna wynosić 0,70 m (1,40 m x
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0,50 = 0,70 m). Biorąc pod uwagę, że w celu spełniania warunki mrozoodporności, do pełnej gru-

bości brakuje 32 cm, jako dolną warstwę projektuje się warstwę kruszywa stabilizowanego cemen-

tem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

nawierzchna jezdni istniejącej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm.

konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- kostka kamienna nieregularna o wym. 8/11 cm - szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm.

konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujących:

- kostka kamienna nieregularna o wym. 8/11 cm - szara,

- lub kostka brukowa betonowa gr. 6 cm – szara (na przejściach dla pieszych),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm.

konstrukcja nawierzchni chodników:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm - szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm.

krawężnik jezdni:

- krawędzie jezdni ulicy Mickiewicza oraz części ulicy Piłsudskiego, 3-go Maja i Słowackiego

projektuje się jako krawężnik kamienny o wym. 20x30 i 20x22 cm na ławie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

W obszarze objętym opracowaniem należy wykonać nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego

gr. 5 cm poprzez wyfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm i wykonanie

nowej warstwy ścieralnej.

W miejscach wymiany krawężnika betonowego na kamienny istniejącą nawierzchnię chodnika na-

leży rozebrać i ułożyć ponownie na szerokości min. 0,50 m.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni oraz wykonanie koryta pod na-

wierzchnie chodnika na wysokości projektowanego prawoskrętu, zatoki autobusowej i wysp kanali-

zujących. Grunty z wykopów należy odwieźć na odkład.

9. Organizacja ruchu

Projekt stałej  organizacji  ruchu oraz projekt przebudowy sygnalizacji  świetlnej stanowi odrębne

opracowanie wchodzące w skład kompletnej dokumentacji realizacji niniejszego zadania. Oznako-
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wanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe i cienkowarstwowe. Tarcze znaków piono-

wych należy ustawić na słupkach z rur stalowych.

10. Wyburzenia, wycinka drzew

Projektowana budowa dodatkowego pasa do skrętu w prawo nie wymaga wyburzeń. Przebudową

objęto istniejące uzbrojenie techniczne kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Przebudowie ulegnie oświetlenie uliczne, istniejące kable eN i SN, istniejący odcinek kanalizacji te-

letechnicznej oraz kanalizacji telefonicznej.

W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego nie ma potrzeby wy-

cinki drzew. Drzewa nie przeznaczone do wycinki na czas prowadzonych prac należy zabezpieczyć

przed uszkodzeniami przez owinięcie pni matami słomianymi i osłonięciu deskami.

11. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy należy wykonać geodezyjnie przez uprawnionego

geodetę w oparciu o plan sytuacyjny,

- przy  realizacji  projektowanego  uzbrojenia  przebiegi  instalacji  należy  wyznaczyć  w  terenie

w oparciu  o  oś  ulic  i  przekrój  normalny,  brakujące  dane  odczytać  graficznie  z  planu sytu-

acyjnego,

- roboty ziemne w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie ze

szczególną ostrożnością,

- należy zwrócić  szczególną  uwagę  na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów po wykonaniu

uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oraz zagęszczenie podłoża gruntowego, robót ziem-

nych i podbudów z kruszyw,

- podczas realizacji robót należy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do stoso-

wania i stosować się do wymagań producentów materiałów i urządzeń oraz wymagań podanych

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót drogowych (odrębne

opracowanie),

- po  wykonaniu  robót  drogowych  należy  wykonać  oznakowanie  pionowe i  poziome zgodnie

z projektem stałej organizacji ruchu.

Suwałki, listopad 2012 r. Opracował
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