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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedgwzigcia pn.
Budowa dodatkowego pasa ruchu do sktu w prawo z ulicy Mickiewicza w Etku

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

)
)

2.

umowy nr 24/Z1/2012 z dnia 27.06.2012 r. zawap@nidzy Gmirp Miastem Etk a DREJ-
PRO Tomasz Drejer w Suwatkach,

mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktuaimedzier 23.07.2012 r.,

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjczritekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19
poz. 115 ze zm.),

rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, po23B),

rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20. w sprawie informacji doty-
czacej bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126&iejszymi zmianami),

rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjiraa 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pidniejszymi zmianami),

warunkow technicznych do projektowania wydanyckep odpowiednich zagdcow i wiaci-
cieli sieci,

dokumentacji geotechnicznej badania warunkéw tgmwo — wodnych opracowanej przez
Przedstbiorstwo Geologiczne EKO-GEO w Suwatkach w listapad®003 r.,

wiasnych pomiaréw uzupetnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bydaodatkowego pasa ruchu do ghr

w prawo z ulicy Mickiewicza w ulig Pitsudskiego w Etku. Wykaz odcinkow ulic @hjch przebu-

dowa:

odcinek ulicy Mickiewicza — ulica klasy Z,
skrzyzowanie z ulig Pitsudskiego,
skrzyzowanie z ulig 3 Maja,

skrzyzowanie z ulig Stowackiego.

Zakres prac przewiduje budewezdni dodatkowego pasa ruchu dogtkiw prawo oraz przebudo-

we wysp kanalizujcych ruch, zatoki autobusowej i nawierzchni chodnikv obszarze poszerzenia

istniejacej jezdni ulicy Mickiewicza i Pitsudskiego. Zakneeczowy inwestycji obejmuje rowrie
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- odwodnienie jezdni,

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego na oznaczonym obszar

- przebudow sygnalizacjiswietlnej na skrzyowaniu ulic Mickiewicza, Pitsudskiego i Stowackie-
go oraz wykonanie nowego oznakowania pionowegaiqneego,

- przebudow kablowych linii elektroenergetyczbych nN i SN,

- przebudow oswietlenia ulicznego,

- przebudow kanalizacji teletechnicznej,

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu kegmwvpoprzez budoyvdodatkowego pasa

ruchu do skgtu w prawo z ulicy Mickiewicza w uligc Pitsudskiego oraz poszerzenia paséw ruchu

w obrebie wysp kanalizugcych ruch na skrzapwaniach.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Mickiewicza przebiega w terenie zwartej zatmgl mieszkalno - ustugowej. Skraywanie
ulic Mickiewicza i Pitsudskiego w stanie obecnymmkgjonuje jako skrzsowanie skanalizowane
z sygnalizagj $wietlna. Ulice posiadaj nawierzchng bitumiczry. Chodniki z kostki betonowej, za-
toka autobusowa z kostki betonowe;j.

Na odcinku ohkjtym opracowaniem wyspuje nasipujace uzbrojenie terenu:

- kablowa linia energetycznawietleniowa,

- kable linie energetyczne nN i SN,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- siet gazowa,

- siet wodochgowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowe),

- siet kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne

Budow geologicza omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworagotechnicznymi
maksymalnie do gbokasci 2,0 m. Analiza wynikéw badaterenowych pozwala stwierdzize
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu hidizaaa utwory czwartorgdowe: holoceé-
skie i plejstocaskie.

Holocenjest reprezentowany przez warstiumusu oraz nasypow niekontrolowanych.
Plejstocentworza grunty sredniospoiste wyksztatcone w postaci glin piasziyrysi piaskow gli-
niastych barwy kizowej twardoplastycznych i lokalnie plastycznyajrunty sypkie reprezentowa-
ne przez piaskirednie z domieszkaniwirow. W wykonanych otworach geotechnicznych nie na
wiercono poziomu wod gruntowych.

W oparciu o wyniki bada przeprowadzonych w ramach dokumentacji geotechejcmana

stwierdzt, ze na badanym terenie wyptija ztozone warunki gruntowe.
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Grupe nosnosci podiaza dla warunkéw wodnych nate przyja¢ jako G2. Strefa przemarzania dla

badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Uktad komunikacyjny

Projektowany przebieg dodatkowego pasa ruchu d@zgdow skecajacych w prawo z ulicy Mic-
kiewicza w ulie Pitsudskiego dostosowany zostat do istiego zagospodarowania terenu oraz do
istniejacego przebiegu ulicy Mickiewicza. Rozaania projektowe zawarte w niniejszym opraco-
waniu wymagaj zmiany istniejcych linii rozgraniczajcych.

Na skrzyowaniu zmieniono cgciowo ksztalt wysp kanalizagych oraz wykonano dodatkowy pas
ruchu do skistu w prawo.

Przekréj normalny z dodatkowym pasem ruchu:

- szeroka&¢ paséw ruchu do jazdy na wprost — 3,50 m,

- szeroka¢ pasa ruchu do séiu w prawo 3,0 m,

- szerokac¢ zatoki autobusowej 3,0 m.

W obszarze opracowania projektuje sibramowanie jezdni i wysp krawanikiem kamiennym

o wym. 20x30 cm i 20x22 cm. Istnigly kraweznik betonowy do rozbiorki.

Szczegoty projektowanych rozaygian w planie przedstawiono w €xi graficznej opracowania.
Konstrukcja nawierzchni zostata okrédona w oparciu o za€zniki Nr 4 i 5 Rozporadzenia Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 rmat®99 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r. 43, poz. 430),
badania podtza gruntowego i przyja kategor¢ ruchu.

Grupa neénosci podiaza na podstawie badlgeotechnicznych okéna zastata jako G2.

Jezdnia — odcinki o nowej konstrukcji (poszerzenig)przyjeto konstrukcje dla KR3:

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gmb ¢

warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 gr. 6 cm,

- warstwa z geokompozytu przecivegpniowego,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22/%0 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o RinMPa gr. 15 cm.

Dla grupy nénosci podtaza G2, kategorii ruchu KR3 i ghhokasci przemarzania hz=1,40 m (dla m.
Etk) — rzeczywista grubdg wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego pgatpowinna wyno-
si¢ 0,70 m (1,40 m x 0,50 = 0,70 m). Biorpod uwag, ze w celu spetniania warunki mrozoodpor-
nosci, do petnej grubgi brakuje 32 cm, jako dodnwarstwe projektuje st warstwe kruszywa stabi-
lizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm.
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Powyzsze rozwizanie jest zgodne z ustaleniami ust. 8aZahika nr 4 do powotanego na wsie

rozporadzenia. Rozwizanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodpaino

jezdnia — nakfadka na istniegca nawierzchnie bitumiczna

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm.
konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowey:

- kostka kamienna nieregularna o wym. 8/11 cm -aszar

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm.

konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujacych:

- kostka kamienna nieregularna o wym. 8/11 cm —aszar

- lub kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara (mejeiach dla pieszych),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm - szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

kraw e¢znik jezdni:

- krawedzie jezdni ulicy Mickiewicza oraz e¢gci ulicy Pitsudskiego, 3-go Maja i Stowackiego
projektuje st jako kraweznik kamienny o wym. 20x30 i 20x22 cm na tawie betorj z oporem
z betonu C12/15.

Niweleta jezdni

Rozwigzanie wysokéciowe zaprojektowano w dowaaniu do istnigjcego zagospodarowania tere-

nu tak, aby zapewéisprawne odwodnienie jezdni, chodnikéw i terendnyiegtych oraz przy za-

lozeniu poprawnego uksztattowania jezdni w profilu fpadym i przekroju poprzecznym.

4.2. Kanalizacja deszczowa
Odwodnienia jezdni poprzez wpusty uliczne podbne przez przykanaliki do istraeych studni

kanalizacji deszczowe.

Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne zekgow betonowych ér. wewn. 500 mm z osadnikiem wysoko-
§ci co najmniej 0,5 m. Wpusty odpowiagayymaganiom PN-88/H-74080/01 Armatura kanaliza-
cyjna. Skrzynkizeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badaniaudtpz piegcieniem dy-

stansowym, pigcieniem odcinaicym oraz krat prostoktna zeliwna uchylm, klasy D400.

Przykanaliki
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Zaprojektowano przykanaliki z rur kanalizacyjnyc@U kielichowych osrednicy DN200, sze-
reg cezki ,S” (SDR34) SN8 4czonych na uszczejkvargows.

4.3. Przebudowa sieci i kanalizacji telekomunikacyjej

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej obggmurzebudow odcinka kanalizacji trzyotwo-
rowej na diugéci 28 m polegajca na przesurciu istniepcej kanalizacji i doteéeniu jednego prze-
wodu z rur HDPE @r. 110 mm pomidzy dwiema studniami w oldsie ul. Mickiewicza oraz budo-
we nowej studni telekomunikacyjnej SK-2.

W istniecej kanalizacji znajdujsic kableswiattowodowe TP S.A., kable miedziane TP S.A. oraz
kableswiattowodowe innych operatoréw.

Szczegotly dotycce przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnejaagluzgodné przed przyst-
pieniem do prac z odpowiednimi shami technicznymi.

Lokalizacg przebudowywanych odcinkow sieci telekomunikacyjpejedstawiono w g&ci gra-

ficznej opracowania.

4.4. Sié cieplna
Odcinkek kanatu sieci cieplnej z rur preizolowanyciajdujcy sk pod poszerzeniem jezdni naje
zabezpieczy przed uszkodzeniami poprzez zadnie dwupotdwkowo rury ochronnej stalowej

o srednicy 273 mm.

4.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej orazwietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne
W zwiazku z budow dodatkowego pasa ruchu wystije kolizja z istnigjcymi stupami éwietlenia

ulicznego oraz kabloaviinia zasilajca oswietlenie.

Przed przysipieniem do budowy natg zdemontowa istniepce latarnie uliczne wraz z fundamen-
tami i zabezpieczyprzed ponownym montam.

Projektuje st rozbiodrke istniepcej linii kablowej gwietlenia wykonanej kablem YAKY 4x25mm?2
i budowe nowego odcinka linii kablowej w oparciu o demonémy kabel. Ling kablowy nalery
wykona zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Projektowany kabel nN natg utozy¢ w rowach o gibokasci 60 cm na podsypce z piasku gr. 10
cm. Kable nalgy utozy¢ na gkbokasci 50 cm. Po ulzeniu kabli naley przysypé& je warstvg pia-
sku gr. 10 cm i warstyvgruntu rodzimego o gr. 15cmaézna grubéc tych warstw nie mie prze-
kracza& 35 cm. Na warstwy te naig utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerada 20 cm i grubo-
sci 0,5 mm. Nasfpnie wykop nalgy zasypa pozostad iloscia ziemi rodzimej. Przy zasypywaniu
nalery ziemk ubija¢ warstwami. Na kable nalg zatazy¢ oznaczniki.

Przebudowa sieci

Budowa linii kablowej nN zgodnie z warunkami usioma kolizji PGE Dystrybucja Biatystok po-
legat bedzie na demontal 4 odcinkow istniejcych linii nN:
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- linia kabl. nN YAKY 4x120 mm?2 0,4 kV relacji ST592 Etk - ZK-268 Szpital dt. 26 m,

- linia kabl. nN YAKY 4x70 mmz2 0,4 kV relacji ST-82 Etk - ZK-296 Przychodnia dt. 47 m,

- linia kabl. nN YAKY 4x70 mm?2 0,4 kV relacji ST-22 Etk - ZK-295 EPB di. 20 m,

- linia kabl. nN YAKY 4x70 mm?2 0,4 kV relacji ST-82 Etk - ZK-293 Mickiewicza 15 dt. 20 m.

W obszarze demontowanych kabli nigievybudowa nowe linie kablowe:

- linia kabl. nN YAKY 4x120 mm?2 0,4 kV relacji ST592 Etk - ZK-268 Szpital dt. 20 m,

- linia kabl. nN YAKY 4x70 mm?2 0,4 kV relacji ST-82 Etk - ZK-296 Przychodnia dt. 47 m,

- linia kabl. nN YAKY 4x70 mm?2 0,4 kV relacji ST-22 Etk - ZK-295 EPB di. 20 m,

- linia kabl. nN YAKY 4x70 mmz2 0,4 kV relacji ST-82 Elk - ZK-293 Mickiewicza 15 dt. 20 m.

W miejscu wegcia sk w linie kablowe naley zastosowamufy kablowe typu POLJ 01/4x 70-120.
Przed budow linii nalezy wykona 5 przeb¢ podziemnych pod ul. Mickiewicza pod rury ostono-
we. Jedna rura ostonowa pozostawiogdzie jako rezerwa trasy.

Projektowane kable nN nale utozy¢ na w rowach o gbokasci 80 cm na podsypce z piasku gr. 10
cm. Kable nalgy utozy¢ na gebokasci 80 cm. Po utzeniu kabli naley je przysypé warstwy pia-
sku nie mniejsz niz 15 cm. Nasfpnie warstw gruntu rodzimego. 4czna grubéc tych warstw nie
maoze przekracza35 cm. Na warstwy te naie utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerada 20 cm

i grubasci 0,5 mm. Nasfpnie wykop nalgy zasypa pozostat iloscia ziemi rodzimej. Przy zasypy-

waniu naley ziemk ubija¢ warstwami. Na kable nalg zatazy¢ oznaczniki.

5. Zielen

W zwiazku z projektowanym sposobem zagospodarowania grag@wego nie zachodzi potrzeba
usuwania drzew.

Drzewa nieprzeznaczone do usim naley na czas prowadzenia robot zabezpiéqayged uszko-

dzeniami poprzez owigtie pni drzew matami stomianymi i deskami.

6. Organizacja ruchu i urzadzenia brd
Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢lalte opracowanie wchogize w sktad kompletnej doku-
mentacji realizacji niniejszego zadania. Oznakowguziome naley wykon& jako grubowarstwo-

we i cienkowarstwowe. Tarcze znakow pionowych halestawe na stupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktow gtéwnych osi trasy nglerykona geodezyjnie przez uprawnionego
geodet w oparciu 0 wykaz wspokznych, ktow i odlegtéci projektowanych punktéw gtow-
nych osi trasy,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiatstalacji naley wyznaczy¢ w terenie

w oparciu o 6 ulic i przekréj normalny, brakege dane odczyéagraficznie z planu sytuacyjne-

go,
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roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nalewykonywa recznie ze
szczegoln ostraznoscia,

naley zwrdcik szczegéla uwag: na zgodnie z normzag:szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazsagzenie podia gruntowego, robét ziem-
nych i podbudéw z kruszyw,

podczas realizacji robot nalestosowdé materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie i stosowaie do wymaga producentdw materiatéw i urdzer oraz wy-
maga podanych w szczegdtowych specyfikacjach technicznyykonania i odbioru robét bu-
dowlanych,

w trakcie prowadzenia robot nalebezwzgtdnie przestrzegawymaga oraz obowqzujacych
przepisdw z zapewnieniem bezpietzt®va pracownikom zatrudnionym na budowie jak rownie
pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

po wykonaniu robot drogowych nale wykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie

Z projektem statej organizaciji ruchu.

Suwalki, listopad 2012 r. Opracowat
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1.1.

1.2.

3.1

3.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy dodatkowego pasa ruchu do skitu w prawo z ulicy Mickiewicza w Etku

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaaz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiek-
tow

Zakres robot

W zakres rob6t wchodz roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie war&onstrukcyjnych na-
wierzchni jezdni: z kruszywa, betonu asfaltowegawierzchni chodnikdéw z kostki brukowej betono-
wej, ustawienie kragznikdw kamiennych, budowa przykanalikow i wpustéwnabzacji deszczowej,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, elekroenergatygj, dwietlenia ulicznego i sygnalizacjwietl-
nej wraz z organizagjruchu.

Wykaz istniegcych elementow podlegajcych adaptacii lub rozbiorce

W ramach prowadzonych robét rozbiorce podiggdgmenty ulic (krawzniki, obrzeza, nawierzchnie
ulic, chodnikéw i zjazdow), odcinki sieci elektragetycznej, telekomunikacynej i deszczowej. Nie
przewiduje s§ adaptacji lub rozbiérki innych obiektéw budowlahyc

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- nie wystpuja.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bez-
pieczeastwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa.

Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Prowadzenie robo6t przy czynnychigach komunikacyjnych (zagtenie potgceniem przez pojazdy sa-
mochodowe).

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Podczas realizacji robot budowlanych przewidugeveystepowania zagreen takich jak w punkcie 3,
a dodatkowo przewidujeesivystpowanie zagrzen podczas wykonywania ngpujacych prac:

- wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie ciaaszynami i nakgdziami wytymi do rozbior-
ki),

- wykonywanie szalunkow i innych prac za pomoarzdzi prostych i nargzi mechanicznym (pita
motorowa, szlifierka #owa itp.) stwarzajcych zagraenie uszkodzenia ciata,

- wykonywanie nawierzchni (uszkodzenie ciata poderastazu drobnowymiarowych elementoéw be-
tonowych), wystpuje przez caly okres realizacji obiektu,

- wykonywanie rob6t ziemnych (zagmnie poraeniem pgdem elektrycznym w przypadku uszko-
dzenia doziemnej linii elekroenergetyczne)),

- wykonywanie robét ziemnych (zagemie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia sieci
gazowej).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
b6t szczegdlnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzigjraz na rok) w zakresie bezpieagtva i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wshego w zakresie bezpiedstwa i higieny pracy obejmagego in-
strukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikorwvmaatrudnionym
przed ich przyspieniem do pracy:

DREJPRO Tomasz Drejer Suwatki, listopad 2012 r.



Budowa dodatkowego pasa ruchu dozgkmwv prawo z ulicy Mickiewicza w Etku

a)

okrélenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia natey bezwzgédnie przerwé wykony-
wanie danej czynriai w celu usunicia zagraéenia. Jeeli usungcie zagraenia nie jest mdiwe na-
lezy zgtost problem przetdonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czgino

w przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac tajgcych zagraenie
pracownik, ktory zauwayt zagrazenie jest obowizany zgtosi to osobie sprawagej nadzér na bu-
dowie.

naley uzywat narzdzi, maszyn i urgdzer jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrakeiyt-
kowa. Zabrania € uzywania maszyn i uegzen, ktére wykazuj cechy nie spetniania wymagaez-
pieczeistwa ( np. przetarty kabel, zepsuty yognik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach agleo-
informowa’ osole sprawujca bezpdredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu ustiai
uszkodzé lub wymiany urzdzenia.

uzywanie narzdzi i urzadzer wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jadyorzez
osoby posiadagych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszkoleniu pracownikow.

stosowanie przez pracownik@nodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skutkami
zagraenia. Pracownicyasobowizani do stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej cz§tina w szczegolriai:

ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanycltpra

rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanyehq

okularéw ochronnych biatych- doecia i szlifowania szlifierk katowa, do przecinania elementéw
betonowych, do prac rozbiérkowych miotem udarowymarizdziami prostymi,

zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpret przez wyznaczone w tym
celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie nielmzmych,

zapewnienie bezpoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdezdniego nadzoru przez osotlo tego wy-
znaczon jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiedniclrodkéw zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju wykonywanej
Cczynnaci.

instruktaz pracownikdéw obejmuiy w szczegolnéi: imienny podziat pracy, ustalenie kole§gd
wykonywania zada ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-
szczegOlnych czynsoi. W miejscach szczegolnie niebezpiecznych w istnefowadzonych robot
drogowych umieszczonet znaki informujce o rodzaju zageenia.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wyni-
kajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szego6lnego zagreenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

przeszkolenie pracownikow na wypadek koniedzhadzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie pos¢gpowania na wypadek paru, awarii i innych zagten,

ciagly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanyabiejncsci i sposobu wykonywania po-
szczegoblnych prac ze szczegdtowym uwdgleniem konsekwencji ich bezpieéséwa.

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skiadania m#iertak, aby nie zaktdécasprawnej komu-
nikacji i umazliwi ¢ szyblky ewakuagi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najbliszego pogotowia, poli-
cji i strazy pazarnej,

prowadzenie robdt zgodnie z zatwierdzonym projekéeasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

DREJPRO Tomasz Drejer Suwatlki, listopad 2012 r.
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Decyzia o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

2 Nao podstawie § 4&St.2,§7 i & 13 ust. 1 pkt: ... 3 i BB s b . TOZzpOrzgdzenia Mi-
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z. dnia 27 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U."Nr 8, poz. 46) stwierdza sis, 8
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fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
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budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8QZ-KT8-U2Q *

Pan Jacek Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5225/01

adres zamieszkania os. Wt. tokietka 14a/5, 61-616 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-10 roku przez:

Zenon Woskowiak, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 r.
POIIB.KK.7131/019/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkr 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza. ze:

Pan MARCIN GRZESIUKIEWICZ

magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 11 stycznia 1979 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracy jnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Grzesiukiewicz
Jeziorki 64
16-300 Augustéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SYN-LTT-X9Z *

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0210/10

adres zamieszkania m. Jeziorki 64, 16-300 Augustow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-28 roku przez:

Ryszard Dobrowolski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03/01/2013 nr 59/2013 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowanym prawoskretem z ul. Mickiewicza w ul.
Pitsudskiego.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Etk, skrzyzowanie ul. Mickiewicza i ul. Pitsudskiego
2. Sieci wchodzgce w kolizjg z projektowang budows, bedace wiasnoscig Spaoiki:
— linia kablowa nN YAKY 4x120mm? ze st. 4-592 Etk Mickiewicza do ZK-268 Szpital,
linia kablowa nN YAKY 4x70mm? ze st. 4-592 Etk Mickiewicza do ZK-296 Przychodnia,
linia kablowa NN YAKY 4x70mm? ze st. 4-592 Etk Mickiewicza do ZK-295 EPB,
— linia kablowa nN YAKY 4x70mm? ze st. 4-592 Etk Mickiewicza do ZK-293 Mickiewicza 15.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
I wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w
przypadku zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen.
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:
a) przeniesé/odtworzy¢é urzadzenia zwigzane z usunigciem ‘kolizji, stosujac Wytyczné
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x120mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza
do ZK-268 Szpital,

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 080552840, kapital zaktadowy: 9 730 742 890,00 z} w petni optacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www pgedystrybucja.pl



2. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x70 mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza do
ZK-296 Przychpdnia,

3. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x70 mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza do
ZK-295 EPB,

4. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x70 mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza do
ZK-293 Mickiewicza 15.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczagcy
budowy/pfzeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych:

1. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x120mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza
do ZK-268 Szpital,

2. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x70 mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza do
ZK-296 Przychodnia,

3. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x70 mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza do
ZK-295 EPB,

4. Przebudowa istn. linii kablowej nN YAKY 4x70 mm? ze stacji 4-592 Etk Mickiewicza do
ZK-293 Mickiewicza 15.

¢) uzgodnié dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Etk, w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonacd
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wlasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktorych
zostana usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla osob fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebno$é przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebno$é powinna byé ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu
notarialnego jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego
stuzebnoscia.

Stuzebno$é powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzgdzen stanowigcych wiasnosc
PGE Dystrybucja 'S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usunigcia awarii,
P o e esasta v Gorgni Vi Viyer Gospodireey pod nf KRS, 0600043124, NIP- 946503555,

REGON: 060552840, kapital zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w petni optacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$é bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 1m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostegpu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizaciji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen élektroenergetycznych.

g) przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizj,

J) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z

usunieciem kolizji.
k) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy o przeniesieniu na Spotke w

drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spotki wiasnosci

nowo wybudowanych urzgdzen lub nakladéw inwestycyjnych, poczynionych na urzadzeniach

Spotki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich przeniesieniu. Inwestor

zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od

dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i

zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty ich wydania.

7. Od niniejszych warunkoéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu

Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za

posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

Krzysztof Rydzewski, tel. 85 676 64 64
opracowat . zatwierdzit
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855,
REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w pelni optacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

tel.: 08952563 10

fax: 0 89 525 21 15

www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr RN/19098/2013

Z dnia 08-02-2013

Dotyczy: projektu budowy dodatkowego pasa ruchu do skretu w prawo z ulicy
Mickiewicza w Etku

PrzedtoZzony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedaca wiasnoscig Telekom unikaciji
Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej symbolem — T. Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem pomararnczowym ( zapis opcjonain y ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwiocznie powiadomi¢ TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Jagtowski Jarostaw
tel. 87 643 64 75 lub 502 535 407

w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié:
Telekomunikacje Polskg S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Dziat Utrzymania Sieci - Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, tel. 89 525 35 23 fax 89 525 22 86
0 zamiarze rozpoczegcia prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

* ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. SzczegStowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowaé sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
2.

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu prébnego. W szczegoinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢c do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP,

Telekomunikacja Polska Spdika Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (00-1 05) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 0121 00784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 106 319 723 zt



e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementow studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP
zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bgdzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzerh w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia
naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowo$ci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Zbigniew Jenczelewski

Starszy Specjalista
Ds. Zasobdéw Sieci

Telekomunikacja Polska Spéika Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st.Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
catosci kapitatlem zaktadowym wynoszacym 4 106 319 723 zt
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PREZYDENT
MIASTA ELKU EIk, dnia 11.03.2013r.

MK-D.7230.2.11.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22007 r. N1 19 poz. 115 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Drejpro Tomasz Drejer z siedziba przy ul. Dabréwka 4b, 16-400 Suwalki z pelnomocnictwa
Gminy Miasta Etk z siedziba przy ul. Pilsudskiego 4, 19 — 300 Etk dotyczacego lokalizacji sieci kanalizacji
deszczowej, linii o$wietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej  wraz z
infrastrukturg w drodze gminnej 204001N - ul. Pilsudskiego, 204097N - ul. Mickiewicza (dz. nr 350, 187/4) w
Elku.

Prezydent Miasta Elku

zezwala na budowe sieci kanalizacji deszczowej, linii o$wietlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, sieci
elektroenergetycznej wraz z infrastruktura w drodze gminnej 20400IN - ul. Pilsudskiego, 204097N -
ul. Mickiewicza (dz. nr 350, 187/4) w Etku z zachowaniem ponizszych warunkow:

1. lokalizacja urzadzen — zgodnie z wnioskiem inwestora zalacznik do decyzji,

2. glebokos¢ posadowienia urzadzef w zieleficu — min. 0,80m, chodniku — min. 1,00m, pod konstrukcja
jezdni i wjazdéw - min. 1,40m,

3. przed rozpoczeciem prac budowlanych, inwestor zobowiazany jest do:

a ) uzyskania w trybie i na zasadach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) pozwolenia na budowe; zgloszenia budowy lub wykonywania
robot budowlanych,

b) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, ktore zostang
wydane w drodze umowy uzyczenia zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.).

4. Kolizje sieci z innymi obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swéj koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen lub obiektéw.

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia,
poniewaz decyzja niniejsza uwzglednia w calo$ci interes stron.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

s T A
7 yp. PREZYDENTE
wiBTELLLL WBTIALY WERHA BOROREERES

Otrzymuja :

1. Wnioskodawca
2. ah
Opracowal: Zdzistaw Swierzyiiski: tel. /087/ 732-62-60, z.swierzynski@um.elk.pl
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Data wplywu : 2013-02-19 Data zlecenia:

Data wydania opinii : 2013-02-05 Znak pisma:
Whnioskodawca:  DREJPRO Tomasz Drejer

16-400 Suwatki
Parkowa 6

Temat: sieci: eNN, t, kanalizacji teletechnicznej i prryltacza kd

Charakterystyka - polozenie: Elk, obr. I przy ul. Mickiewicza i ul. Pilsudskiego
dz. 187/4i 350

Zespo6t na posiedzeniu w/w lokalizacje uzgodnil/nie uzgodnit

Uwagi:

Elk, dnia  2013-02-05

KOORDYNACYJNA NR 6630.52.2013

2013-02-19
wniosek

1. Stosownie do art. 27, ust. , pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn.

zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych 1 urzadzen

przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia

Sporzadzil: Magdalena Warecha



Skiad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do opinii

6630-52/2013

zdnia 2013-02-05

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca

Uwagi Uzgadniajacego

Podpis

Uzgadniajacego

Wydziat Budownictwa

A

o
-

(. e T

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Zarzad Drog w Etku

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, Rejon
Energetyczny Etk

Telekomunikacja Polska S.A. Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Etku

C)ZXQJMY
l‘ - N L/
\/QQL M

Byrektor d/s Technicwn

Warszawie Oddziat Gazowniczy Biatystok, Rejon
Dystrybucji Gazu Etk

Clapioh

7| Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Etku BELOWNY ENERSET éib{i"'é"‘/ o Pocicn
MARIUSZ MARK ¢ o —
8| Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w 1O e s

PHU WOD-KAN Zarzadca Sieci Wodociggowej i
Kanalizacyjnej Gminy Etk




Strona: 2

Lp | Nazwa Instytuciji

10

POL-NET S.Cieslak, P. Pawtowski, Z. Rybczynski sp.j.

Osoba reprezentujagca | Uwagi Uzgadniajacego

Podpis
Uzgadniajacego

Oddziat POL-NETw Etku

1

—

Spéldzielnia Mieszkaniowa "SWIT" w Etku

1

N

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. zo.o. w
Prostkach

13| Gmina Miasto Etk

14| Gmina Etk

15| Gmina Stare Juchy

16| Gmina Prostki

17| Gmina Kalinowo

Temat :

sieci: eNN, t, kanalizacji teletechnivznej i przytacza kd

Ptatnik: Inwestor:

DREJPRO Tomasz Drejer

DREJPRO Tomasz Drejer

16-400 Suwalki

¢

Projektant : -
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