SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU RQBC)T
W ZAKRESIE SIECI ENERGETYCZYCH |1 O SWIETLENIA
ULICZNEGO

S E-01.00.00
1.CZESC OGOLNA.
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teicanej /ST/ § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t dotycrych  budowy i demonta linii kablowych energetycznych iswietlenia
przy ul. Pitsudskiego nr. dz 187/4, 350 gbdw Etku

1.2.ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowaka giokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Roboty ,ktérych dotyczy ST , obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
budowe linii energetycznych kablowych orazvaetlania

* Demonta linii energetycznych kablowych nn

* Budowa linii energetycznych kablowych nn

* Demonta linii kablowych nn éwietlenia

e Budowa linii kablowych nnavietlenia

1.4.NAZWY | KODY ROBOT.

GRUPA ROBOT- 45230000-&Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradk0g,
lotnisk i kolei; wyrGwnywanie terenu

GRUPA ROBOT- 45300000-(Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA ROBOT- 45231000-3Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIA ROBOT- 45317300-5 Budowa elektrycznych ugdzen rozdzielczych

KATEGORIA ROBOT -45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych

KATEGORIA ROBOT -45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

KATEGORIA ROBOT -45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.5.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Kable — wyroby sktadajce s¢ z jednej lub wekszej liczbyzyt izolowanych, zaopatrzone w
powltoke oraz ewentualnie — w zakeosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ogton
pancerz. Kable przystosowargdo uktadania bezgceednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo fedo zawieszenia w powietrzu.

Przewody— wyroby skfadajce st z jednego lub kilku skconych drutéw albo jednej wkszej
liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleosci od warunkdéw, w ktdrych majoy¢
zastosowane — zaopatrzone w powtalemetalovy.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzacych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakioceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwark. Na dziatanie, parametry i jakobezpiecznika wptywajwszystkie jego agci sktadowe, ale
decyduycy wptyw maj: topik, gasiwo, i korpus wkiadki..

Rury instalacyjne sztywne —chrong przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach.gczenie rur odbywa si przez wsunicie ich do odpowiednich gtzek.
Przybory instalacyjne —stuza do przyhczania odbiornikdw elektrycznych i sterowania noraz
zabezpieczania obwoddéw w instalacjach elektrycanyc

Ztacze — element kacowy sieci zasilajcej od strony przycza do obiektu budowlanego,sza
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drugiej strony element pogikowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.
Uziemienie —pofaczenie czsci uziemianychczesci czynnej, czsci przewodzcej dosgpnej, czsci
obcej) z ziemy.
Uziom - przedmiot metalowy pogrony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewdd uziemiapcy — przewodd dczacy cz$¢ uziemiory Z uziomem
Zacisk probierczy —umazliwia odtagczenie uziomu od gZci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia
Zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtqpozioma mgdzy linig kablowg a
inng linig kablowy, urzzdzeniem podziemnym lub drgggomunikacyja itp. Jest mniejsza hi
odlegtas¢ dopuszczona dla danych warunkoéw uktadania bepwtnsa przegrod lub oston
zabezpieczagych.
Fundamentkonstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi stiggca do utrzymania stupa
oswietleniowego
Stup aswietleniowy — konstrukcja wsporcza linii i oprawy, osadzonamwngie bezpérednio lub za
pomog fundamentu
Oprawa oswietleniowa-urzadzenie kompletne zgddtemswiatta cgwietlajgcy teren

1. 6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w pkt. . ,\Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w OET,pVymagania ogdlne”.
Materiaty mog by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznydiguajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badanw\Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabpzyniera

2.1. Przewody i kable
Do budowy sieci elektrycznej stosuje siastpujace przewody i kable podstawowe :
» przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp
» przewody jedngytowe miedziane typu LgY
» kable ziemne YAKY
* spetniajce wymagania Polskich Norm

2.2. Ostony otaczajce
Do budowy linii kablowych stosuje sie ostony otajgze:
* Wykonana z materiatu odpornego na dziatanie czyowikewrgtrznych
* Mie¢ mazliwos¢ uszczelnienia materiatem niepalnym
* Mie¢ wnetrza nie powodujce uszkodze zewrgtrznych powtok kabli

2.3.Stupy éwietleniowe
Do budowy @wietlenia stosuje 8i:
* Fundament prefabrykowany
» Latarnia uliczne 10 metrowa
» Ziaczki przyhczeniowe
* Oprawy dwietleniowe,



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.0. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania instalaciji.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji roba@gakceptowanym przez Ayniera; w

przypadku braku ustalew takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora

4. TRANSPORT.
4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktre nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportu d¢uizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentaciji projektowej, OST pkt.3.0 i wskazahisitspektora, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymegagolne”

5.2.Wybor trasy linii kablowej
Trag linii kablowej naley ustalt z uwzgbdnieniem nasgpujacych zasad:

» Kable powinny by jak najmniej narzone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikdéw zewntrznych, aby zapewainiezawodnéc eksploataciji linii i dogp do kabli w
czasie eksploatacji

» Liczba skrzgowan i zblizen kabli z innymi uradzeniami na trasie oraz liczba p&eprzez
sciany, stropy i inne przeszkody powinnahgk najmniejsza

5.3. Ochrona kabli przed uszkodzeniami
W miejscach w ktérych w zwyktych warunkachytkowania przewiduje siwystpowanie
napezen mechanicznych magych spowodowauszkodzenie kabla, kabel najauktada w
ostonach. W szczegolid nalezy kable ostani@min. pod drogami i torami.
Dopuszcza siuktadanie kabli o napciu znamionowy mnie wkszym nz 30kV bez oston
otaczagcych:
* Pod drogami z nawierzchniozbierala
* Pod drogami zbiorczymi, lokalnymi, dojazdowymi znierzchni nierozbieralg pod
warunkiem ut@enia rownolegle do trasy kablowej wolnej ostonycatgcej.
W miejscu wysciu kabli z oston naley kable utay¢ i zabezpieczy, tak aby nie byly natane
na uszkodzenia npgcinanie i zgniatanie.

5.4. Ukfadanie kabli
Kable naley uktada w sposéb uniemidiwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny
by¢ zachowanérodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gozea
znajdugcych s¢ na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie dashronysrodowiska.
Zastosowana technologia uktadania kabli powinnamazliwia¢ :
» Tarcie zewnrtrznej warstwy kabla éciany lub dno wykopu, kanatu.
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» Przekroczenie dopuszczalnej sity nagi

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna lmye nizsza od wartéci podanej przez producenta.

Przy uktadaniu kabel nina zgin& tylko w przypadkach koniecznych, przy czym profmie
giecia nie powinien by mniejszy nk podany przez producenta kabli.

Kabel naley uktada w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pragyvmywotywaty
niepazgdanych zjawisk w innych liniach kablowych.

Zakoczenia kabli o nagpciu do 1kV naley zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci do ich
wnetrza.

Kable utazone obok nie powinny sistyka ze sol na catej dtugéci kabli.

Kable naley taczy¢ za pomog muf kablowych. Mufy kablowe powinny bydostosowane
do typu kabla, jego nagiia znamionowego, przekroju i liczlayt oraz warunkéw otoczenia w
miejscu zastosowania.

5.5. Oznaczenie linii kablowych
Kable ul@one w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych. Na oznaczeniu pglemiesci¢ trwate napisy zawirajace co najmniej:

* Numer ewidencyjny linii

« Typ kabla

* Znak wytkownika kabla

* Rok utazenia
Trasa linii kablowych utlgonych w ziemi powinna liyna catej dtugéci i szerokdci oznaczona
siatka, folig w kolorze:

* Niebieskim- kable elektroenergetyczne o geipi do 1kV

» Czerwonym- kable elektroenergetyczne o papiwyzszym ng 1kV
Grubai¢ folii perforowanej powinna wyno&inie mniej nz 0.3mm.
Krawedzie folii powinny wystawé co najmniej 50mm poza zewtreng krawedz utozonych kabli.

5.7 Montaz stupow Gwietleniowych

Przed przysipieniem do wykonania prac naje okreli¢ lokalizacg stupow
oswietleniowych w terenie zgodnie z dokumengaprojektows, w szczegolnéci odlegia¢ od
obiektéw statych ,rzeczywiste uksztattowanie terekdytyczone miejsca natg oznaczy za
pomog palikéw drewnianych.

Przed przysfpieniem do wykopow nahy sprawdzé zgodndé danych z dokumentagi
projektowg. Wykopy naley prowadzt bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Grunt naley sktadowé z jednej strony wykopu. Skarpy powinnydowykonane w sposéb
trwaly, zapewniajcy ich stateczng.

W przygotowanych miejscach nale posadowé fundamenty prefabrykowane, po
uprzednim przygotowaniu podia.

Fundamenty nafsy obsypyw& gruntem rodzimym, bez zanieczyszcxe postaci korzeni i
innych odpaddw.

Oswietlenie naley montowa na konstrukcjach wsporczych, mocowanych do maszi#éw
pomog $rub. Pion masztu natg ustal@ pod obcizeniem oprawami g@vietleniowymi lub
ciezarowi rownym ich wadze.

Kazda oprawe nalezy podiczye do sieci poprzez g¢zki bezpiecznikowe.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jaléai robot.
Ogolne zasady kontroli jgkorobét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
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Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osygm¢ zatazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakos¢ materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do przeprowadzenia bada
Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dékalmywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagaagidlne ,, pkt.7.
Obmiar rob6t zgodnie z przedmiarem robot .

8.0DBIOR.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagblne” pkt.8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows , SST i wymaganiami
Inzyniera ,jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0g0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w OST,Wymagania ogolne”
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j.

9.2.1.Sieci energetyczne
* Roboty pomiarowe, wytyczenie tras
» Dostarczenie materiatow
» Utozenie kabli
* Uruchomienie sieci

9.2.2. Instalacja éwietlenia i zasilania urzadzen monitoringu
* Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy
» Dostarczenie materiatow
* Wykopanie rowow kablowych
» Ulozenie kabli
e Montaz stupow dwietleniowych z wyposaniem
* Uruchomienie instalacji

9.2.3. Instalacja odgromowa
* Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy
» Dostarczenie materiatow
*  Wykopanie rowdw k
* Ulozenie uziomu
* Podhiczenie urzgdzen odgromowych
e Pomiary i badania



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw buaioych
PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona
przeciwporzeniowa
PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektudowlanych. Ochrona przed
gatem przegzeniowym
PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona
zapewniaca bezpieczestwo. Odiczanie i §czenie
PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w otaielk budowlanych. Ochrona  przed
przegiciami
PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiefktudowlanych. Dobor i monta
wyposeenia elektrycznego
PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatuggczeniowa isterownicza
PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w ola@iektbudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odiczania
izolacyjnego idczenia.
PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiegoig@ap. Cz$¢ 6: Sprawdzanie
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(D&#J106/00 poz. 1126, Nr 109/00
p0z.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr115/01 poz. 1229, Nr @2%0z. 1439)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieargwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie



