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Budowa dodatkowego pasa ruchu dozskmw prawo z ulicy Mickiewicza w Etku

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego brarty drogowej dla przedsewzigcia polegapcego na budowie

1.

dodatkowego pasa ruchu do skgtu w prawo z ulicy Mickiewicza w Etku

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

2.

umowy nr 24/71/2012 z dnia 27.06.2012omkdzy Gmirg Miastem Etk a DREJPRO Tomasz
Drejer w Suwatkach,

aktualnej mapy sytuacyjno-wysakiowej do celéw projektowych w skali 1:500,
rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pdiejszymi zmianami),

dokumentacji geotechnicznej badania warunkéw tgmo — wodnych opracowanej przez
Przedstbiorstwo Geologiczne EKO-GEO w Suwatkach w listapacd003 r.,

warunkow technicznych do projektowania wydanyctep odpowiednich zagdcow,

wiasnych pomiaréw uzupetnigych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniecych,

uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyhhradrogowej budowy dodatkowego pasa

ruchu do skgtu w prawo z ulicy Mickiewicza w uligPitsudskiego w Etku.

Wykaz ulic lub odcinkéw ulic oltych przebudow:

odcinek ulicy Mickiewicza — ulica klasy Z,
skrzyzowanie z ulig Pitsudskiego,
skrzyzowanie z ulia 3 Maja,

skrzyzowanie z ulig Stowackiego.

Zakres prac przewiduje budeyezdni dodatkowego pasa ruchu dogskiw prawo oraz przebudo-

we wysp kanalizujcych ruch, zatoki autobusowej i nawierzchni chodnikv obszarze poszerzenia

istniejacej jezdni ulicy Mickiewicza i Pitsudskiego. Zakneeczowy inwestycji obejmuje rowriie

odwodnienie jezdni,

wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego na oznaczonym obezar

przebudow sygnalizacjiswietlnej na skrzgowaniu ulic Mickiewicza, Pitsudskiego i Stowackie-
go — wedlug odrebnego opracowania,

wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomegeediug odgbnego opracownia,

przebudow oswietlenia ulicznego — wedtug aghnego opracowania.
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Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu kegmvpoprzez budoyvdodatkowego pasa
ruchu do skgtu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulig Pitsudskiego oraz poszerzenia pasow ruchu

w obrebie wysp kanalizujcych ruch na skrzpwaniach.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Mickiewicza przebiega w terenie zwartej zatwgl mieszkalno - ustugowej. Skraywanie
ulic Mickiewicza i Pitsudskiego w stanie obecnynnigjonuje jako skrzyowanie skanalizowane
z sygnalizagj swietlna. Ulice posiadaj nawierzchng bitumiczra. Chodniki z kostki betonowej, za-
toka autobusowa z kostki betonowej.

Na odcinku ohjtym opracowaniem wyspuje nasipujace uzbrojenie terenu:

- kablowa linia energetycznawietleniowa,

- kable linie energetyczne,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- siet gazowa,

- sie¢ wodochgowa,

- siet kanalizacji deszczowej,

- siet kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne

Budow geologicza omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworagotechnicznymi
maksymalnie do gbokasci 2,0 m. Analiza wynikow badaterenowych pozwala stwierdzize
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu hidizcaa utwory czwartorgdowe: holoce-
skie i plejstocaskie.

Holocenjest reprezentowany przez warstilumusu oraz nasypow niekontrolowanych.
Plejstocentworza grunty sredniospoiste wyksztatcone w postaci glin piasziyrysi piaskow gli-
niastych barwy kizowej twardoplastycznych i lokalnie plastycznydarunty sypkie reprezentowa-
ne przez piaskirednie z domieszkaniwirow. W wykonanych otworach geotechnicznych nie na
wiercono poziomu woéd gruntowych.

W oparciu o wyniki bada przeprowadzonych w ramach dokumentacji geotechejcma@na

stwierdzt, ze na badanym terenie wyptija ztozone warunki gruntowe.

4. Opis rozwizan projektowych

Projektowany przebieg dodatkowego pasa ruchu diEzgow skecajacych w prawo z ulicy Mic-
kiewicza w ulie Pitsudskiego dostosowany zostat do istiego zagospodarowania terenu oraz do
istniejacego przebiegu ulicy Mickiewicza. Rozaania projektowe zawarte w niniejszym opraco-

waniu wymagaj zmiany istniegcych linii rozgraniczajcych.
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Na skrzyowaniu zmieniono cgciowo ksztalt wysp kanalizagych oraz wykonano dodatkowy pas
ruchu do skigtu w prawo.

Przekréj normalny z dodatkowym pasem ruchu:

- szeroka&¢ paséw ruchu do jazdy na wprost — 3,50 m,

- szeroka¢ pasa ruchu do séiu w prawo 3,0 m,

- szerokac¢ zatoki autobusowej 3,0 m.

Szerokdci projektowanych jezdni, wysp kanaliagych, zatoki autobusowej, promienie wygkr
glajace, spadki poprzeczne zostaty przedstawione naeptgtuacyjnym (rys. nr D.2).

5. Rozwhzanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe zaprojektowano w dowdaniu do istnigjcego zagospodarowania tere-
nu. Rzdne wymienianego krawniak zgodnie z rdnymi istnieapcymi. Rzdne dodatkowego pasa
nalery dostosowé do istniejcych rzdnych ulicy oraz planu warstwicowego (rys. nr D Spadki

poprzeczne zgodnie z@xia graficzry opracowania (rys. nr D.3 i D.5).

6. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni, chodnikowgiezek rowerowych i zatok autobusowych zogtaaprowa-
dzone powierzchniowo poprzez projektowane orazeite wpusty uliczne do istnigjej sieci ka-
nalizacji deszczowej.

Lokalizacja wpustéw zostata pokazana wsckgraficznej opracowania (rys. nr D.2 i D.5).

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni zostata okilena na podstawie zgiznika Nr 4 i 5 rozporgdzenia Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 raat®99 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r. 43, poz. 430),
badania podiza gruntowego, klasulic i kategor¢ ruchu.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR3. Grupadaci podiaza okrélona zastata jako G2.

nawierzchna jezdni dodatkowego pasa ruchu ul. Miclewicza oraz poszerae wokot wysp:

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gmb ¢

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50 gr. 6 cm,

- warstwa z geokompozytu przecivegpniowego,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22/%0 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabhianego mechanicznie gr. 20 cm,

warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o R\nWPa gr. 15 cm.
Dla grupy nénaosci podiaza G2 i gkbokasci przemarzania 1,40 m (dla m. Elk) — rzeczywista-g

baos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego pgatpowinna wynosi 0,70 m (1,40 m x
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0,50 = 0,70 m). Biaic pod uwag, ze w celu spetniania warunki mrozoodpadctio do petnej gru-

bosci brakuje 32 cm, jako dadnwarstwe projektuje st warstwe kruszywa stabilizowanego cemen-

tem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

nawierzchna jezdni istniepcej:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gm5 ¢

konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- kostka kamienna nieregularna o wym. 8/11 cm -ggzar

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm.

konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujacych:

- kostka kamienna nieregularna o wym. 8/11 cm -ggzar

- lub kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara (najeiach dla pieszych),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm - szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

kraw eznik jezdni:

- krawedzie jezdni ulicy Mickiewicza oraz ¢gci ulicy Pitsudskiego, 3-go Maja i Stowackiego
projektuje st jako kraweznik kamienny o wym. 20x30 i 20x22 cm na tawie betosj z oporem
z betonu C12/15.

W obszarze oktym opracowaniem natg wykon& nowa warstw scieralra z betonu asfaltowego
gr. 5 cm poprzez wyfrezowanie istrieg] nawierzchni bitumicznej nagpokas¢ 5 cm i wykonanie
nowej warstwyscieralnej.

W miejscach wymiany kraggznika betonowego na kamienny ista®y nawierzchng chodnika na-

lezy rozebré& i utozy¢ ponownie na szerokoi min. 0,50 m.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmajwykonanie koryta pod poszerzenia jezdni oraz wgkos koryta pod na-
wierzchnie chodnika na wysosm projektowanego prawosiu, zatoki autobusowej i wysp kanali-

zujacych. Grunty z wykopow natg odwiez¢ na odktad.

9. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu oraz projekt pumdwny sygnalizacjiswietlnej stanowi odibne
opracowanie wchodee w skiad kompletnej dokumentacji realizacji niszego zadania. Oznako-
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wanie poziome nakly wykona jako grubowarstwowe i cienkowarstwowe. Tarcze pmakiono-

wych naley ustawé na stupkach z rur stalowych.

10. Wyburzenia, wycinka drzew

Projektowana budowa dodatkowego pasa detskw prawo nie wymaga wyburaePrzebudow
objeto istniepce uzbrojenie techniczne kolidog z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Przebudowie ulegnieswietlenie uliczne, istniace kable eN i SN, istnigfy odcinek kanalizacji te-
letechnicznej oraz kanalizacji telefoniczne;j.

W zwiazku z projektowanym sposobem zagospodarowania gragsgpwego nie ma potrzeby wy-
cinki drzew. Drzewa nie przeznaczone do wycinkcmas prowadzonych prac najezabezpieczy

przed uszkodzeniami przez owjaie pni matami stomianymi i ostaggiu deskami.

11. Uwagi dotycace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktow gtéwnych osi trasy nglerykona geodezyjnie przez uprawnionego
geodet w oparciu o plan sytuacyjny,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebietstalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o ¢ ulic i przekroj normalny, brakage dane odczytagraficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istnieacym uzbrojeniem terenu nalewykonywa recznie ze
szczegolln ostraznoscia,

- nalery zwrock szczegola uwag na zgodnie z normzag;szczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym orazgayenie podia gruntowego, roboét ziem-
nych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji robot nalestosowd materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do stoso-
wania i stosowasie do wymaga producentow materiatow i widzen oraz wymaga podanych
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych wykamandbioru robot drogowych (ogline
opracowanie),

- po wykonaniu rob6t drogowych nale wykona& oznakowanie pionowe i poziome zgodnie

z projektem statej organizacji ruchu.

Suwalki, listopad 2012 r. Opracowat
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Wojewddztwo: WARMINSKO - MAZURSKIE
Powiat: ELCKI

Jednostka ewidencyjna: 280501 1 Miasto Etk
Obreb: 01 - Etk 1

ul. Mickiewicza
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Mapa aktualna na dzien: 23-07-2012
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

- proj. kraweznik kamienny wystajacy

- = - - proj. kraweznik kamienny obnizony

- proj. poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego

- proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- proj. naw. chodnikoéw z kostki betonowej

- proj. przykanalik kanalizacji deszczowe]

- proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowe]

- projektowane maszty sygnalizacji $wietlnej

- projektowane stupy oswietleniowe

]
]
[ ] - proj. naw. zatoki autobusowej z kostki kamiennej
]
~w-
<
-

- proj. spadki poprzeczne jezdni

- granice i numery dziatek

— = - proponowana zmiana lini rozgraniczajacych
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LEGENDA

1 - kostka kamienna o wym. 8/11 cm szara

2 - kraweznik kamienny o wym. 20x30 cm

3 - kraweznik kamienny o wym. 20x22 cm

4 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
5 - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

6 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Szczegot "A"

7 - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

8 - geokompozyt przeciwspekaniowy

9 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

10 - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm

11 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

12 - istniejgca nawierzchnia chodnika

2 |
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13 - podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm
14 - istniejacy kraweznik kamienny o wym 20x30 cm
15 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

16 - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 10 cm

*UWAGA

Po rozebraniu i ustawieniu nowego kraweznika odtworzy¢ nawierzchnie
z kostki na szerokosci min. 0,5 m od kraweznika.

PO
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Projektowane poszerzenie jezdni
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

na catej szerokosci jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

geokompozyt przeciwspekaniowy

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

podbudowa pomoc. z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm

warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 15 cm

skala 1:50
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Szczegot konstrukeyjny nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej i chodnika skala 1:10
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