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Tabela zakresu rzeczowego

do projektu budowlano-wykonawczego
budowy i rozbiorki linii kablowej éwietlenia NN
przy ul. Pitsudskiego nr dz.187/4;350
obreb 1 m Eitk

LP. Opis robot J. miary |l
| Roboty montazowe

1 Linia kablowa nN éwietlenia YAKY 4x35mm? 0,4 kV m 62
|l _Roboty demontazowe

5 Linia kablowa nN éwietlenia YAKY 4x35mm? 0,4 kV m 65




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
budowy i rozbidrki linii kablowej éwietlenia nN
przy ul. Pitsudskiego nr dz.187/4;350
obreb 1 m Etk

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny

1.2. Projekt sanitarny

1.3. Uzgodnienia braowe

1.4. Inwentaryzacja w terenie

1.5. Zlecenie Inwestora

1.6. Wytyczne Inwestora

1.7. Obowazujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.
2.1. Przebudowa linii kablowychswietlenia nN

3. Budowa linii_kablowej oswietlenia nN YAKY 4x35mm?2

W zwiazku z budow zjazdu drogowego wygbuje kolizja z istnigicymi latarniami
oswietlenia ulicznego oraz linia kablavoswietlenia zasilajca je.

Przed przysipieniem do budowy natg zdemontowa istniepce latarnie uliczne wraz
z fundamentami i zabezpie&zgrzed ponownym montam.

Projektuje si rozbiorke istniepcej linii kablowe] @wietlenia wykonanej kablem
YAKY 4x35mm?2 i budow nowego odcinka linii kablowej w oparciu o demonsmy
kabel. Ling kablows nalezy wykona zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Budowe nalery wykona zgodnie z normp SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budow

Zgodnie z wyej wymieniona norrm projektowany kabel nN nalg utozy¢ na w
rowach o gtbokasci 60cm na 10 cm podsypce z piasku. Kableinalezy¢ na gkbokasci
50cm. Zachowujc odlegt@é nie mniejsz niz srednica zewetrzna kabla. Po uf@niu
kabli nalery je przysypa warstwy piasku 10cm. Nagpnie warstw gruntu rodzimego o
grubaci 15cm. taczna grubéé tych warstw nie mee przekracza35cm. Na warstwy te
nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerad@ 20cm i grubéci 0.5mm. Nasipnie
wykop naley zasypé pozosta iloscia ziemi rodzimej. Przy zasypywaniu najeziemi
ubija¢ warstwami. Tras kabli doprowadzi do stanu pierwotnego. Na kable rgle

zatazy¢ oznaczniki zgodnie z normn



4. Uwagi koicowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami.

Po zakaczeniu robot naley dokon& sprawdzenia ggtosci zyt, wykona badania
rezystancji izolacji przewodow elektroenergetycanywwaz prob napkciowa kabla nN.

Sprawdzenia i badania linii kablowych wyk@negodnie z norm PN-E-04700 Wytyczne
Przeprowadzenia Pomontavych Badéa Odbiorczych. Cg¢ opisowa i rysunkowa

stanowi caté¢ dokumentaciji.



Opis zakresu sposobu prowadzenia rob6t rozbidrkowsh

Przed wykonaniem robét budowy linii kablowych nNk¥Bnalezy wykona rozbidrke

linii kablowych. W zakresie prowadzonego demautgest :

* Wytyczenie tras przebiegu linii kablowych

» Odfaczenie zasilania linii kablowych nN 0,4kV

* Odkopanie ¢gczne na catej diugai linii kablowych pod nadzorem WA&eiciela

sieci

* Przecicie linii kablowych w miejscach oznaczonych na gkgje technicznym

« Usunkcie wycktych odcinkéw kabili linii kablowych nN 0,4kV

* Przekazanie wyetych kabli dla Wiaciciela sieci

» Zasypanie wykopu i odtworzenie terenu

Opis zapewnienia bezpiecasstwa i mienia

» Teren rozbidrki natey wygrodzt ogrodzeniem i oznakowdablicami informacyjnymi

* Przed przysipieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nglewykona odikczenie
mediow, w tym przypadku zasilania kabli energetycin Czynnéc¢ te wykonuje widciciel
sieci

e Przed przysipieniem do rozbiérki naly zapozna z zakresem wszystkich czyricd
wszystkich pracownikdw biacych udziat w procesie rozbidrki

* W czasie rozbiorki naly wykonywa& prace w sposob, ktéry unieddisvia stworzenie
zagraenia przy usuwaniu kabli

« W czasie rozhiérki naky zabezpieczy sciany wykopu przed ewentualnym osggiem
zawaleniem

* Pracownicy powinni posiadasprzt osobisty posiadagy atesty oraz instrukcje okiajace
sposoéb aytkowania

e Wszyscy pracownicy pracgy przy rozbidrce powinni méeaktualne badania lekarskie



INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWY: Budowa i rozbiodrka linii kablowych
oswietlania nN

ADRES BuDOWY:Efk ul. Mickiewicza nr dz.187/4:350
jedn. ewidencyjna Etk obrb 01 w Etku

INWESTOR: Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudkiego
19-300 Etk

Projektowat: Marcin Grzesiukiewicz
upr. bud. proj. nr. PDL/0154/POOQOE/10
cztonek PIIB nr. PDL/IE/0210/10



11.2012

|. Zakres robét dotyereych calego zamierzenia budowlanego

Demonta linii kablowych nN-0,4kV

Budowa linii kablowej nN-0,4kV

II. Wykaz istniepcych obiektdw

Linie energetyczne kablowe n-0,4kV
Drogi gminne,

Sie¢ wodochgowa, kanalizacyjna, deszczowa telekomunikacyjiegtaciagi

[ll. Elementy zagospodarowania terenu muE Stwarz& zagraenie
bezpieczéistwa i zdrowia ludzi

Linia kablowa nn-0,4kV

Drogi

IV. Przewidywane zagt®nia wystpujace podczas realizacji robot
budowlanych

Ryzyko poraenia padem podczas budowy nowych i demantastniepcych linii
energetycznych

Ryzyko poraenia padem podczas pogiizania linii kablowych
Ryzyko potacenia przez kopatkpodczas wykopu pod stupy

Ryzyko przysypania ziemiosob pracujcych w wykopach o gbokadsci powyzej
1,5m

Ryzyko wypadkdw drogowych

V. Sposbéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przegyptipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych




0 Bezpdrednio przed przyspieniem do prac naky zapozna pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w punktach Il i IV oradaieli¢ instruktau z

zakresu prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHHeznie z wykonaniem
wpisu do dziennika budowy.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrenia zdrowia.

Prace w rejonie istniggych linii SN-15kV i nn-0,4kV wykonyw&a po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do praez upowznionych
pracownikow Zaktadu Sieci (watzenie napicia w linii energetycznej oraz
obustronne uziemienie linii w stosunku do miejsczcp)

Pracownicy powinni mig& stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz
posiadé sprawne nakgizia pracy i srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczage przed skutkami zagren

Uzywane pojazdy i maszyny powinny nii@ktualne przegly i by¢ sprane
technicznie

Miejsca prowadzenia robot budowlanych powinné tagydzielone i oznakowane
oraz zabezpieczone prze osobami postronnymi

Kierownik budowy wskae pracownikomsrodki techniczne i organizacyjne
zapewniajce bezpieczestwo i sprawn komunikacg

W oparciu o powyszy informacg kierownik budowy winien sposgzizi¢c przed
rozpoczciem budowy plan bezpiear&wa i ochrony zdrowia uwzglniajac
specyfile obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.



Zestawienie materiatow

do projektu budowy i rozbiérki linii kablowych nbswietlania

LP. Opis robot J. miary |
| Roboty montazowe

1 Linia kablowa YAKY 4x35mm?2 0,4kV m 62

2 Folia niebieska m 62

3 Piasek m3 3

4 Oznaczniki kablowe i opaski szt. 3

5 Latarnia uliczna szt. 2
I Roboty demontazowe

1 Linia kablowa YAKY 4x35mm?2 0,4kV m 65

2 Latarnia uliczna szt. 2




Schemat jednokreskowy linii kablowej oswietlenia NN YAKY 4x35mm 2

Istniejaca latarnia uliczna Istniejaca latarnia uliczna, zmiana lokalizacji

YAKY 4x35mm?
/ @ m Demontaz 65m

Istniejaca latarnia uliczna

& \ YAKY 4x35mm?

- (@| )

_ . _ -

YAKY 4x35mm? df. 62m
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PRACOWNIA GEODEZYJNA
“GEOTOP“ s.c
Andrze| Rtuszny, Robert Kratyfski
19-300-EHK;-ul-Mickiewicza 15 llip.

tel.[(0-87) 672?24
\
GE UPRAWNIONY
SEODET L’ :
Andr#efRatuszny
19-390 ELK, ul. Kilifskiego 44/38
tel kom 0602 071 347
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Wojewddztwo: WARMINSKO - MAZURSKIE
Powiat: ELCKI

Jednostka ewidencyjna: 280501_1 Miasto Etk
Obreb: 01 - Etk 1

ul. Mickiewicza

Nr KERG: 1159-303/2012

Nr ks. zam.: 54/2012

Mapa aktualna na dzien: 23-07-2012

Uktad wspolrzednych plaskich: Uklad 2000 strefa 7,potudnik 21
Ulkdad wysokosci: Kronsztadt 60
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1-205/1

[ Informacje o sluzebnosciach gruntowych | UWAGA !

( majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, ( Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych

| zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, dla ktérych brak
byto informacji branzowych i ktére nie zostaly zgloszone

Sluzebosci gruntowych nie badano |

do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie
z art.27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

istniejaca linia kablowa nN YAKY 4x70mm? ze stacji 4-592

tk Mjckiewicza do ZK-295 EP
Ii:étn!\gjlgclg |r|1?az?<at?lowa nISEAEY 4x70mm 2 ze stacji 4-592

Etk Mickiewicza do ZK-293 Mickiewicza 15
istniejaca linia kablowa NN YAKY 4x120mm ? ze stacji 4-592

Etk Mickiewicza do ZK-268 Szpita
istniejgca linia kablowa nN YAKY 4x70mm? ze stacji 4-592
Etk Mickiewicza do ZK-296 Przychodnia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA

< proj. mufa kablowa POLJ 01/4x 70-120 kpl.

- proj. linia kablowa nN YAKY 4x120mm?2 dt.20m ze stacji 4-592
Etk Mickiewicza do ZK-268 Szpita

- proj. linia kablowa NN YAKY 4x70mm? dt.47m ze stacji 4-592
Etk Mickiewicza do ZK-296 Przychodnia

- proj. linia kablowa nN YAKY 4x70mm?2 dt.20m ze stacji 4-592
Etk Mickiewicza do ZK-295 EPB

- proj. linia kablowa nN YAKY 4x70mm? dt.20m ze stacji 4-592
Etk Mickiewicza do ZK-293 Mickiewicza 15

- proj. linia kablowa oswietlenia nN YAKY 4x35mm? dt.62m

- proj. rura ostonowa DVK 160 prod. Arot

O_O_G - proj. latarnia uliczna

—»—— - st. linia kablowa do demontazu
—}Js{— - latarnia uliczna do demontazu
| - proj. kraweznik kamienny wystajgcy

----- - proj. kraweznik kamienny obnizony

B - 0o. poszerzenie jezdni

[ ] - proj. warstwa $cieralna z BA

B - proj. naw. zatoki autobusowej z kostki kamienne;

- proj. przykanalik kanalizacji deszczowej

-~ - Proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej
- projektowana kanalizacja teletechniczna
- projektowane maszty sygnalizacji $wietlnej

————— - projektowana kanalizacja telefoniczna

-+ - projektowana studnia telefoniczna
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