OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY KOMPLEKSU BOISK PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 I GIMNAZJUM NR 4

Elk ul. Grodzienska 1, dziatka geod. nr 830

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem — Gmina Miasto Eik;

- mapa geodezyjna terenu w skali 1:500;

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna
- wizja lokalna;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kompleksu boisk przy Szkole
Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 4. Zakresem obj¢to réwniez przebudowe czesci
istniejacego ogrodzenia szkoty, wykonanie utwardzonych nawierzchni pieszych i jezdnych wraz
z miejscami parkingowymi, wykonanie ogrodzen boisk wraz z instalacja pitkochwytéw.
Dodatkowo projekt uwzglednia wykonanie drenazu boiska i os$wietlenia terenu.

Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest z ul. Grodzienskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce Inwestora. Teren inwestycji nie zawiera si¢ w strefie
ochrony konserwatorskie;j.

Inwestycj¢ mozna etapowac.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE

3.1 — Roboty ziemne 1 rozbiorkowe

Projekt przewiduje rozbidrke czesci stalowego ogrodzenia na podmuréwce betonowej oraz
likwidacje 6 stupéw nieczynnego o§wietlenia boiska.

Przed przystapieniem do likwidacji stupéw oswietleniowych nalezy bezwzglednie odlaczy¢
ewentualne zasilanie instalacji.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wywiezienie ziemi z wykopu pod konstrukcje boisk,
chodnikéw i dojazdéw oraz niewielkiej skarpy w miejscu likwidowanego ogrodzenia.

3.2 — Sciana oporowa podmurdwki ogrodzenia.

Od strony wschodniej projektowanego boiska do pitki noznej nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie
instalowane na podmuréwce / fundamencie oporowym zgodnie z rysunkami. Fundament
ogrodzenia wykona¢ zgodnie z rysunkami ze zbrojonego betonu C20/25, konsystencji
plastycznej o stopniu wodoszczelnosci W4 i stopniu mrozoodpornosci F100 zgodnie z norma
PN-88/B-06250. W czgsciach widocznych fundamentu, wystajacego ponad okalajacy go teren
sciang nalezy wykonac z wykonczeniem w formie betonu licowego. Zabrania si¢ szpachlowania i
tynkowania licowych powierzchni betonowych. Wykop zasypa¢ pospotka z zaggszczeniem
warstw o maksymalnej grubosci jednej warstwy 30cm do stopnia Is=0.98. Po stronie zewngtrzne]
ogrodzenia teren zagesci¢ 1 uporzadkowac.



3.3 — Ogerodzenia 1 pitkochwyty.

W okre$lonych w projekcie miejscach wykona¢ ogrodzenia stalowe, z paneli z pretow
zgrzewanych o $rednicy min. R4,5mm (bez grubosci powlok zabezpieczajacych). Oczka
ogrodzenia nie powinny by¢ wigksze jak wymiar 5x20cm. Przeswity pod ogrodzeniem i przy
stupkach montazowych nie powinny by¢ wigksze jak Scm. Panele taczy¢ ze stupkami za
posrednictwem tacznikéw skrecanych, poprzez przektadke z tworzywa sztucznego. Od strony
péinocnej nalezy wykona¢ ogrodzenie wysokosci 4m z mocowaniem w slupéw w gruncie, w
fundamencie ze zbrojonego betonu klasy C12/15. Od strony wschodniej wykona¢ ogrodzenie z
mocowaniem stupéw do zelbetowej podmuréwki za pomoca dybli stalowych mocujacych marke
stalowa stupa wykonana z blachy gr. Smm. Wysoko$¢ stupéw ogrodzenia w naroznikach boiska
od strony wschodniej dostosowa¢ do wysokosci podmuréwek (projektowanej i istniejacej) oraz
do rzednych terenu. Wysokosci poszczegdlnych ogrodzen pokazano na rysunkach.

Za bramkami zainstalowac¢ pitkochwyty z siatki mocowanej linami do stupéw i podtoza.

Na drodze pozarowej, od strony poludniowej zaprojektowano przesuwna brame stalowa wraz z
furtka ze stalowych pretéw cynkowanych i pomalowanych proszkowo o przekroju min. 2cm i
wysokosci petnego ogrodzenia. Furtka wejsciowa o $wietle przejscia min. 110cm powinna by¢
wyposazona w zamek z mechanizmem klamkowym z wktadka patentowa. Brama przesuwna o
szerokos$ci min. 400cm zamykana na ktédke.

3.4 — Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy.

W miejscu wykonanego wykorytowania nalezy wykona¢ warstwg odsaczajaca z pospoiki
zageszczang do stopnia 1s=0,98 z jednoczesnym utozeniem rur drenarskich. Rury obsypaé
kruszywem wylozonym na widkninie separacyjnej zgodnie z rysunkami. W miejscach
wskazanych w projekcie zainstalowa¢ w fundamencie maszty pitkochwytéw. Do
fundamentowania uzywa¢ betonu klasy min. C12/15 zbrojonego obwiedniowo pretami R6 min. 3
sztuki. Dodatkowo zamontowac tuleje do instalowania bramek pitkarskich zgodnie z zaleceniami
producenta.

Na tak wykonanym podtozu zamontowa¢ obrzeza betonowe 6x20x100cm w tawie z betonu klasy
min. C12/15. W tak wykonanym otoczeniu wykona¢ warstwy podbudowy zgodnie z rysunkami.
Wypehienie wykopu kruszywem wykonywa¢ jednoczesnie z otaczajaca boisko podbudowa
chodnika.

Warstwy podbudowy powinny by¢ bezwzglednie zaggszczone na calej powierzchni boiska min.
Do stopnia Is=0,98 co nalezy potwierdzi¢ badaniami gruntu wykazanymi w odpowiednim
protokole.

Na tak przygotowanej konstrukcji utozy¢ nawierzchni¢ ze sztucznej trawy o nastgpujacych
parametrach:

a) nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowej;

b) typ widkna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniajacym;

c) sktad chemiczny wtékna: 100 % Polietylen;

d) cigzar widkna: min. 15.000 Dtex;

e) wysokos¢ widkna: min. 60 mm;

f) ilo$¢ peczkéw: min. 9400 m2 (min. 16 widkien w peczku);

g) ilos¢ widkien: min. 150 000/ m2;

h) kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy);

1) wypelnienie: piasek kwarcowy i1 granulat EPDM z recyklingu (kolor szary) w iloSci wg
wytycznych producenta trawy.

W trakcie wykonywania nawierzchni nalezy wykona¢ malowanie linii boiska zgodnie z



zaleceniami producenta trawy oraz rysunkami projektu.
Potwierdzenie jakoS$ci systemy nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy wykaza¢ w
nastgpujacych dokumentach:
- certyfikat min. FIFA 1 Star
raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport),
dotyczacy proponowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + wypelnienie EPDM
szary z recyklingu) potwierdzajacy zgodnos$¢-  jej parametréw z wymogami FIFA 2 Stars;
- deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008,
rekomendacja techniczna ITB potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni,
atest PZH ( lub dokument réwnowazny) dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia EPDM
(szary z recyklingu),
- badania na zawarto§¢-  metali cigzkich wypelnienia (granulatu)
autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona w oryginale dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta
prébka oferowanej nawierzchni 20x25cm trawy syntetycznej z oryginalna metryka
producenta (prébka trawy o wym. 50x50cm wymagana do odbioru koncowego) .
- prébka oferowanego wypetnienia do trawy 100g.
Wyposazenie boiska:
Zaprojektowano instalacje¢ 2 bramek do pitki noznej o wymiarach $wiatta bramki 200x500cm.
Konstrukcja bramki aluminiowa z ewentualnymi wzmocnieniami stalowymi, ocynkowanymi
ogniowo. Bramki powinny by¢ mocowane do podtoza w odpowiednich tulejach zamontowanych
na state w plycie boiska, zgodnie z wytycznymi producenta. Tuleje powinny by¢ wyposazone w
zamykane zamknigcia otworéw.
W ramach wyposazenia boiska przewiduje si¢ dodatkowo montaz 3 tawek o dtugosci min.
180cm, mocowanych na state do podtoza poprzez fundament betonowy wykonany pod
nawierzchnia z kostki betonowej. Konstrukcja fawki powinna by¢ stalowa, z rur min. R60 gr.
scianki 3mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Siedzisko wykonane z desek z
lakierowanego drewna lisciastego gr. min. 4cm, zabezpieczonych przed dzialaniem warunkéw
atmosferycznych za pomoca impregnatéw przeciwgrzybicznych.

3.5 — Bieznia lekkoatletyczna

Zaprojektowano biezni¢ lekkoatletyczna o dtugosci 60m + wybiegi (wymiarowanie zgodnie z
rysunkami). Biezni¢ wraz z podbudowa nalezy wykona¢ w otoczeniu obrzezy betonowych
6x20x100 utozonych na tawie betonowej. Podbudowe biezni wykona¢ z zaggszczonej warstwy
pospoiki do stopnia 1s=0,98.Na wykonanej podbudowie wykona¢ warstwe stabilizacyjna typu ET
z mieszaniny kruszywa kwarcowego 1 granulatu gumowego potaczonych lepiszczem
poliuretanowym gr. 35mm. Nast¢pnie nalezy wykona¢ dwuwarstwowa finiszowa nawierzchnia w
technologii natrysku o gr. 13mm ( 10-11mm SBR + 2-3mm EPDM/PU).

Biezni¢ nalezy wykona¢ w kolorze niebieskim z liniami koloru zéttego. Elementy wykonaé
zgodnie z rysunkami. Oferowana nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN EN 14877:
2008 oraz dodatkowo powinna by¢:

- nawierzchnig o jednorodnej strukturze i barwie;

- odporna na uzytkowanie w lekkoatletycznych butach z kolcami;

- odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w tym odporna na zmiang¢ barwy w
warunkach sztucznych w stopniu nie gorszym jak — zmiana barwy po naswietlaniu 5 zgodnie z
norma PN-EN 20105-A02:1996

W ramach wyposazenia terenu przylegtego do biezni przewiduje si¢ montaz 3 tawek o dtugosci
min. 180cm oraz betonowego kosza na $mieci z wktadem stalowym. Konstrukcja tawki powinna
by¢ stalowa, z rur min. R60 gr. §cianki 3mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
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Siedzisko wykonane z desek z lakierowanego drewna lisciastego gr. min. 4cm, zabezpieczonych
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomoca impregnatéw przeciwgrzybicznych.

3.6 — Boisko do siatkowki plazowej

Zaprojektowano treningowe boisko do siatkdwki plazowej z niecka wypetniona piaskiem.
Niecke wydzielono obrzezami betonowymi ostonigtymi drewniana rama zabezpieczajaca.
Krawedzie niecki wykonczy¢ heblowana, a nastgpnie dwukrotnie impregnowana tarcica
swierkowa zgodnie z rysunkami przekrojéw i detali. Pomigdzy pierwsza a druga impregnacja
nalezy wykona¢ rgczne szlifowanie papierem Sciernym goérnej i wewngtrznej czgSci ramy.
Impregnacje drewna wykona¢ pedzlem, preparatem gi¢boko penetrujacym, przeznaczonym do
zabezpieczania drewna na zewnatrz. Wymagana skuteczno$¢ zabezpieczenia biologicznego
preparatem powinna wynosi¢ min. 5 lat. Rama/ostona drewniana powinna wystawa¢ ponad
nawierzchni¢ otaczajacego chodnika w przedziale od Icm do 2cm. Widoczne krawedzie deski
powinny by¢ zaokraglone frezem o promieniu od 0,5cm do Icm. Pomigdzy drewniang rama i
obrzezem nalezy zalozy¢ separacyjny pas folii kubetkowej. Rame¢ przytwierdzi¢ do obrzezy
dyblami. Na ramg stosowac tarcice prosta, niewypaczona w odcinkach nie dluzszych niz 4m.
Przy montazu elementéw ramy/ostony nalezy pomigedzy nimi pozostawi¢ szczeliny
kompensacyjne uwzgledniajac naturalna sezonowa rozszerzalno$¢ drewna. Gigbokos$¢ niecki
liczona od goérnej krawedzi ramy drewnianej powinna wynosi¢ 40cm. Skuteczna miazszo$¢
warstwa piasku w niecce powinna wynosi¢ min. 35cm. Aby utatwi¢ okresowa wymiang piasku w
niecce zaprojektowano dno wylozone kostka betonowa. Przyjeto jako wykonczenie dna niecki
kostke betonowa rozbidrkowa z rozbieranych istniejacych chodnikow na terenie szkoty. W celu
skutecznego odprowadzania wody opadowej do gruntu, spoiny pomigdzy kostkami powinny
wynosi¢ od 0.5cm do 1cm. W podiozu nalezy zamontowac tuleje montazowe dla stupkéw siatki,
zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiarowanie boiska wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Zgodnie z zaleceniami PZPS do wypetnienia niecki nalezy zastosowa¢ mieszanke¢ piaskowa o
nastgpujacych parametrach:

RODZAJ PIACHU / WARSTWA [SREDNICA CZASTECZKI (% POZOSTAJACY NA
SITACH
PRZESIEWOWYCH

DROBNY ZWIR / BARDZO

GRUBY PIACH 1.00 — 2.00 mm 0% - 6%

GRUBY PIACH 0.5-1.00 mm MIN. 80%

SREDNI PIACH 0.25 - 0.5 mm MAX. 92%

PIACH SYPKI 0.15-0.25 mm 7% - 18%

PIACH OCZYSZCZONY]

BARDZO SYPKI 0.05 — 0.15 mm NIE WIECEJ NIZ 2.0%

GLINA, MUL PONIZEJ 0.05 mm NIE WIECEJ NIZ 0.15%

Wyposazenie boiska w sprzgt sportowy:

- wyjmowane stupki z tulejami do boiska piaszczystego, do zawieszenia siatki na zmiennej
wysokosci;

- siatka z antenkami

- linie z tasmy o duzej trwalo$ci 1 odporno$ci na warunki atmosferyczne (szerokos¢ tasmy 5-8cm)
- Siatka o wymiarach 8-8,5m x 1m o oczkach okoto 10x10cm, z obszyciem krawedzi dolnej 1
gbrnej tasma o szerokosci 7-10 cm w kolorze jaskrawym. Do siatki powinny by¢ montowane
antenki o wysokos¢ 80cm ponad siatkg.



W ramach wyposazenia boiska przewiduje si¢ dodatkowo montaz 2 tawek o dtugosci min.
180cm 1 betonowego kosza na $mieci z wktadem stalowym. Konstrukcja tawki powinna by¢
stalowa, z rur min. R60 gr. $cianki 3mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
Siedzisko wykonane z desek z lakierowanego drewna lisciastego gr. min. 4cm, zabezpieczonych
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomoca impregnatéw przeciwgrzybicznych.
Ogrodzenie boiska wykonac¢ z paneli z pretow zgrzewanych z wymaganiami jak dla punktu — 3.3.
Skuteczna wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 3m. W ogrodzeniu wykonaé
indywidualnie furtk¢ wejSciowa o $wietle przejscia min. 100x200cm oraz rozwierana brameg
techniczna o szerokos$ci min. 450cm i wysokos$ci petnego ogrodzenia. Skrzydto bramy otwierane
na ogrodzenie od strony zachodniej boiska powinno mie¢ mozliwos¢ rozwarcia o kat min. 150’
w stosunku do pozycji zamknigtej. Furka powinna by¢ wyposazona w zamek z mechanizmem
klamkowym z wktadka patentowa. Brama techniczna powinna by¢ zamykana na ktédke oraz
posiada¢ mechanizmy do ryglowania osobno dla kazdego skrzydta. W pozycji zamknigtej oba
skrzydta powinny by¢ sztywno dopasowane do siebie bez mozliwosci rozchylenia skrzydet i
zdjecia z zawiasow.

3.7 — Boisko wielofunkcyjne (koszykdéwka 1 siatkdéwka)

Zaprojektowano wykonanie boisk wielofunkcyjnych na podbudowie asfaltobetonowej. Nowo
projektowana nawierzchni¢ nalezy wykonac¢ na istniejacym boisku asfaltowym. W zwiazku z
wystepujacymi lokalnie nieréwno$ciami istniejacej nawierzchni zaleca si¢ wykonanie
czeSciowego frezowania nawierzchni asfaltowej. Uszkodzenia istniejacej nawierzchni
wymagajace calkowitego usunigcia asfaltu nalezy naprawi¢ przez zageszczenie podioza
gruntowego, a nast¢pnie uzupetnienie ubytku asfaltobetonowa mieszanka na ciepto. Na
wyprofilowanym i oczyszczonym podktadzie nalezy wykona¢ natrysk emulsja asfaltowa, a
nastgpnie warstwe zamykajaca asfaltobetonu o $redniej grubosci 4cm. Doktadno$¢ wykonania
warstwy S$cieralnej powinna uwzglednia¢ odchytki nie wigksze jak Smm na tacie dtugosci 4m. Ze
wzgledu na r6zna grubo$¢ warstwy Scieralnej na boiskach do koszykéwki i do pitki r¢cznej oraz
rézne grubo$ci nawierzchni poliuretanowej i kauczukowej, dopuszcza si¢ istnienie uskoku
pomigdzy tymi boiskami lecz nie wigkszego niz 2cm. Boiska o réznych technologiach
wykonywania nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami betonowymi 6x20x100cm uktadanych na
tawie betonowe;.

Zaprojektowano 2 boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do gry w
koszykowke i siatkbwke. Rozmieszczenie i wymiarowanie boisk wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Na wykonanej podbudowie wykona¢ warstwe stabilizacyjna typu ET z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potaczonych lepiszczem poliuretanowym gr. min. 35mm. Na
tak wykonanej podbudowie nalezy wykona¢ dwuwarstwowa nawierzchnie w technologii
wylewania o gr. 16mm ( 8mm SBR + 8mm EPDM/PU)

Nawierzchni¢ biezni wraz z podbudowa nalezy wykona¢ w otoczeniu obrzezy betonowych
6x20x100cm i 8x30x100cm ulozonych na tawie betonowej. Elementy wykona¢ zgodnie z
rysunkami. Oferowana nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi normy PN EN 14877: 2008 oraz
dodatkowo powinna by¢:

- nawierzchnig o jednorodnej strukturze i barwie;

- odporna na uzytkowanie w lekkoatletycznych butach z kolcami;

- odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w tym odporna na zmiang¢ barwy w
warunkach sztucznych w stopniu nie gorszym jak — zmiana barwy po naswietlaniu 5 zgodnie z
norma PN-EN 20105-A02:1996

Boisko do siatkéwki wykona¢ nalezy wykona¢ w kolorze pomaranczowym, a linie w kolorze
biatym. Pozostala cz¢$¢ boiska wykona¢ w kolorze niebieskim, a linie w kolorze z6ttym.
Wyposazenie boisk:



- 2 komplety stupkéw aluminiowych z tulejami zamykanymi deklami (potaczenie tancuszkiem z
konstrukcja tulei) oraz siatka do siatkéwki - zawieszenie siatki na zmiennej wysokosci;

- 4 kosze do koszykéwki z metalowa tablica i siatka;

- 2 parawany ogrodzenia z pretdw zgrzewanych wysokosci 4m i dlugosci min.7.5m z
wymaganiami jak dla ogrodzenia boisk punkt 3.3.

Wykonawca wykona linie do gry oraz zainstaluje kompletne wyposazenie boisk zgodnie z
projektem.

3.8 — Boisko wielofunkcyine (pitka reczna + tenis ziemny)

Zaprojektowano wykonanie boisk wielofunkcyjnych na podbudowie asfaltobetonowej. Nowo
projektowana nawierzchni¢ nalezy wykonaé¢ na istniejacym boisku asfaltowym. W zwiazku z
wystepujacymi lokalnie nieréwnosciami istniejacej nawierzchni zaleca si¢ wykonanie
czgsciowego frezowania nawierzchni asfaltowej. Uszkodzenia istniejacej nawierzchni
wymagajace calkowitego usunigcia asfaltu nalezy naprawi¢ przez zaggszczenie podioza
gruntowego, a nastgpnie uzupelnienie ubytku asfaltowa mieszanka na cieplo. Na
wyprofilowanym 1 oczyszczonym podkiadzie nalezy wykona¢ natrysk emulsja asfaltowa, a
nastgpnie warstwe zamykajaca asfaltobetonu o Sredniej grubosci 6cm. Doktadnos¢ wykonania
warstwy scieralnej powinna uwzglednia¢ odchytki nie wigksze jak Smm na facie dtugosci 4m. Ze
wzgledu na r6zna grubos¢ warstwy Scieralnej na boiskach do koszykéwki 1 do pitki r¢cznej oraz
rozne grubosci nawierzchni poliuretanowej 1 kauczukowej, dopuszcza si¢ istnienie uskoku
pomigdzy tymi boiskami lecz nie wigkszego niz 2cm. Boiska o réznych technologiach
wykonywania nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami betonowymi 6x20x100cm uktadanych na
fawie betonowej. Rozmieszczenie i wymiarowanie boisk wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Nawierzchni¢ boiska zaprojektowano z warstwowej wykladziny kauczukowej o gr. 10mm
predysponowanej do gry w pitke reczna i do tenisa ziemnego. Podbudowg i nawierzchni¢ boiska
wykona¢ w otoczeniu obrzezy betonowych 6x20x100cm 1 8x30x100cm. Wulkanizowana
wyktadzina powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne jednoczesnie zachowujac trwatos¢
koloréw jak dla nawierzchni poliuretanowej. Wyktadzina powinna by¢ odporna na przektucia,
Scieranie oraz antypo$lizgowa zgodnie ze sportowym przeznaczeniem. Warstwowa budowa
wyktadziny powinna gwarantowa¢ odpowiednia spr¢zysto$S¢ i amortyzacj¢ wstrzasOw oraz
prawidtowe wiasciwosci odbicia pifki.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci terenu szkoty zaprojektowano nietypowa wielkos¢
boiska do pitki r¢cznej. Boisko do tenisa nalezy wykona¢ z wykladziny w kolorze niebieskim, a
linie w kolorze biatym. Pozostatg czgs¢ boiska wykona¢ w kolorze czerwonym, a linie w kolorze
zOttym.

Wyposazenie boiska:

- komplet stupkéw aluminiowych z tulejami zamykanymi deklami (potaczenie tancuszkiem z
konstrukcjq tulei) oraz siatka do tenisa;

- 2 bramki do pifki rgcznej z tulejami zamykanymi deklami;

- 2 komplety pitkochwytéow wys. 6m z siatka mocowana do podloza (oczka siatki oraz jej
mocowanie do podtoza powinny uniemozliwia¢ przejscie pilki tenisowej przez pitkochwyt).
Wykonawca wykona linie do gry oraz zainstaluje kompletne wyposazenie boisk zgodnie z
projektem.

3.9 — Dojscia 1 dojazdy

W miejscach projektowanych nawierzchni utwardzonych na terenach likwidowanych trawnikéw
i zieleni nieurzadzonej nalezy zebra¢ mechanicznie warstwe¢ ziemi urodzajnej i wykonaé
zaglebienia w terenie na glebokos¢ zgodna z projektowanymi rzednymi. W miejscach
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istniejacych nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej nalezy wykona¢ rozbidrke
nawierzchni a nastgpnie wykorytowania zgodnie z projektowanym uktadem warstw podbudowy.
Zaprojektowane utwardzone dojscia i dojazdy wykona¢ z wibroprasowanej kostki betonowe;.
Dla doj$¢ pieszych nalezy wykona¢ nawierzchnie z prostokatnej kostki betonowej gr. 6¢cm kolor
z6tty. Nawierzchnie jezdne nalezy wykona¢ z prostokatnej kostki betonowej gr. 8cm kolor
grafitowy. Szczegdty okreslono na rysunkach.

Nowoprojektowane krawezniki 1 obrzeza wykona¢ =z prefabrykowanych elementéw
wibroprasowanych o wymiarach 15x30x100cm (krawezniki), 6x20x100cm, 8x30x100cm
(obrzeza) i oporniki drogowe 12x25x100cm. Wszystkie krawezniki i obrzeza wykona¢ na tawie
betonowej zgodnie z rysunkami.

Nowo projektowane nawierzchnie utwardzone wykona¢ zgodnie z rysunkami na warstwie
podsypki cementowo — piaskowej 1:4, gr. minimum 4cm. Wszystkie warstwy podbudowy nalezy
zagesci¢ do stopnia 1s=0,98. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie maksymalnych
szczelin miedzy kostkami nie wigkszych jak 3mm. Wszystkie nowo uktadane nawierzchnie ubié
za pomoca wibratoréw ptytowych.

3.10 — Sitownia plenerowa

Przy wschodniej S$cianie sali gimnastycznej zaprojektowano lokalizacj¢ urzadzen sitowni
plenerowej. Urzadzenia sitowni powinny by¢ przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze. Dopuszczalne jest stosowanie rozwiazan modulowych pozwalajacych na dowolna
konfiguracj¢ dwéch urzadzen po obu stronach jednego stupa no$nego.

Konstrukcja no$na urzadzef powinna byé¢ wykonana z rur o $rednicy min. R80 i grubosci $cianki
min. 3mm. Elementy niekonstrukcyjne wykonane z rur, w tym uchwyty, powinny by¢ min.
srednicy R38mm i grubosci $cianki min. 2mm. Wszystkie zakoficzenia rur powinny byé
zaslepione.

Siedziska 1 stopki urzadzen powinny wykonane by¢ ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy
przykrgcane powinny by¢ mocowane sSrubami ocynkowanymi z gwintem metrycznym. W
miejscach widocznych, zagrazajacych skaleczeniem powinny by¢ zastosowane nakre¢tki
kotpakowe. Elementy przegubowe powinny pracowa¢ w oparciu o rozwigzania z zastosowaniem
bezobstugowych kulowych tozysk metrycznych. Elementy pylonéw powinny by¢ wykonane z rur
jak dla urzadzen. Na pylonach powinna by¢ zainstalowana w sposéb trwaty i odporny na warunki
atmosferyczne czytelna z odleglo$ci min. 3m instrukcja obstugi oraz dane producenta urzadzenia
wraz z kontaktowym numerem telefonu.

Wszystkie elementy skrgcane powinny by¢ maksymalnie zabezpieczone przed odkrgceniem.
Wszystkie elementy stalowe, oprocz elementéw nierdzewnych powinny by¢ ocynkowane i
malowane proszkowo.

Wokét urzadzen sitowni, w odlegtosci minimum 1,25m od jej elementéw, nalezy wykonac
nawierzchnie utwardzone bezfazowa kostka betonowa w kolorze zo6ttym. Kostke ulozy¢ ze
spadkiem na zewnatrz o wartosci 1,5% w otoczeniu obrzezy betonowych 6x20x100cm
instalowanych na fawie betonowej z oporem. Wszystkie urzadzenia montowaé z zachowaniem
wykazanych stref bezpieczenstwa.

Gora fundamentu urzadzenia powinna znajdowac si¢ min. 25cm pod wykonczona nawierzchnia z
kostki betonowe;j.

Wokét nawierzchni utwardzonych nalezy zagospodarowac teren zielony uktadajac trawg z rolki
na przygotowanym podiozu. Trawa powinna by¢ utozona réwno z wykonana nawierzchnia z
kostki.

Zestawienie urzadzen w minimalnie wymaganym zakresie funkcjonalnym:

- kota Tai Chi;

- do wyciskania rgkoma siedza;



- do podciagania r¢koma siedzac;

- wioslarz;

-Twister;

- wahadlo;

- prasa nozna;

- orbitrek;

- biegacz.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009, oraz potwierdzone
aktualnym §wiadectwem lub certyfikatem.

Urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do uzytkowania przez osoby ¢wiczace o maksymalnej
wadze ciata nie mniejszej niz 120 kg.

3.11 — Zagospodarowanie terenOw zielonych

W otoczeniu projektowanych doj$¢ i dojazdéw nalezy wykonaé rekultywacje istniejacych
trawnikow oraz wykonanie nowych. Zagospodarowanie terenéw zielonych oraz nasadzenia
drzew i krzewow wykona¢ zgodnie z rysunkami i zasadami ksztattowania terenéw zielonych.

3.12 — Oswietlenie terenu

W zakresie robot przewiduje si¢ instalacje 3 latarn oswietlenia parkowego zasilanych z instalacji
wewnetrznej szkoty. Instalacje o$wietlenia zewngtrznego nalezy wyposazy¢ w  tablicg
bezpiecznikowa z zabezpieczeniem typu B10A S303 oraz czujnik zmierzchowy. Odleglos¢
tablicy bezpiecznikowej do $ciany ostonowej okoto 10mb.

Stupy o wysokosci 4m (kolor grafitowy) montowa¢ na systemowych fundamentach
prefabrykowanych. Oprawy, poliweglanowe odporne na uderzenia (IK10) oraz warunki
atmosferyczne (stopien szczelnosci IP66), typu led o biatej naturalnej barwie $wiatla, i kacie
rozsyhu soczewki min. 60°. Kabel o§wietleniowy typu YAKY 4x16 wraz z uziemieniem FeZn R8
lub YKY 5x10. W miejscach krzyzowania si¢ kabla o$wietleniowego z krawg¢znikami i
obrzezami zastosowac rury ochronne.

3.13 — Remont nawierzchni drogi dojazdowej 1 chodnikow

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika,
zlokalizowanych na terenie szkoty od strony poludniowej (od bramy drogi dojazdowej z ul.
Sikorskiego do budynku szkoty) o tacznej pow. okoto 410m2. W zakresie prac przewidziano
wymiang 1 ulozenie nowych, brakujacych krawgznikéw drogowych oraz obrzezy betonowych
oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm (dla jezdni-330m2) i 6¢cm (dla
chodnikéw-80m2) na podsypce cementowo piaskowej gr. min. 4cm. Nawierzchni¢ utwardzong z
kostki betonowej utozy¢ na istniejacych nawierzchniach betonowych, wykorzystujac je jako
podbudowe. W miejscach lokalnie brakujacych podbudéw betonowych drogi wykonac
podbudowe gruntowa z wymaganiami jak dla drogi pozarowej okreslonej w projekcie. Ze
wzgledu na nieréwnosci istniejacej nawierzchni betonowej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
minimalng zakladana grubos¢ podsypki cementowo piaskowej 1:4 cm. W ramach prowadzonych
prac nawierzchniowych nalezy dokonac¢ regulacji 3 studni oraz 1 wpustu kanalizacji deszczowe;.

Uwaga:

W _przypadku rozdzielenia etapdw realizacyjnych 11 i1 III nalezy wykonac
tymczasowy wpust deszczowy w nawierzchni asfaltowe] w miejscu zakonczenia
projektowanego odwodnienia liniowego.




4. POWIERZCHNIE BOISK

- powierzchnia boiska do pitki noznej
o nawierzchni ze sztucznej trawy — 1815,00m2

- powierzchnia biezni lekkoatletycznej 60m
o nawierzchni poliuretanowej — 274,48m2

- powierzchnia piaszczystego boiska do siatkéwki plazowe;j — 371,27m2

- powierzchnia 2 boisk do koszykowki 1 siatkowki
o nawierzchni poliuretanowej —1138,84m2

- powierzchnia boiska do pitki rgcznej 1 tenisa ziemnego
o nawierzchni kauczukowe;j — 675,68m2

Opracowat:
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