
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
 mechanicznie,  grub. 20 cm (KR4) 

3
4

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,  grub. 9cm (KR4)2
1

LEGENDA:

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,  grub. 10cm (KR4)

5
- krawężnik betonowy  20 x 30 cm  6
- podsypka cementowo -piaskowa 1:4, grub. 5 cm7
- ława betonowa z oporem 30 x 40 cm 8

 9 - betonowa kostka brukowa, grub. 6 cm 
10

- obrzeże betonowe 6 x 20 cm 

11

12
 13 - betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8 cm
14

- krawężnik betonowy 15 x 30 cm23

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,  grub. 15 cm

- obrzeże betonowe 8 x 30 cm 

- krawężnik kamienny 20 x 25 cm 
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- kostka kamienna grub. 10 cm

- warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego,  grub. min. 3cm15
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- frezowanie istniejacej jezdni śred. grub 3 cm16
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17
18 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

  grub. 24 cm (dla kategorii ruchu KR4)

- opornik kamienny 20*10 cm
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300-350
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300-350
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20

21

22
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
 mechanicznie,  grub. 20 cm (KR2) 

21
22

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,  grub. 8cm (KR2)
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35

24 - ława betonowa z oporem 30 x 35 cm 
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7 istn. nawierzchnia
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Zbrojenie nawierzchni geosiatką
na szerokości 1.50m.
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25 - płyty betonowe z wybrzuszeniami 35 x 35 x 5 cm, koloru żółtego
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- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, gr. 4cm (KR4)

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, gr. 4cm (KR2)
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