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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa.
Spis zajcznikdw.
Karty uzgodnig.

w0

Opis techniczny.

CZESC RYSUNK OWA

Plan orientacyjny, rysunek bezskalowy
Plan sytuacyjny, skala 1:500

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Strona tytutowa

Zawarté¢ opracowania

Karta uzgodnie

Opis techniczny

Sygnalizacjdwietlna skrzyowanie Kilinskiego- Koszykowa
Sygnalizacjdwietlna skrzyowanie Kilinskiego- Emilii Plater




KARTA UZGODNIEN

projektu state] organizacji ruchu zgaanej z przebudaywl. Kilizskiego wraz z
budow; i przebudow infrastruktury technicznej w Etku — ETAP II.

Lp Instytucja (pieczeé i podpis)

1. Powiatowy Zarad Drog w Etku




KARTA UZGODNIEN

projektu state] organizacji ruchu zgaanej z przebudaywl. Kilizskiego wraz z
budow; i przebudow infrastruktury technicznej w Etku — ETAP II.

L.p. Instytucja (piecze¢ i podpis)

2. Komenda Miejska w Etku




KARTA UZGODNIEN

projektu state] organizacji ruchu zgaanej z przebudaywl. Kilizskiego wraz z
budow; i przebudow infrastruktury technicznej w Etku — ETAP II.

L.p. Instytucja (piecze¢ i podpis)

1. Urzad Miejski w Etku




OPISTECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zyganej z przebudaywl. Kilizzskiego
wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej w Etku — ETAP Il
(budowa ronda w rejonie skrzywania ul. Kilizskiego z ulig Pigkng).

INWESTOR:Prezydent Miasta Etk
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 4
19-300 Eik

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamjizuchu zwiazanej z przebudoav
ulicy Kilinskiego wraz z budoav i przebudow infrastruktury technicznej w Eiku,
wojewddztwo warmisko-mazurskie. Przebudew ulicy Kilinskiego podzielono na dwa
etapy. Etap | obejmuje przebudevekrzyowania ul. Kilihskiego z ul. Rikng. Etap Il
obejmuje przebudoywilicy Kilinskiego na odcinku drogi:

- od km rob. 0+134,40 do 0+572,0 oraz od km rol631t50 do km rob. 1+043,92
jezdnia prawa

- od km 0+164,20 do km rob. 0+567,0 oraz od km @664 do km rob. 1+035,00
jezdnia lewa

Zakresem opracowania elp odcinek ulicy Kilhskiego od skrzxowania z ul. Matejki

do skrzyowania z ulig Emilii Plater wykluczajc skrzyowanie ul. Kilinskiego z ul. Rikna,

ktore zostato wykonane w | etapie przebudowy uliriskiego.

2. Podstawa opracowania projektu.

v Umowa z Inwestorem,

v' Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana diaxcprojektowych,

v Dziennik Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 2181 z28$12.2003 r. ,Szczegbtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oragdaeh bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach”,

v ,Rozporzdzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéchnicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 43z0430).

v' wizja lokalna i inwentaryzacja istniglego oznakowania w terenie,

v ,Rozporzdzenia MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéchnicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 43z0430).




3. Stanistnigacy i przewidywane zmiany.

Opracowywany odcinek ulicy Kiiskiego przebiega przez miejscai¢detk, rozpoczyna
sie od stacji paliw Orlen Zakonczy przed skrzxowaniem typu rondo z ul. Grajewsk
Przemystow. Na tym odcinku wyspuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz bkidyn
handlowo - ustugowe. Ulica Kilskiego posiada dwie jezdnie bitumiczne szetokod 7,00m
do 10,0m oraz wyspdziebca szerokdci od 1,5m do 5,0m. Chodniki wygtuja po obu
stronach ulicy. W rejonie skrzgwania ulica Kiliiskiego posiada dodatkowo pas do lewetskr
w ul. Pekna. Ulica Pekna posiada jezdaibitumiczry szerokdci 6,0m oraz obustronne chodniki
szerokdci 2,0m.

Skrzy¢owania zwykle:

* ul. Matejki (strona lewa)
* ul. Koszykowa (strona prawa)
* ul. Pkkna (strona prawa)

e ul. Emilii Plater ( strona lewa)

Komunikacja publiczna:

Na opracowywanym odcinku wygtuja 4 przystanki komunikacji z zatokami autobusowymi.

Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni odbywag spowierzchniowo przy kragdzi jezdni a nagpnie do
studzienek kanalizacji deszczowej i dalej do kamlgszczowego.
Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym drogi wygtuja nastpujace sieci:
e linia telekomunikacyjna,
« linia energetyczna,
» wodochg,
* kanalizacja sanitarna
» kanalizacja deszczowa
* gazocig
* linia oswietleniowa
* cieptochg.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie or ganizacji ruchu

4.1. Oznakowanie poziome

Na ul. Matejki w rejonie skrzpwaniu z ul. Kilhskiego z zaprojektowano lini

podwajry ciagta P-4, line warunkowego zatrzymania w postaci tebv P-13 oraz




powierzchng wytaczory z ruchu za pomadinii P-21 i P-7b. Przejazd dla rowerow
oznakowano liniami P-11, arzegcia dla pieszych oznakowano liniami P-10 a przed
przegciami zastosowano linie warunkowego zatrzymanid MNa ulicy Kilinskiego
zaprojektowano oznakowanie w postaci linii P-HicPP-2b oraz P-8d i P-8b (zjazd do stacji

paliw).

Na dojedzie do skrzyowania ul Kilixskiego z ul. Koszykowzaprojektowano
oznakowanie w postaci linii P-6 i P-2b, P-1c ortazadki kierunkowe P-8a, P-8b i P-8f
natomiast na skrzgwaniu zaprojektowano linie P-1d, P-1e, P-7a. g Koszykowej
zaprojektowano liri P-6, P-4, P-1e oraz P-13. Pfzgg dla pieszych oznakowano liniami P-

10 a przed prz&giami zastosowano linie warunkowego zatrzymanid P-1

Na dojedzie do skrzyowania ul. Kilixskiego z ul. Rkna zaprojektowano na ul.
Kili nskiego line ostrzegawegP-6, link podwojm ciaglta P-2b, line pojedynca przerywagn-
wydzielapca P-1c oraz dodatkowo strzatki kiegog P-8a, P-8b, P-8e i P-8f, natomiast
oznakowanie na ul. knej oraz na rondzie zostato wykonane w | eta@elardowy ul.
Kili nskiego. Przégia dla pieszych oznakowano liniami P-10 a przedfmiami zastosowano

linie warunkowego zatrzymania P-14, przejazd digerow oznakowano liniami P-11.

Na dojedzie do skrzyowania ul. Kiliaskiego z ul. Emilii Plater zaprojektowano na ul.
Kili niskiego ling ostrzegawezP-6, link podwojry ciagla P-2b, line pojedynca przerywag-
wydzielapca P-1c oraz dodatkowo strzatki kiegog P-8a, P-8b, P-8d, natomiast na
skrzyzowaniu zaprojektowano linie P-1d, P-1e, P-7a.NEnilii Plater zaprojektowano
oznakowanie w postaci linii P-6, P-4 oraz linii wakowego zatrzymania P-13. Péos dla
pieszych oznakowano liniami P-10 a przed gaami zastosowano linie warunkowego

zatrzymania P-14, przejazd dla rowerow oznakowareoni P-11.
Na odcinkach nedzy skrzyowaniami zaprojektowano linP-6 oraz P-1b.

Szczegdlowe rozmieszczenie oznakowania pokazanpedei cysunkowej na rys. 2 ,, Plan

sytuacyjny”.
4.2. Oznakowanie pionowe

Na ulicy Kilinskiego nalgy ustawé oznakowanie pionowe w postaci znakow: zakazu
B-2 i B-36, znakéw nakazu C-2, C-13/16, C-13a/16a €-9 z U-5c, znakdw informacyjnych
D-1, D-3, D-6, D-6b, D-15, D23/23a/26¢/27, D-354D-D-41, D-51 oraz znaki uzupehaieg
F-10.

Na ul. Matejki zaprojektowano oznakowanie w postaekow A-7, B-36, C-2 oraz

D-6b, natomiast na ulicy Koszykowej nafaistawé oznakowanie w postaci znakow A-7, D-




6, D-40 oraz D-41. Na ul. §inej naley ustawé znaki D-40 oraz D-41. Na ul. E. Plater ngle
ustawt oznakowanie pionowe w postaci znakow D-1, D-6 5DH-18 z tabliczi T-29 oraz
D-36 z tabliczk ,nie dotyczy MZK”.

SzczegoOtowe rozmieszczenie oznakowania pokazamredel bysunkowej narys. 2,
Plan sytuacyjny”. Oznakowanie projektowane pokazemeersji kolorowej, zaistniepce w
wersji czarno-biatej. Oznakowanie projektowane maeh etapu | przebudowy ul. Kitikiego

pokazano w wersji kolorowej oznaczone dodatkowaguks.

. Uwagi koncowe

Oznakowanie istnigge przedstawiono w wersji jednobarwnejs paojektowane w
kolorowej. Szczegotowe rozmieszczenie oznakowaskazano na rys. 2 Plan sytuacyjny.

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkio,srednie” z tarczami pokrytymi fali
odblaskow 2 typu, a oznakowanie poziome, jako cienkowars@ow

Nalezy zwrock szczegollna uwagna sposOb umieszczenia znakow drogowych
pionowych i umiéci¢ je w miejscach oraz sposob pokazany na planszyacyjne).

Zachowa nalezy skrajni drogowg dla pojazdow oraz pieszych.




