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ISTNIEJĄCE
- kabel energetyczny
- sieć telekomunikacyjna
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- wodociąg
- gazociąg
- kabel energetyczny średniego napięcia
- linia oświetleniowa
- linia oświetleniowa do likwidacji

kd

ks

- ciepłociąg
- linia energetyczna do likwidacjieN

LEGENDA

- nawierzchnia z kostki kamiennej

-zieleńce

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na ciągach pieszo-rowerowych
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
  na ścieżkach rowerowych

- nawierzchnia bitumiczna na jezdni

-nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

-krawężnik betonowy

-kanał technologiczny

-krawężnik betonowy wtopiony

-obrzeże betonowe

-studzienka ściekowa
-przykanaliki kanalizacji deszczowej

PROJEKTOWANE

-ogrodzenie sztywne paneloweo o o o o o

- linia oświetlniowa kablowa

-ciepłociąg ujęty w zakresie Etapu I

-nawierzchnia z kostki kamiennej na zatokach autobusowych

-nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na opaskach

-sygnalizatory

-krawężnik kamienny
-krawężnik kamienny wtopiony
-opornik kamienny wtopiony

- nawierzchnia z płytek z wybrzuszeniami na chodnikach  lub
ciągach pieszo-rowerowych w obszarze przejść dla pieszych

- istniejące drzewa do wycinki

- gazociąg wg oddzielnego opracowania
- projektowane kable energetyczne

-kanał technologiczny ujęty w zakresie Etapu I
-przykanaliki kanalizacji deszczowej ujęte w zakresie Etapu I

- linia oświetlniowa kablowa ujęta w zakresie Etapu I
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