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i ZAKRES RZECZOWY

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV w zwigzku z
przebudows ulicy Kilinskiego wraz z budowg i przebudows infrastruktury technicznej w Etku

Dtugosc
Lp. Wyszczegdlnienie tras./montaz.[m]
/ ilosé [szt.]
Przebudowa linii kablowych SN-15kV
1 |Przebudowa (nowy kabel) linii kablowej SN-15kV
HAKY3x70 mm? na 3x XRUHAKXs1x120mm? 56/60m
2 |Przebudowa (nowy kabelg linii kablowej SN-15kV
3x XRUHAKXs1x120mm 47/55m
3 |Montaz mufy kablowej SN-15kV 4 kpl.
4 |Montaz rury ostonowej mocnej przy maksymailnych 32m
obcigzeniach transportowych do przeciskow fi 160
5 |Montaz rury ostonowej do matych obcigzen transportowych, 4m
fi 160
6 |Montaz rury ostonowej dwudzielnej przeznaczonej do 23m
matych obcigzen transportowych fi 160mm
7 |Montaz dfawic czopowych na rurach fi 160 16 szt.
8 |Demontaz kabla SN-15kV 190m
Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV
9 | Przebudowa (przetozenie) linii kablowej nn-0,4kV
YAKXs 4x240mm? 13m
10 |Przebudowa (now2y kabel) linii kablowej nn-0,4kV
YAKXs 4x240mm 47/55m
11 | Montaz mufy kablowej przelotowej 0,6/1kV do 4-zytowych
kabli o izolacji polimerowej typu YAKXs4x240 ze ztgczkami 3 kpl.
12 | Montaz rury ostonowej mocnej do maksymalnych
obcigzeniach transportowych do przeciskéw fi 160 18m
13 | Montaz rury ostonowej do matych obcigzen transportowych, 9m
fi 160
14 | Montaz dtawic czopowych na rurach fi 160 14 szt.
15 | Demontaz kabla nn-0,4kV 41m
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Dotyczy: pisma z dnia 04/03/2014 nr 2455/14 w sprawie usuniecia kolizji projektowanej
przebudowy ulicy Kilinskiego w Etku, z istniejaca siecig elektroenergetyczna.

ul. J. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

W odpowiedzi na w/w pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok informuje, ze sieci
wchodzace w kolizje z projektowanym obiektem to:
finia kablowa SN typu HAKY 3x70 mm? ze stacji 15/0,4 kV nr 4-1413 Etk Koszykowa do
stacji 15/0,4 kV nr 4-794 Etk POM.
- linia kablowa SN typu XRUHAKXS 3x120 mm? ze stacji 15/0,4 kV nr 4-1345 Eik
Wiadukt do stacji 15/0,4 kV nr 4-1374 Etk Skarpa.
- linia kablowa nN typu YAKXS 4x240mm? ze stacji 15/0,4 kV nr 4-1374 Eik Skarpa,
kierunek ZK-1915 Stacja Paliw.
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? ze stacji 15/0,4 kV nr 4-1413 Ekk Koszykowa
kierunek ZK-1622 Salon Samochodowy.
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia

ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elekirycznej
do odbiorcow.

Ewentualna zmiana lokalizacji wiw urzadzen jest mozliwa wylacznie w  przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze Zmiana
lokalizacji wiw urzadzer.

W celu usunigcia przewidywanej kolizji nalezy:

PGE Dystrybucia Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
8462593855, REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730 742 890,00 2 w peini oplacony, Konte bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al
Jerozofimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5104, www.pgedystrybugja. pi ’
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a) przeniesélodtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunicclem kolizji, stostjac Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Przebudowa istniejgcej linii kablowej SN typu HAKY 3x70 mm?® ze stacji 15/0,4 kV
nr 4-1413 Etk Koszykowa do stacji 15/0,4 KV nr 4-794 Eik POM.

2. Przebudowa istniejacej linii kablowej SN typu XRUHAKXS 3x120 mm2 ze stacji
15/0.4 KV nr 4-1345 Elk Wiadukt do stacji 15/0,4 kV nr 4-1374 Elk Skarpa.

3. Przebudowa istniejgeej linii nN typu YAKXS 4x240mm? ze stacji 15/0,4 kV nr 4-
1374 Elk Skarpa, kierunek ZK-1915 Stacja Paliw.

4. Przebudowa linii kablowej nN typu YAKY 4x120mm? ze stacji 15/0,4 kV nr 4-1413
Eik Koszykowa kierunek ZK-1622 Salon Samochodowy.

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesé dotyczacy
budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych:

1. Przebudowa istniejgce] linii kablowej SN typu HAKY 3x70 mm? ze stacji 15/0,4 kV
Ar 4-1413 Etk Koszykowa do stacji 15/0,4 kV nr 4-784 Ek POM.

2. Przebudowa istniejgeej linii kablowej SN typu XRUHAKXS 3x120 mm2 ze stacji
15/0,4 kV nr 4-1345 Etk Wiadukt do stacji 15/0,4 kV nr 4-1374 Eik Skarpa.

3. Przebudowa istnigjgcej linii nN typu YAKXS 4x240mm? ze stacji 15/0,4 kV nr 4-
1374 Etk Skarpa, kierunek ZK-1915 Stacja Paliw.

4. Przebudowsa linii kablowsj nN typu YAKY 4x120mm* ze stacji 15/0,4 kV nr 4-1413
Etk Koszykowa kierunsk ZK-1622 Salon Samochodowy.

¢) uzgodnié dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Efk w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elekiroenergetycznych,

dy uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonad
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pbzn. zm.}),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntdw, na kiérych zostang usytuowane urzgdzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw lub decyzji. Wymagane jest, by
zalgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto
uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero 2 trasy) potwierdzone
podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dia nieruchomosci, na
ktorych zostang usytuowane urzgdzenia elekiroenergetyczne, stuzebnosci przesyiu na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt
notariainy ustanawiajgcy shuzebnosé przesylu musi byé zawarty przed demontazem
urzadzen”). Stuzebno§é powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony.

Przy ustanowieniu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integraing czescig akiu

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedzibg w Swidniky, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
0462593855, REGON: 060552840, kapital 2akfadowy: 9 730 742 890,00 zi w peini opfacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszaws, Al
Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucia.pl



notarialnego jest zalgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego

stuzebnosciz.

Stuzebno$é powinna obejmowal nieodplatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.

nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy siect elekiroenergetyczngj, jak réwniez do

zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzgdzed stanowiacych
wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgeych sie na nieruchomosci w celu usuniecia
awaril, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukiadu
pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz

PGE Dystrybucia S.A. stuzebno$¢ przesyiu wzdhuz linii przebiegu sieci, w formie aktu

notarialnego z wpisem do ksiggi wieczystej. Powyzsza stuzebnosé bedzie polegata na

prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1m na ftrasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastrukiury elekiroenergetycznej - na prawie
dostgpu do niej (prawo dojécia | dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany iwyprowadzania nowych
obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzgdzen
elekiroenergetycznych.

g) przeniesc/odiworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) zdemontowa¢ urzgdzenia zwiazane z usunieciem kolizji,

i) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

i) rozliczyC sig ze Spdtka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych

z usunigciem kolizji.

k) Przedtozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
Ponadto nadmieniamy, Ze warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych, jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

W zalgczeniu przesylamy druk o$wiadczenia o zapoznaniu sie z zakresem i sposobem
finansowania przedmiotowe] inwestycji. Prosimy o dokiadne zapoznanie sie z trescig
dokumentu. W przypadku braku uwag prosimy podpisaé druk o$wiadczeniz i odestaé na nasz
adres.

Po otrzymaniu podpisanego przez Parstwo druku o$wiadczenia, PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Efk sporzadzi i przesle warunki usuniecia kolizji.

Z powazaniem

PEE Dyswrybucis S.A

Sistysioik

zny Eik
- 2

Zatgezniki;
1. Oswiadczenie

Sprawe prowadzi: Krzysztof Rydzewski, tel. 85 676 64 64

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakiadowy: 9 730 742 890,00 2f w peini oplacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A, o/Warszawa, Al
Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5124, www.pgedystrybucja.p!
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I OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-
0,4kV i SN-15kV w zwigzku z przebudowg ulicy Kilinskiego w Etku wraz z budowg i
przebudowa infrastruktury technicznej na odcinku od ul. J. Matejki do ulicy E. Plater wraz z
obszarami skrzyzowan.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A.,
- wizje lokalng,

- obowigzujace przepisy i normy,

- uzgodnienia z PGE, ZUDP.

3. PRACE BUDOWLANE

3.1. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych SN-15kV.

Istniejace linie kablowe SN-15kN kolidujgce z projektowang ulica Kilinskiego wraz z
obszarami skrzyzowan ulicy J. Matejki i E. Plater, nalezy przebudowac poza kolizje z
projektowanym zagospodarowaniem drogi. Przewidziano wykonanie wstawek (przediuzenie)
nowymi kablami o takich samych badz lepszych (wynika z aktualnie stosowanych
technologii) parametrach. Przebudowa obejmuje linie kablowe jak w wykazie str. Nr .

Mufy kablowe zlokalizowa¢ w nieutwardzonej cze$ci pasa drogowego.

Kolidujaca (przejscia poprzeczne) z projektowanymi wjazdami do posesiji przylegtych
linie kablowa typu HAKNFtA3x70mm? ostonié rurg ostonowg dwudzielna fi 160.

Prace ziemne wykonywaé recznie po uprzednim wytgczeniu linii z pod napiecia.
Prace przy odkrywaniu kabli wykonywaé z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci. W
przypadku uszkodzenia izolacji kabli nalezy wykona¢ wstawki z nowych kabli.

Projektowany nowy przebieg linii kablowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
Rys.1- 2.

Prace ziemne wykonywaé recznie po uprzednim wytgczeniu linii z pod napiecia.
Prace przy odkrywaniu kabli wykonywaé z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. W
przypadku uszkodzenia izolacji kabli nalezy wykona¢ wstawki z nowych kabli.

Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia
terenu wykonywac recznie. Gteboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym
uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odlegtos¢é gérnej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,8m oraz od powierzchni jezdni byta nie mniejsza
niz 1,0m z uwzglednieniem projektowanych rzednych terenu. Pod projektowang jezdnig,
kable nalezy uktadaé w przepustach wykonanych metodg przecisku z wykorzystaniem rur
ostonowych mocnych fi 160.

Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przej§¢ przez rowy
nalezy wykonaé odpowiednie pomosty.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

- roboty ziemne skoordynowaé z robotami drogowymi,

- powiadomi¢ wtascicieli zarzadzajacych siecig podziemng (wodociagi,
kanalizacja, kable telefoniczne, PGE, itp.), badz terenem, na ktérym beda
przeprowadzane prace,
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- uzgodni¢ przebieg robot,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzadzen podziemnych i przed
zasypaniem zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi zawiadomic
wiasciwg jednostke zarzadzajgca siecia.

Kabel nalezy uktadac linig falistg w sposob wykluczajgcy jego uszkodzenie.
Projektowany kabel nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym przepustami do matych obciazen transportowych fi 160 oraz pod
jezdnig przepustem do maksymalnych obciazeniach transportowych fi 160 z zapasem 0,5 m
po obu stronach skrzyzowan. Projektowane przepusty kablowe uszczelni¢ za pomoca dtawnic
czopowych.

Kabli nie nalezy uktadac przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym
prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikow naktadanych co 10m na
catej dtugosci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy stupach, przepustach,
skrzyzowaniach z pozostatymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. 3x XRUHAKXs1x120mm?),

- potaczenie (od ............ do ............ )

- diugosékabla(......... m)

- rok utozenia (2015 r.),

- znak uzytkownika kabla.

Nad utozonym kablem nalezy umieéci¢, w odlegto$ci co najmniej 25 cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego (dla kabli SN), ktéra winna mieé grubos¢
przynajmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome lub
pionowe projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz
wymagane normg kablowg N-SEP-E-004 linie kablowg nalezy umiesci¢ w ostonach
ochronnych mocnych na odcinku zblizenia.

3.2. Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV.

Istniejgce linie kablowe nn-0,4kN kolidujace z projektowang ulicg Kilinskiego wraz z
obszarami skrzyzowan ulicy J. Matejki i E. Plater, nalezy przebudowa¢ poza kolizje z
projektowanym zagospodarowaniem drogi. Przewidziano przetozenie oraz wykonanie
wstawek (przedtuzenie) nowymi kablami o takich samych badz lepszych (wynika z aktualnie
stosowanych technologii) parametrach. Przebudowa obejmuje linie kablowe jak w wykazie
str. Nr . Mufy kablowe zlokalizowa¢ w nieutwardzonej cze$ci pasa drogowego.

Prace ziemne wykonywaé recznie po uprzednim wytgczeniu linii z pod napiecia.
Prace przy odkrywaniu kabli wykonywaé z zachowaniem szczegdinej ostroznosci. W
przypadku uszkodzenia izolacji kabli nalezy wykonaé wstawki z nowych kabli.

Projektowany nowy przebieg linii kablowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
Rys. 2.

Prace ziemne w odlegto$ci mniejszej niz 1,5m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia

terenu wykonywac recznie. Gtebokos¢ rowu powinna by¢ taka, aby po ewentualnym
uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz 0,7m oraz od powierzchni jezdni byta nie mniejsza
niz 1,0m z uwzglednieniem projektowanych rzednych terenu. Pod projektowang jezdnig,

kable nalezy uktada¢ w przepustach wykonanych metodg przecisku z wykorzystaniem rur
ostonowych mocnych do maksymalnych obcigzeniach transportowych fi 160.
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Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy
nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

- roboty ziemne skoordynowa¢ z robotami drogowymi,

- powiadomi¢ wiascicieli zarzgdzajgcych siecig podziemng (wodociggi,
kanalizacja, kable telefoniczne, PGE, itp.), bgdz terenem, na ktérym bedag
przeprowadzane prace,

- uzgodni¢ przebieg robét,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzadzen podziemnych i przed
zasypaniem zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi zawiadomié
wtasdciwg jednostke zarzgdzajgca siecia.

Kabel nalezy uktadaé linig falistg w sposdb wykluczajgcy jego uszkodzenie.
Projektowany kabel nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym przepustami do matych obcigzen transportowych fi 160 oraz pod
jezdnig i wjazdami przepustem do maksymalnych obcigzeniach transportowych fi 160 z
zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyzowan. Projektowane przepusty kablowe uszczelni¢ za
pomoca dtawnic czopowych do rur fi 160.

Kabli nie nalezy uktada¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktorym
prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych co 10m na
catej dtugosci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiescié przy stupach, przepustach,
skrzyzowaniach z pozostatymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. YAKY 4x240mm?),

- potagczenie (od ........... (o [oJFNESRNE )

- dtugosé kabla(......... m)

- rok utozenia (2015r.),

- znak uzytkownika kabla.

Nad utozonym kablem nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25 cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mie¢ grubo$¢é
przynajmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome lub
pionowe projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz
wymagane norma kablowag N-SEP-E-004 linie kablowg nalezy umiesci¢ w ostonach
ochronnych mocnych na odcinku zblizenia.

Pawet Ireneyss Stasiak
- Mar inz. elekiryk
- Proj. w specj. inst j
,. 9l W Specj. instalacyin
;"/ezlffkre‘s’e sleci, instalacijj i urgédijen
slextrysznych i eiektmenerger

PDL/0132/POQE/R 7Y
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4. UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie prace w poblizu czynnych elektroenergetycznych linii nn-0,4kV i SN-15kV
powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymaganych przez normy i rozporzadzenia
bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzadzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi
przewodami linii elektroenergetycznej - W ZALACZENIU Zatgcznik Nr 1 pn. "Zasady
prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych ".

2) Roboty elektryczne wykonywaé¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk.

3) Roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi.

4) Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych zamyka sie w
granicach dziatek, na ktoérych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy
dziatek sgsiednich.

5) Projektowane urzgdzenia znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong konserwatora
zabytkow.

6) Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

7) Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu budowy linie zainwentaryzowac.

8) Catos¢ robét wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004, PN-/E-05100-1, PBUE z
zachowaniem przepiséw BHP.

9) Niniejsze prace winny wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

10) Do wigczania i wytgczania napiecia w czynnych liniach elektroenergetycznych majg
wytgcznie prawo upowaznieni przez wtasciciela danej sieci pracownicy upowaznieni
przez Kierownictwo RE Etk.

11) Prace w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi w PGE Dystrybucja S.A.

12) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok RE Etk podlegaja:

a) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,
b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,
C) zasypanie i zageszczenie wykopow.

13) Niniejsza dokumentacja dotyczy wytgcznie przebudowy kolizji w zakresie wynikajgcym z
warunkéw usuniecia kolizji Nr RE4/RM4/KR/K-3/3870/2014 z dn. 14.04.2014 r.
Zabezpieczenie sieci kablowej i napowietrznej SN i nn w zakresie pozostatym ujeto w
dokumentacjach pozostatych branz.

14) W przypadku wystgpienia wyptycania kabli elektroenergetycznych nalezy bezwzglednie
wykonac zagtebienie kabli na gtebokosci normatywne.

>qwet ireneusz Stasiak
mgrinz. elektryk
upr. proj. w spacj. instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
alektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/NI32/POOE/OR

A4



W

P
z===

b

az

SN

-—-"-‘-2
gz 8%

-

e
P
\v\.\@v n. i

-...P ||||||||||

FAVHA XE

74 WXM&U\Y\\MQM\ e

- e .

- e ———

s CTG

obasmouDydoy

pl
o S Ay

A

y)
Wle AT T =~ e b <
m \.w4< |.L..“».)u\’ ‘..l.,..u”u.r.ﬂ,.
91 D . T TR e
22 =i ZpQ o8l = TUESTA: DUMB Az
kY ot M 11 B T,
mr \@\\‘Dn ..aml\.. .7@ E Hu ..”.,
S - a,..%x., p b WW ”Iﬁv /,,.,
wfvw \-\\ e t‘,m. wﬂr | W ‘Hw.- N,,_ .NOMS \,h,w..
) "B Nt TR Y 2N
e d vl Q .-l =) ..- N E m.
F g 2 3 NI e
& g7 8 ; ol A o
< Px -
- / OZiSaNvHA XS ‘ a3t NS
! .ﬂu T . XS viDAvH XT\ .._,W.
C o Tty A " eidi
M e o P A % " (| =
V7 i N es o 191 s
A / S »ﬂ “. L ERaaa
F ¥ i ' e Y ey
g, TSNS 5o m.mtmm ﬂ, % uzom_._.ﬂlnlww fr..,..‘mxm by ) g
P voonig JEBH . R S -
Ji7 DzisxavHnEX XE 3 \_,..1,, xm.v % o § ..,H u .
& = KAV | - g : : Jri.
- 7 mn; -t e ’ " —r
v,  CEC e 1Are J ull oo
v..... .uf..f e 1} S =

obasul ]

NG

- . . B = Y
. BT .dr .\%‘rnnﬁl w.am fr
ae ey "4 r e i/

DS :
. PPy aades G ST 3

R

L] — — v
\ TR CTITNE St - /= e y;

& L L

X ——— $ no /S
3 s R Nz v ar JM X chx» y.
= A4 LETpunl 0Z) SxAvnEX X8 e | EX ﬁ.?

; : . S &= ="

N -c : D UMDy JO n-.l“.!i-l v \.\ JJ
Bk % ttJ..N._. BLSXATHNEX XE u....ou.h.“

Iﬂﬂ o \ ] s G.,...Q.U.A.ﬂ_% -
i ; ._uww.,,\- . N Sl ) i)
I r af ' ?,,,‘ 058 | HSMOUDYIOH 3 ;
ve J. -‘HD m.a ;
o Mow 15 o o
. . R v T - hh.wfr. 3
L o e N =y 1
i : Ny SOt :
M.. ¢ - L3 \! ki 3 o 1
‘ : ; z ' il
. i L¥ Ay ty o
b o o3 Q R R R LT TR L
N 3 fal " .
G g Y ; ' :
0 i ey n '



Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV w zwigzku z przebudowag ulicy Kilinskiego wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej w Etku

Wykaz kolizji z kablami elektroenergetycznymi SN-15kV i nn-0,4kV. | | | |
Odcinek Budowa Istniejacy kabel Uwagi
Ozn. do  Dlugos¢  Dhugosc Dtawica Do
Lp. wg Proj. typ kabla Relacja . 9 g_ Mufa SN | Mufann | RuraR1 RuraR2 | Rura R3 . Lo
WT ozn. objektu objekt = trasowa 'montazowa [kpi] [kpi] (m] (m] (m] czopowa fi Typu likwidacji
u linii [m] kabli [m] 160 [szt.] [m]
1 b/ ST04-1033 <--> ST04-824 A-B 10 2 HAKNFtA3X70 montaz rury dwudzielnej
pod wjazdem
2 bid ST04-1033 <--> ST04-824 C-D 13 2 HAKNFtA3X70 montaz rury dwudzieinej
pod wjazdem
proj. | proj.
3 2.1 |3x XRUHAKXs1x120 ST04-1413 <-->ST04-794 E-F mufa | mufa 56 180 2 14 4 6 HAKY3x70 61
4 2.2 3x XRUHAKXs1x120 |ST04-1374 <--> ST04-1345 G- H rf]ruc?é rf]ruc?é 47 165 2 18 6 3x XRUHAKXs1x120 43
RAZEM poz. 1-41 103 345 4 0 32 4 23 16 0 104 tr:’;sri';az po wspainej
5 2.3 YAKXs4x240 ST04-1374 <-->zK-1915  |-g P9 Prol 47 55 2 18 2 8 YAKXs4x240 41
mufa = mufa
6 23 ST04-1374 <> ZK-1915 K- L rﬁ’]f]!é 12 1 7 6 YAKXs4x240 przetozenie
7 2.4 BRAK KOLIZJI
RAZEM poz. 5-7: 59 55 0 3 18 9 0 14 0 41
RAZEM: 162 400 4 3 50 13 23 30 145
OZNACZENIA:
1) R1 - Rura ostonowa gtadkoscienna uzywana przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciazeniach transportowych (rury przepustowe); przeznaczona do przeciskow i

przewiertéw o dt. do 30m.; posiadajg ztgczke kielichowg; dlugos¢ - 6 metréw fi 160

2) R2 - Rura ostonowa przeznaczona do matych obcigzen transportowych, posiadajgca ztgczke kielichowa fi 160mm
3) R3 - Rura ostonowa dwudzielna przeznaczona do matych obcigzen transportowych fi 160mm



WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV w zwigzku z przebudowa ulicy Kilinskiego
wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej w Etku

L.p. Materiaf - Jedn. | ilo$é
 Przeudowa linii kablowych SN-15kV R
1 Kabel XRUHAKXs1x120mm2 , - m | 345
Mufa kablowa 24kV przelotowa 1-zytowa do kabla o izolacji
2 polimerowej o przekroju zyty rorboczej 120mm2 ze ztgczka kpl. 2
$rubowa ( 3 szt.) - - § |
Mufa kablowa 24kV przejsciowa z kabli 3-zytowych o izolacji |
3 papierowej na kable o izolacji polimerowej o przekroju zyty kpl. 2
rorboczej 70-120mm?2 B
4  Oznaczniki kablowe - - szt. | 20
Rura ostonowa dwudzielna przeznaczona do matych
5 b . m 23
obcigzen transportowych fi 160mm N
Rura ostonowa gtadkos$cienna uzywana przy uktadaniu kabli
w trudnych warunkach terenowych, przy maksymainych |
6 obcigzeniach transportowych (rury przepustowe); m 32
przeznaczona do przeciskow i przewiertéw o dt. do 30m.;
‘posiadajg ztgczke kielichowa; dtugos¢ - 6 metrow fi 160
5 :Rura ostonowa przeznaczona do matych obcigzen - 4
transportowych, posiadajgca ztgczke kielichowag fi 160mm L
8 Dtawnica czopowa na rure fi 160 - szt. 16
9 Folia kalandrowa czerwona o szer 0,4 m/gr.0,5mm m 108
10 Piasek na podsypke - , m3 8
Przeudowa linii kablowych nn-0,4kV Sk
11 Kabel YAKXs 4x240mm2 o m 55
12 Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV do 4-zytowych kabli o st 3
izolacji polimerowej typu YAKXs4x240 ze ztgczkami -
| 13 Oznaczniki kablowe ) szt. 10
'Rura ostonowa gtadko$cienna uzywana przy uktadaniu kabli |
w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych
14 obcigzeniach transportowych (rury przepustowe); m 18
przeznaczona do przeciskow i przewiertow o dt. do 30m.;
‘posiadajg ztaczke kielichowa; dtugosé - 6 metrow fi 160
'Rura ostonowa dwudzielna przeznaczona do matych
15 e ; m 9
obcigzen transportowych fi 160mm
16 Dfawnica czopowa na rure fi 160 szt. 14
17 Folia kalandrowa niebieska o szer 0,4 m/gr.0,5mm m 62
18 Piasek na podsypke m3 5

17



WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU
Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV w zwiazku z przebudowa ulicy Kilinskiego
wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej w Etku

Lp. Materiaf Jedn.  ilo$¢
1 Kabel YHAKY 3x70 (relacja ST04-1413 <--> ST04-794 ) - m 61
2 Kabel YHAKY XRUHAKXs1x120 (relacja ST04- 1374 <--> ST04 m o129
3 Kabel YAKXs 4x240 (relac;a ST04-1374 <--> ZK-1915) . m 41

UWAGA:

Zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi procedurami przedsiebiorstwa energetycznego



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Obiekt: Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych
nn-0,4kV i SN-15kV w zwiazku z przebudowa ulicy
Kilinskiego wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej w Etku

Lokalizacja: ul. Kilinskiego w Etku
Inwestor: Prezydent Miasta Etk
Projektant: mgr inz. Pawet Stasiak ~ Pawet Ireneusz Stasiak

mgr inz. elektryk
upr. PDL/0132/POOE/08 Upr. proj. w specj. ins){aiacyinel
W zakresie sleci, instalacji i urzadzer,
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDL/0132/POOE/0R
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1. Zakres roboét

Tematem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-
0,4kV i SN-15kV w zwigzku z przebudowa ulicy Kilinskiego w Etku wraz z budowg i
przebudows infrastruktury technicznej na odcinku od ul. J. Matejki do ulicy E. Plater wraz z
obszarami skrzyzowan.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Elektroenergetyczne kablowe linie nn-0,4kV i SN-15kV.
Elektroenergetyczne napowietrzne linie nn-0,4kV i SN-15kV.
Wodocigg, kanalizacja sanitarna, cieptownicza, gozociag.
Teletechniczna sieé kablowa i napowietrzna.

Pasy drogowe drég miejskich .

aghwON =

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1. Czynne linie kablowe i napowietrzne nn-0,4kV i SN-15kV .
2. Sie¢ gazociggowa.
3. Pasy drogowe, na ktorej odbywa sie ruch kofowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
objetych projektem

1. Praca na czynnych (wytgczonych spod napiecia ) urzadzen elektroenergetycznych
nn-0,4kV i SN-15kV - PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM

2. Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV,

3. Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn

budowlanych (zatadunek, roztadunek oraz montaz kabla z bebna) - INNE

USZKODZENIA CIALA.

4. Roboty wykonywane w poblizu paséw drogowych nie wytaczonych z ruchu ciggow
Komunikacyjnych - INNE USZKODZENIA CIALA.

6. Wykopy kablowe - INNE USZKODZENIA CIALA..

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét kierujacy zespotem, lub kierownik robét winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac si¢ z:

¢ Wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich
kolejnosci.

e Omodwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu
robét.

e Omowienia $rodkdw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robot.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nieodtgczonych na
state od sieci, nalezy wykonywac¢ na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wtasciciela sieci. Roboty mozna rozpoczg¢ po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robét, kierujacy
zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien dokfadnie okresli¢ miejsce pracy
i spos6b przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia
urzadzen i zatozenia uziemien).
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robé6t budowlanych ujetych w projekcie.

1.

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b
sprawujgcych dozér na eksploatacjg i budowg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni
sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, spetniajacy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny
chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci”.

Prace przy urzgdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykona¢
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z"
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim
oznakowaniu ciggdéw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdinych
robét i wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikaciji
oraz Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych”.
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