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Budowa i rozbiérka kablowej sieci oswietlenia ulicznego w zwigzku z przebudowg
ulicy Kilinskiego wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej w Elk - Etap 2

ZAKRES RZECZOWY

Diugosé
Lp. Wyszczegdlnienie tras./montaz.[m]
/ifos¢é [szt]
1 | Budowa linii kablowej (o$wietleniowej) — 37 odcinkow
YAKXs 4x35mm? + FeZn30x4mm 1634/1919m
2 |Montaz stupa o$wietleniowego - aluminiowy anodowany w
kolorze naturalnym wys. 10m z wysiegnikiem
pojedynczym o wysiegu 1,5m z uchwytem na flagi i
zabezpieczeniem antykorozyjnym 3 szt.
3 |Montaz stupa o$wietleniowego - aluminiowy anodowany w
kolorze naturalnym wys. 10m z wysiegnikiem podwéjnym
o wysiegu 1,5m z uchwytem na flagi i otworem pod
dtawice 13,5mm do gniazda hermetycznego oraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym 13 szt.
4 |Montaz stupa oswietleniowego - aluminiowy anodowany w
kolorze naturalnym wys. 10m z wysiegnikiem podwéjnym
o wysiegu 1,5m z zabezpieczeniem antykorozyjnym 12 szt.
5 |Montaz zestawu gniazd hermetycznych na stupie
(zasilanie dekoracji $wiagtecznych) 13 szt
Montaz przewodu pomiedzy zaciskami sterownika w
6 |oprawie oswietleniowej a wnekg stupowg
OMY2x0,5mm? + ztaczka dwutorowa 2,5mm2 53 kpl.
7| Montaz oprawy o$wietleniowej LED o mocy 110W 9 szt.
8 |Montaz oprawy oswietleniowej o mocy 110W
- Z DEMONTAZU 9 szt.
8 |Montaz oprawy o$wietleniowej LED o mocy 140W 33 szt.
10 |Montaz oprawy o$wietleniowej LED o mocy 160W 12 szt.
11 |Montaz uziemienia szafek R<=10 ohm 4 kpl.
12 |Montaz szafki oswietleniowej z redukcjg mocy
S-642 i S-654 2 kpl.
13 |Montaz szafki kablowo-pomiarowej ZK-1 + TL3 2 kpl.




14 |Budowa WLZ do zasilania szafki S-642

YKXs 5x10mm? 1/6m
15 | Przebudowa przytgcza do zasilania szafki S-654

YAKXs 4x120mm? 5/13m
16 |Budowa WLZ do zasilania szafki S-654

YAKXs 4x120mm? 88/99m
17 |Montaz WLZ do zasilania szafki sterownia sygnalizacji

Swietlnej SSS/1 Erzy ul. Koszykowej

YAKXs 4x35mm 1/6m
18 |Montaz WLZ do zasilania szafki sterownia sygnalizacji

Swietlnej SSS/2 przy ul. E. Plater

YAKXs 4x35mm 30/36m
19 | Demontaz kabla sieci o$wietleniowej z przeznaczeniem do

utylizacji typu YAKY4x35 1500m
20 |Demontaz oprawy o$wietleniowej z przeznaczeniem do

ponownego montazu LED o mocy 110W 9 szt.
21 |Demontaz oprawy o$wietleniowej z przeznaczeniem do

utylizacji typu SL-100 34 szt.
22 |Demontaz stupa sieci o$wietleniowej z przeznaczeniem do

utylizacji typu OZ-10 i OZ-12 34 szt.
23 |Demontaz szafki oswietleniowej S-642 i S-654 2 kpl.




PGE Dystrybucja S.A. 11092813

Oddzial Bialysiok

Rejon Ensrgetyszny Bk
ul. Sportowa 1 19-300 Ek
tel, 085-678-84-00

=ik, dnia 25/02/2014 r.
REL-4/121/2014115872

Zalgeznik nr 1 do Umowy Nr 14/0B/4/40121
o przytgczenie do sieci dystrybucyingf

Gmina Miasto Elk
ui. PIESUDSKIEGD 4

18-300 EX K

Warunki praylaczenia nr RE4-4/121/2014 dia podmiotu V grupy pizyigczeniows]j
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kY

Nazwa obiektu przylaczanego do sisci: sygnalizaciz swietlna E ’,,i .
Lokalizagja: ELK ul, KILINSKIEGO na dzialce nr (skrzyzowanie z ul. Pigkna}-

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pé2n. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 11/02/2014 r., okrasla sie nasigpujgce warunki przyigczenia;

Miejsce przytaczenia: zlgcze kablowe nn .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznsj stanowigce jednoczesnie migjsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalagji
Podmiotu Przylaczanego:  zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalaciji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: zasilanie ze stacji tr. nr 4-1413, Sn=160kVA, L=110m YAKY
4x120mm2, istn. ziacze kablowe - pomiarowe w ogrodzeniu posesji Salonu
RENAULT: ZK - 1622,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
przystosowaé¢ istn. zlgcze  kablowe-pomiarowe de  zainstalowania
dodatkowego ukiadu pomiarowego .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

przygotowac instalacje elektryczne wg pofrzeb.

PGE Dystrybucja Spatka Akeyina 2 siedziog w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidnikuy,
VI Wydzlal Gespodarczy, KRS:0000343124, NIP 946-25-03-855, REGON 080552840, Kapital zakladowy: § 730 742 890 zt w peini oplacony,

Korto bankowe: Bank PEKAQ S.A, 0MVarszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2655 §994,

www.peedvstrvbucia.ol
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10.

11,

12,

13.

14.

Migjsce zainstalowania uk%aéu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzied na napigciu

0,4 kV z usyiuowaniem go w szafce licznikowsj na istn. zigczu.

Wymagania doiyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: 1-faz. licznik energii czynnel.

Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia g%éwnégo: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartoéci 10 A

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kKV: TN - C* TT™).

Wymagany stosunek poboru energii biernsj do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niz ig ¢, = 0,4.

Poziom zmiennoéci paramstrdw tachnicznych energil elekirycznej w sieci mieéci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi - w sieci energetycznej, powstaniem pozary,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonat firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe: .

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia
umowy o przylaczenie.

~ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Biuro Dystrybucji Etk tel. 85 676 6450

Uwagi dodatkowe: POWYZSZE WARUNKI ZOSTANA ZREALIZOWANE PO

USUNIECIUY KOLIZJI PROJEKTOWANEGC PLANU ZAGOSPCODAROWANIA

TERENU ZWIAZANEGO Z PRZEBUDOWA ULICY KILINSKIEGO, Z ISTNIEJACA

SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA SPOLKI.
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PGE Dystrybucja S.A. 11-05-2013

Qddziat Bialysiok

Rejon Energetyczny Eik
ul. Sportowa 1 19-300 Ek
tel. 085-676-64-00

Efk, dnia 25/02/2014 r.
RE4-4/120/2014/ 1573

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 14/0B/4/40120
0 przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Eik
ul. PILSUDSKIEGO 4
15-300 ELK

Warunki przytaczenia nr RE4-4/120/2014 dia podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamioncwym 0,4 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: sygnalizacja swietina
Lokalizacja: ELK ul. KILINSKIEGO na dziatce nr (skrzyzowanie z ul. Piater)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 11/02/2014 r., okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

Miejsce przytaczenia: istniejaca linia kablowa nn .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesénie miejsce
rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji
Podmiotu Przylqczanego:  zaciski na listwie zaciskowej za  ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunkuy instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylgcza: zasilanie ze stacji tr. nr 4-1374, Sn=400kVA, L=60m YAKY
4x120mm2 (obwéd kierunek ZK-703 na bud. nr 41 przy ul. Kiliriskiego).

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
przecigé kabel przy ul. Plater (naprzeciwko bud. nr 43), wybudowagé zigcze
kablowe - pomiarowe, wprowadzié przeciety kabel do zigcza .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
przygotowat instalacje elektryczne wg potrzeb.

7. Migjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieé na napieciu
0,4 KV z usytuowaniem go w szafce licznikowej na projekt. ziaczu.

PGE Dystrybucja Spdika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku,
VI Wydzial Gospodarczy, KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapitaf zakladowy: 9 730 742 890 zl w peini opfacony,

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2852 5194,

www.pgedystrybucja.p}

A0



1

8.

Q.

11.

i2.

13

14.

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowago i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego; 1-faz. licznik ensrgii czynnej.

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giownego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed uklademn pomiarowe rozliczeniowym o wartosci 10 A,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie

sasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgeych normach. Uktad pracy siec

zasilajgcej 0,4 kKV: TN—C% TT).

Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg @, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w siect miesci sig

w granicach przywotanego wyZej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacie i urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozary,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzehia robét elekirycznych.

informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze sirony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Biuro Dystrybucji Etk tel. 85 678 8450

Uwagi dodatkowe: POWYZSZE WARUNKI ZOSTANA ZREALIZOWANE PO

USUNIECIU KOLIZJI PROJEKTOWANEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU ZWIAZANEGO Z PRZEBUDOWA ULICY KILINSKIEGO, Z ISTNIEJACA

SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA SPOLKI.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Bialystok

Rejon Energetyczny Etk

19-300 Elk, ul. Sportows 1

tel.: (+48 85) 676 64 00, fax: (+48 85) 676 64 09

Efk, dn. 20.08.2014 r.

RE4/RM4/STJ/ 9959 / 2014

»Zespdt Inwestycji” Sp. z 0.0. w Etku
ul. Pilsudskiego 2
19-300 Etk

VW nawigzaniu do przestanego pisma infdrmujerny, ze Rejon Energetyczny Etk wyraza

zgodg na przeniesienie ztacza pomiarowego zasilajgcego szafke oéwietlenia ulicznego nr S-

' s

654 i zlokalizowanie go przy stacji transformatorowej ST4-1374.
Przed wykonaniem prac plan i schemat zmiany lokalizacji uzgodnié w RE Efk.

Prace powinien wykona¢ elektryk z uprawnieniami do budowy urzadzen

elektroenergetycznych pod nadzorem pracownikéw RE Eik.

Z powazaniem

PGE Dystrybucla S.A.
Oddziat Biatystok
Rejon Engrgetyczny Btk
IR >
Dyreitor
Grzegorz Torebko

Spraweg prowadzi: Jarostaw Stepiriski tel wew. 6464

PGE Dystrybucja Spoélka Akcyjna z siedziba w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP; 9462593855, REGON: 060552840
wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w $widniku Vi

Wydzial Gospodarczy ,pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakiadowy / kapitat wptacony: 8 730 742 890,00 z,
www.pgedystrybucja.pl
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Eik, dnia 2014-07-29

STAROSTWO POWIATOWE
wELKU
ul. Pitsudskiege 4, 19-300 ELK

fel. centr §7 6218300 G D Pl S

NIPB48-15-7T0-636

GN.6630.13.2014
PROTOKOL NR GN.6630.13.2014
z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz 1287, z p6Zn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu  2014-07-29 | w formie zebrania zainteresowanych podmiotow w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Efku, byl projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

sieci: eNN, oswietlenia, kd, co i teletechniczna

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Eik, obr. 3 ul. Kiliriskiego

Wnioskodawca:
Drogowskaz s.c

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski,M. Griybowska
15-620 Bialystok

FElewatorska 13/22

1%
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DKIau 0soDowWy | uwagl zespoiu uzgadniajacego do protokotu GN.6630.13.2014z dnia  2014-07-29
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I. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest budowa i rozbidrka kablowej sieci oswietlenia ulicznego
w zwigzku z przebudowg ulicy Kilinskiego wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej w Etku na odcinku od ul. J. Matejki do ulicy E. Plater wraz z obszarami
skrzyzowan - Etap 2 (z wytaczeniem skrzyzowania z ul. Piekng - obejmuje Etap 1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- warunki techniczne UM Elk,

- wizje lokalng,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- uzgodnienia z UM Etk, PGE, ZUDP

3. STAN ISTNIEJACY SIECI OSWIETLENIOWEJ

W rejonie projektowanej przebudowy ulicy Kilinskiego w Etku znajduje sie kablowa
sie¢ oéwietleniowa ulicznego na podbudowie stupdéw zelbetonowych typu 0Z-10, OZ-12,
WZ-10 i z oprawami oswietleniowymi sodowymi mocy 250W typu . Sie€ ta jest zasilana z
dwoch szafek o$wietleniowych starego typu o numerach inwentarzowych S-654, S-642.

Istniejaca sie¢ o$wietleniowa nie doswietla przej$¢ dla pieszych. Sie¢ oswietleniowa
istniejgca jest mocno wyeksploatowana i nie bedzie dostosowana do nowej geometrii drogi.

4. OPIS SZCZEGOLOWY
4.1. Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego.

W rejonie projektowanej przebudowy ulicy Kilinskiego w Etku zaprojektowano
przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego.

Przebiegajace wzdituz ulicy Kilinskiego, istniejgce obwody oswietleniowe zasilane z
dwoch szafek oswietlenia ulicznego tj. S-654 i S-642 nalezy przebudowac¢ w pas rozdzielajgcy
jezdnie. Podigczenie projektowanych stupow os$wietleniowych przewidziano z obwoddéw
zasilanych z proj. szafki S-642, ktéra stanowi jednoczesnie sygnat sterujgcy do szafki S-654
oraz z proj. szafki S-654. Na odcinku od istn. wneka stupowa w st. nr 14 do proj. szafka S-654
przewidziano wykorzystanie proj. w Etapie 1 kabla oraz proj. w tym opracowaniu przedtuzeniu
tego kabla w celu przekazania sygnatu sterujgcego z S-642 do S-654.

Sie¢ oswietleniowa wykona¢ wg schematu ideowego oraz projektu zagospodarowania terenu.
Linie kablowe o$wietleniowe wykonaé kablem YAKXs4x35mm?® Na catej dtugosci linii
kablowej utozyé we wspdlinym wykopie, 10cm ponizej kabla, bednarke ocynkowang FeZn
30x4mm. Bednarke fgczy¢ metalicznie (skrecanie) ze $rubg zerujgcg M8x30 w dolnej czesci
wneki stupowej kazdego stupa oswietleniowego.

Projektowane stupy oSwietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz z bezwzglednym zachowaniem:

1) skrajni jezdni z kraweznikiem tj. min. 0,5m odlegto$ci pomiedzy kraweznikiem jezdni a
licem stupa,

2) skrajni drogi rowerowej tj. min. 0,5m odlegto$ci pomiedzy kraweznikiem drogi rowerowej a
licem stupa.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe o przekroju okragtym:
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1) aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym o wysokoéci 10m z wysiegnikami
pojedynczymi o wysiegu 1,5m,

2) aluminiowy anodowany w kolorze naturalinym o wysokosci 10m z dwoma wysiegnikami o
wysiegu 1,5m.

Stupy zamowi¢ w wersji z zabezpieczeniem antykorozyjnym elastomerem poliuretanowym na
wysokosé 0,35m od podstawy. ‘

Projektowane stupy oéwietleniowe powinny by¢ wyposazone w potréjne uchwyty na flagi na
wysokosci 4m (mierzone od poziomu chodnika) oraz co drugi stup w przytacza do iluminagii
Swigtecznych w oparciu o system ztgcz hermetycznych (posiadajace stopien ochrony 1P66,
IP69K oraz IP68), wyposazonych w rygiel zabezpieczajacy przed przypadkowym
roztgczeniem. W celu zapewnienia mozliwo$ci montazu gniazd hermetycznych nalezy
przewidzie¢ na etapie zaméwienia stupéw, wykonanie przez producenta otworéw do
montazu dtawicy 13,5mm oraz dodatkowego uchwytu na wysokoéci 4m (mierzone od
podstawy). _

Projektowana wysoko$¢ zawieszenia zrodet swiatta do o$wietlenia gtéwnego to 10m.
Numeracjg stupéw wykonaé na stupach od strony jezdni przez malowanie. Oznaczenie stupa
powinno zawieraé numer stupa tamany przez numer obwodu, z ktérego jest zasilany.

Na projektowanych pozostatych stupach zamontowaé oprawy oéwietleniowe typu
LED o mocy 107W, 139W oraz 157W, spetniajgce wymogi rozsytu co najmniej takie, jakie
przedstawiono w zatgczonych obliczeniach na przyktadowej oprawie o$wietleniowej.

Trasy projektowanych linii kablowych nn, lokalizacja projektowanych stupéw oraz typy opraw
os$wietleniowych pokazano na planie zagospodarowani terenu Rys. 1 oraz schemacie
ideowym Rys. 2-3. Typy poszczegéinych stupbw, opraw oéwietleniowych, lokalizacja ztacz
hermetycznych wykona¢ zgodnie z zestawieniem montazowym str. 23 i schematem ideowym
Rys. 2-3.

Na etapie zamdwienia u producenta opraw o$wietleniowych nalezy przewidzieé
zaprogramowanie automatycznej redukcji natezenia o$wietlenia zrédta LED. Przewidziano
zaprogramowanie realizacji redukcji mocy o 30% w godzinach 22 wieczér - 5 rano. Przed
zleceniem zaprogramowania poziomu mocy oraz przedziatu czasowego redukcji mocy
nalezy zaproponowane parametry zatwierdzié u przedstawiciela Inwestora Pana Krzysztofa
Wilczyriskiego. W kazdym projektowanym stupie, pomiedzy zaciskami sterownika w oprawie
oswietleniowej a wnekg stupowa, zamontowaé przewsd OMY2x0,5mm2 zakonczony ztaczka
dwutorowg 2,5mm2 w celu umozliwienia przeprogramowania opraw z poziomu gruntu.
Producent opraw o$wietleniowych musi przeszkoli¢ oraz udostepnié dokumentacje
niezbedng do samodzielnego programowania poziomu redukcji mocy oraz przedziatu czasu
redukcji mocy przez stuzby zajmujace sie konserwacjg o$wietlenia ulicznego.

Wheki stupowe projektowanych stupéw wyposazyé w ztgcza stupowe izolacyjne ze
stopniem ochrony IP 54, klasa izolacji Il, czterotorowe do trzech kabli o przekroju do 4x35mm2
z min. dwoma gniazdami bezpiecznikowymi DO1.

Oprawy oswietleniowe oraz gniazda do iluminacji $wigtecznych w zigczach stupowych
zabezpieczyC wkiadkami topikowymi D01 glL/6A. Korce kabli w rozdzielniach stupowych
zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

Prace ziemne w odlegto$ci mniejszej niz 1m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy wykonywacé recznie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna byé
mniejsza niz 0,4m dla jednego kabla oraz 0,6 dla dwdch kabli. Gteboko$é rowu powinna byé
taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1m warstwy piasku (podsypki) odlegto$é gérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,8m, a pod jezdniami 1,2m z
uwzglednieniem projektowanych rzednych terenu.

Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejsé przez rowy
nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

- roboty ziemne skoordynowaé z robotami drogowymi,

- powiadomi¢ wtascicieli zarzadzajgcych siecig podziemng (wodociagi,

kanalizacja, kable telefoniczne, gazownia, PGE, itp.), bagdz terenem, na ktérym
beda przeprowadzane prace,



- uzgodnic przebieg robhdt,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzgdzen podziemnych i przed
zasypaniem zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi zawiadomic
witasciwg jednostke zarzadzajgca siecia.

Kabel nalezy uktadac¢ linig falista w sposéb wykluczajgcy jego uszkodzenie.
Pod projektowanymi jezdniami oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych wg zestawienia montazowego oraz projektu
zagospodarowania terenu.
Projektowane kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyzowan, przepustami o
odpowiedniej Srednicy, przy czym przepusty nalezy uszczelni¢ przy pomocy sznura
smotowego, pianki uszczelniajgcej, tasmy, po uprzednim owinieciu kabla folig. Przepusty
kablowe pod jezdniami, podjazdami i pozostate o dtugosci powyzej 5m uszczelni¢ za
pomocg dtawnic czopowych lub innych uszczelniaczy systemowych.

Kabli nie nalezy uktada¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
teren, na ktérym prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikow naktadanych co 10m na
catej diugosci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy stupach, przepustach,
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy,
zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXs 4x35 mm?),

- potaczenie (od stupanr... dostupa nr........... )

- dtugosékabla (......... m)

- rok utozenia (np. 2015 r.),

- znak uzytkownika kabla.

Nad utozong wigzkg kablowg nalezy umiescié, w odlegtoéci co najmniej 25 cm, pas
folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mieé grubo$é
przynajmniej 0,5mm. Szerokos$¢ pasa nie moze byé mniegjsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegto$ci poziome
projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:
0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,
- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,
0,5 m od rurociggdw $ciekowych, cieplnych, gazowych o cis. do 0,5 at.
linie kablowa nalezy umiesci¢ w ostonach ochronnych na odcinku zblizenia.

4.2. Zasilanie i montaz szafek oswietlenia ulicznego.

Zaprojektowano montaz szafki kablowo-pomiarowej typu ZK1+TL3/1 oraz szafki
oswietleniowej S-642 w dotychczasowej lokalizacji. Szafke S-642 oraz ZK1+TL3/1 wykona¢
zgodnie ze schematem ideowym Rys. 4. Projektowane szafki tj. oSwietleniowg S-642 oraz
szafke kablowo -pomiarowg ZK1+TL3/1 zestawi¢ szczytami. Projektowang szafke
ZK1+TL3/1 zasili¢ z istniejgcego kabla przytaczowego od ZK-987. Istniejacy pomiar
przenies¢ do nowej szafki kablowo-pomiarowej. Istniejgce wyposazenie dotychczasowej
szafki oswietleniowej S-642 zdemontowac z przeznaczeniem do ponownego montazu i
przekazaé Inwestorowi za protokotem. Parametry umowne (z dostawca energii - PGE
Dystrybucja S.A.) przytacza do zasilania szafki S-642 pozostajg bez zmian.

Zaprojektowano montaz szafki kablowo-pomiarowej typu ZK1+TL3/2 oraz szafki
oswietleniowej $-654 w nowych Iokalizacjach:

- szafke ZK1+TL3/2 nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym ulicy E. Plater przy
budynku stacji transf. 15/0,4kV nr ST4-1374 (zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. sygn.
RE4/RM4/STJ/9959/2014 z dn. 20.08.2014 r.). Przewidziano przebudowe przyigcza



kablowego od rozdz. nn w stacji trafnsf. do proj. ZK1+TL3/2 oraz do szafki owietleniowej S-
654.

- szafke oswietleniowg S-654 nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym ulicy
Kilinskiego (rég ul. E. Plater), zgonie z projektem zagospodarowania terenu. Szafke S-654
oraz ZK1+TL3 wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym Rys. 5.

Projektowane szafki tj. odwietleniowg S-654 oraz szafke kablowo -pomiarowg
ZK1+TL3 zestawi¢ szczytami z proj. wg oddz. oprac. szafkg sygnalizacji $wietlnej SSS/2.
Istniejgcy pomiar przenies¢ z dotychczasowej lokalizacji tj. przy budynku nr 41. Istniejgce
wyposazenie dotychczasowej szafki oswietleniowej S-654 zdemontowaé z przeznaczeniem
do ponownego montazu i przekaza¢ Inwestorowi za protokotem. Istnigjgcy kabel zasilajacy
S-654 odpig¢ z pod napigcia w stacji, ucigé i zdemontowaé z budynku staciji oraz dziatki
3859/3. kabel w pozostatej czesci zainwentaryzowaé geodezyjnie jako nieczynny. Parametry
umowne (z dostawcg energii - PGE Dystrybucja S.A.) przytgcza do zasilania szafki S-654
pozostajg bez zmian.

4.3. Zasilanie szafek sygnalizacji $wietinej.

W projekcie uwzgledniono budowe linii zapomiarowych WLZ do zasilania dwéch
szafek zasilajgco-sterujgcych sygnalizacjg $wieting na skrzyzowaniach ulicy Kilinskiego z ul.
Koszykows - szafka SSS/1 oraz z ul. E. Plater - szafka SSS/2.

Zasilanie projektowanych wg oddz. oprac. szafek zasilajgco-sterujgcych sygnalizacja
Swieting SSS/1 i SSS/2 wykonaé z proj. wg opracowania PGE (warunki przytaczenia PGE nr
RE4-4/121/2014/1572 | RE4-4/121/2014/1573 z dn. 25.02.2014 r.) ztgcz kablowo-
pomiarowych.

Szafke SSS/1 zestawiong szczytami z ztaczem kablowo-pomiarowym zasilié kablem YKXs
Sx10mma2. Szafke SSS/1 zlokalizowang przy proj. szafce oéwietlenia ulicznego S-654 i w
znacznej odlegtosci od zaprojektowanej przez PGE szafki kablowo-pomiarowej zasilié
kablem YAKXs 4x35mm2.

4.4. Demontaz istniejgcej linii o$wietleniowej

Przeznaczone do rozrébki kable linii o$wietleniowej, stupy oraz oprawy o$wietleniowe
zdemontowac i przekaza¢ do utylizacji. Inwestorowi dostarczyé dokumenty stwierdzajace
przekazanie odpadu do odpowiedniego zakiadu utylizacji (karta przekazania odpadu).

W przypadku wystgpienia kosztéw przewyzszajacych warto$é ztomowanych kabli sporzadzié
protokdt inwentaryzacyjny urzadzenia i przekazaé Inwestorowi. Pozostawione kable
zainwentaryzowaé powykonawczo jako nieczynne.

4.5. Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych

Projektowane wg oddz. oprac. tj. w Etapie 1 (rondo i rejon ronda na skrzyzowaniu
ulicy Kilinskiego z ul Piekng ) cze$¢ opraw oéwietleniowych na stupach nr: od nr 14 d nr 19
nalezy wymieni¢ na oprawy wigkszej mocy. Pozyskane oprawy z demontazu
zagospodarowac na stupach projektowanych w tym opracowaniu. Szczegétowe dane
przedstawiono na planie zagospodarowani terenu Rys. 1, zestawieniu montazowym oraz
schemacie ideowym Rys. 2-3.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Istniejacy i projektowany ukfad pracy sieci komunalnej nn i o$wietleniowej toTN-C.
System ochrony od porazen w sieci poprzez samoczynne wytgczanie.



Projektowane stupy oswietleniowe potgczyé metalicznie (skrecanie) z bednarkg
stalowa ocynkowang FeZn30x4mm (utozona we wspolnym wykopie z kablami) oraz
ewentualnymi uziomami pionowymi.

Rezystancja uziemienia mierzona na kazdym stupie o$wietleniowym powinna by¢ R<10 Ohm.
W przypadku uzyskania rezystanciji uziemienia stupa powyzej 10 Ohm wykonaé¢ dodatkowe
miejscowe uziomy szpilkowe - pret miedziowany 5/8" (diugosci 1,5m), stalowy ciggniony z
elekirolitycznie natozong powtoka 0,250 mm grubosci miedzi o czystosci 99,9%.

Wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej na kazdym stupie.

6. OBLICZENIA
6.1. Parametry oswietleniowe

Projektowana droga charakteryzuje sie ruchem zmotoryzowanym, o umiarkowanym
natezeniu i umiarkowanej predkoéci. Dobrane klasy oéwietleniowe to:

- Jezdnia ME-3C (poziom éredniej luminancji - L>1.0 cd/m?, catkowita rownomiernosé
luminancji - U0>0.4, wzdiuzna réwnomierno$é luminancji - UI>0.5),

- Skrzyzowanie CE2 (Esr = 20Ix, rownomiernoéé 2 0.4),
- droga rowerowal/ciag pieszo-rowerowy S2/83 (E$r = 10/ 7.5Ix, Emin =2 3/ 1.5Ix),

- Chodniki 3 (E&r 2 7.5lx, Emin = 1.51x)

Obliczenia luminancji i natezenia proj. o$wietlenia dokonano za pomocg programu
DIALux (zatgcznik Nr 2).

7. UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie prace w poblizu czynnych linii SN-15kV i nn-0,4kV powinny by¢ wykonane z
zachowaniem wymaganych przez normy i rozporzgdzenia bezpiecznych odlegtosci
pomiedzy urzadzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii
elektroenergetycznej.

2) Roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi i powigzanymi.

3) Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych zamyka sig w
granicach dziatek, na ktérych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy
dziatek sgsiednich.

4) Projektowane urzgdzenia znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong konserwatora
zabytkow

5) Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

8) Stupy i ustoje uzyte do montazu linii nie mogg posiadaé zadnych pekniec lub innych
uszkodzen.

7) Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodetg.

Po zakoriczeniu budowy linie zainwentaryzowad.

8) Catosé robdt wykonaé zgodnie z normg PN-/E-05100-1, PBUE z zachowaniem
przepisow BHP.

9) Ninigjsze prace winny wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

10) Do wigczania i wytgczania napiecia w czynnych liniach nn majg wytacznie prawo
upowaznieni przez wiasciciela danej sieci pracownicy.

11) Oprawy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Budowa i rozbidrka kablowej sieci oswietlenia ulicznego w zwigzku z przebudowg ulicy Kilinskiego wraz z

budowg i przebudowg infrastruktury technicznej w Etku - Etap 2.

Lp.

Materiat

L Jedn.

ilos¢

‘Stup oswitleniowy dwuelementowy aluminiowy anodowany w kolorze
‘naturalnym wys. 10m z wysiegnikiem wspawanym pojedynczym o wysiggu
11,5m z uchwytem na flagi i zabezpieczeniem antykorozyjnym

Stup oswietleniowy dwuelementowy aluminiowy anodowany w kolorze

naturalnym wys. 10m z wysiegnikiem wspawanym podwojnym o wysiegu 1,5m

z uchwytem na flagi i i otworem pod dtawice 13,5mm do gniazda

hermetycznego oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym
Stup osw1etlen|owy dwuelementowy aluminiowy anodowany w kolorze :
‘naturalnym wys. 10m z wysiegnikiem podwdéjnym wspawanym o wysiegu 1,5m
'z zabezpieczeniem antykorozyjnym :

kpl.

kpl.

kpl.

3

13

12

Fundament do stupa, prefbrykowany betonowy o wym. 4000x450x1200mm o
rozstawie kwadratowym 300mm na sruby + kpl. elementow ztgcznych w tym

‘nakretka zrywalna ocynk. ogniowo i podkfadka nierdzewna oraz naktadka
‘gumowa

szt.

28

Klucz do drzwiczek 3kt. 12mm
Ztgcze |zo|acyjne stupowe ze stopmem ochrony IP 54, klasa izolacji I,

czterotorowe do trzech kabli o przekroju do 4x35mm2 z jednym gniazdem
bezpiecznikowym D01

szt |

szt.

Zigcze izolacyjne ze stapniem ochrony IP 54, klasa izolacji ll, czterotorowe do
trzech kabli o przekroju do 4x35mm2 z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi
D01

'Whkiadka toplkowa DO16A

szt.

szt.

25

53

Wityk i gniazdo hermetyczne; 3-polowe 250V/16A z kablem 3x2,5mm2 diug. 6m :
do stupa (wolny koniec); posiadajgce stopien ochrony IP66, IP69K oraz IP68
f(3m;2h), do prostego montazu wyposazone w rygiel zabezpieczajacy przed
‘przypadkowym roztgczeniem.

kpl.

13

19
11

‘Zaslepka szczelna do gniazda hermetcznego
Dtawica 13,5mm do montazu gniazd hermetycznych na stupie

| szt |

szt.

13
13

12

‘Oprawa o$wietleniowa dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
_‘rozszczelnienia komory optycznej), korpus odlew aluminium, ptaski klosz ze
‘szkta hartowanego 1K08, szczelnos¢ komér IP66, LED o temp. barwowej Zrodta
$wiatta max.4000K- naturalny biaty i mocy 110W

kpl.

13

14

15

16

Oprawa oswietl. LED o mocy 107W -Z DEMONTAZU :
Oprawa oéwietleniowa dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
‘rozszczelnienia komory optycznej), korpus odlew aluminium, ptaski klosz ze
szkfa hartowanego IK08, szczelnos¢ komér IP66, LED o temp. barwowej Zrodta
‘éwiatta - naturalny bialy i mocy 140W
Oprawa o$wietleniowa dwukomorowa (otwarme komory osprzetu nie powoduje |

rozszczelnienia komory optycznej), korpus odlew aluminium, ptaski klosz ze

szkta hartowanego IK08, szczelno$é komér IP66, LED o temp. barwowej zrodta
‘Swiatta - naturalny biaty i mocy 160W

Kabel YAKXs 4x35mm2

kpl.

kpl.

kpl.

33

12

71019

17

18
19

Kabel YAKXs 4x120mm2
Mufa kablowa przelotowa 0, 6/1kV do 4-zy%owych kabli o |zolacj|
_polimerowej typu YAKXs4x35 ze ztaczkami

Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm

1213

szt.

1112

1575

20

21

Przewdd YDY 3x2,5 mm2

1313

Palczatka termokurczliwa do wykonywania uszczelnien koncow kabli przy

rozdzielonych zytach kabli 0,6/1kV do 4-zytowych kabli o izolacji
polimerowej typu YAKXs4x35

szt.

836

82




WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Budowa i rozbidrka kablowej sieci os$wietlenia ulicznego w zwiazku z przebudows ulicy Kilinskiego wraz z
budowg i przebudows infrastruktury technicznej w Etku - Etap 2.

'?Pélczatka termokurczliwa do wykonywania uszczelnie koricow kabli przy‘ ,
22 rozdzielonych zytach kabli 0,6/1kV do 4-zytowych kabli o izolacji szt. 4
‘polimerowej typu YAKXs4x120

Rura ostonowa przeznaczona do matych obCIazen transportowych, pos:adajqca ‘

23 ; m 312
ztgczke kielichows fi 50mm ;

24 _ Diawica czopowa 50mm B L szt 10
‘Rura ostonowa przeznaczona do matych obcigzen transportowych, posiadajgca m 30

_2‘_5 _ zlgczke kielichowa fi 110mm -

‘Rura ostonowa gtadko$cienna uzywana przy uktadaniu kabli w trudnych :
‘warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych (rury m 267
‘przepustowe); przeznaczona do przeciskéw i przewiertow o df. do 30m.; i i
posnadajq ztgczke k:ehchowa, d+ugosc 6 metréw fi 110

27 Dfawnica czopowa 110mm N ) Y44
Szafka o$wietleniowa nr S-642 typu SO - 3F x 5/ fundament / GPRS / Astro 3 '

26

a3 (wg schematu Rys. 4) L L
Szafka oswietleniowa nr S-654 typu SO - 3F x 5/ fundament / GPRS / Astro 3 :

29 kpl. 1
(wg schematu Rys. 5) . .

30 Zigcze kablowo-pomiarowe typu ZK1+TL3 (wg sch. Rys. 4) szt 11

31 Zigcze kab!ow_p_ pomiarowe typu ZK1+TL3 (wg sch. Rys. 5) szt. 1
32 Kabel YKXs 5x10mm2 = . .. m 8
33 Abizol N | 196
34 Piasek zwykty S 7 - m3 120
35 Folia kalendrowana z PCW - niebieska mb 1575
36 Opaski kablowe (100 szt/opak.) S _ | szt. | 5
37 Tabliczki oznacznikowe na kabel - szt. | 188
38 Pret miedziowany 5/8" (1,5m) - stalowy ciagniony z elektrolitycznie natozong - 36

powtokg 0,250 mm gruboéci miedzi o czystosci 99,9% '

39 Ziaczka 5/8" o .. szt 30
40 Glowica pograzajaca 5/8"  szt. . 6 |
41 Grot stalowy 5/8" - szt | B8
42  Uchwyt krzyzowy 5/8" szt | 6 |
43 Przewéd OMY 2x0,5mm2 S m | 636
44 Ziaczka dwutorowa 2, 5mm2 szt. 53

UWAGA:

1) Na etapie zamodwienia u producenta opraw o$wietleniowych nalezy przewidzieé zaprogramowanie
automatycznej redukcji natezenia oéwietlenia Zrodta LED. Przewidziano zaprogramowanie realizacii
redukeiji mocy 0 30% w godzinach 22 wieczér - 5 rano. Przed zleceniem zaprogramowania poziomu
mocy oraz przedziatu czasowego redukcji mocy nalezy zaproponowane parametry zatwierdzié u
przedstawiciela Inwestora Pana Krzysztofa Wilczyniskiego. W kazdym projektowanym stupie.
pomigdzy zaciskami sterownika w oprawie o$wietleniowej a wneka stupowa, zamontowaé przewdd
OMY2x0,5mm? zakoriczony ztaczka dwutorowa 2,.5mm? w celu umozliwienia przeprogramowania
opraw z poziomu gruntu. Producent opraw o$wietleniowych musi przeszkoli¢ oraz udostepnié
dokumentacje niezbedna do samodzielnego programowania poziomu redukcji mocy oraz przedziatu
czasu redukcji mocy przez stuzby zajmujgce sie konserwacia o$wietlenia ulicznego. Producent
udzieli 10-letniej gwarancji na oprawe oéwietleniows.

2) Szczegolowe parametry techniczne opraw o$wieleniowych LED przedstawiono w

zatgcznikach str. 1-8

2h



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Obiekt: Budowa i rozbiérka kablowej sieci oswietlenia
ulicznego w zwiazku z przebudowg ulicy Kilinskiego
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
technicznej w Etku -Etap 2.

Lokalizacja: ul. Kilinskiego w Etku
Inwestor: Prezydent Miasta Elk
Projektant: mgr inz. Pawel Stasiak

upr. PDL/0132/POOE/08

26



2%

1. Zakres robot

Tematem opracowania jest budowa i rozbiérka kablowej sieci oswietlenia ulicznego w
zwigzku z przebudowa ulicy Kilinskiego wraz z budowsg i przebudows infrastruktury
technicznej w Etku - Etap 2.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elektroenergetyczne kablowe linie nn-0,4kV i SN-15kV.
Elektroenergetyczne napowietrzne linie nn-0,4kV i SN-15kV.
Wodociag, kanalizacja sanitarna, cieptownicza, gozociag.
Teletechniczna sie¢ kablowa i napowietrzna.

Pasy drogowe drog miejskich .

o g

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1. Czynne linie kablowe i napowietrzne nn-0,4kV i SN-15kV .
2. Sie¢ gazociggowa.
3 Pasy drogowe, na ktérej odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robo6t budowlanych
objetych projektem

1. Praca na czynnych (wylgczonych spod napiecia ) urzgdzen elektroenergetycznych
nn,-0,4kV - PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM

2. Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV,

3. Praca na wysokosci powyzej 5m (roboty zwigzane z montazem stupéw i opraw

o$wietleniowych) - UPADEK Z WYSOKOSCI.

4. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn

budowlanych (zatadunek, roztadunek oraz montaz stupéw os$wietleniowych i

fundamentdéw, kabla z begbna) - INNE USZKODZENIA CIALA.

5. Roboty wykonywane w poblizu paséw drogowych nie wytgczonych z ruchu ciggow
Komunikacyjnych - INNE USZKODZENIA CIALA.

6. Wykopy pod konstrukcje wsporcze stupéw oraz wykopy kablowe - INNE

USZKODZENIA CIALA..

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik robét winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadaé sie z:

e Wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresieniem ich
kolejnosci.

e Omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujgce przy wykonaniu
robot.

¢ Omoéwienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robét.

Prace na i w poblizu czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nieodtgczonych na
state od sieci, nalezy wykonywacé na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wiasciciela sieci. Roboty mozna rozpoczaé po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robét, kierujgcy
zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy



i sposéb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajacego (miejsca odigczenia
urzgdzen i zalozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych ujetych w projekcie.

1.

Wszyscy pracownicy winni posiadaé $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
uprawnionych do budowy i eksploataciji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiadaé $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawujgcych dozér na eksploatacjq i budowg urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni
sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, spetniajgcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny
chronigey przed upadkiem z wysokosci'.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonac
zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i
,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac zgodnie z”
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim
oznakowaniu ciggéw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegélnych
robét | wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Komunikacii
oraz Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych”.

Pawet Irengusz Stasiak
mgr inzhelektryk
upr. proj. w spdci/ Tpstalacyjng]
zakresie slect, instalac)iiurzadzen
sktrycenych | elektroehergetygznyct,
PDL/B1 3 POOE/QR ™~~~
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Para metry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szklo hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K08

. Szczelnos$c komory optycznej - IP66

Szczelnodé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiggniku
jak i bezpodrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kgta nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° {montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 110W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 48 Zrédet LED

Minimalny strumien swietlny Zrédet — 11600Im

Zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonaé obliczenia parametréw odwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ irédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

H1

W 318mm
L 607mm
Ha 143mim
H2 113mm

(Yo



e Sprawnoé¢ uktadu optycznego nie mniejszé niz podana ponizej.
e Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej

wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e © © o © ¢ o o L] e © o o o

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos$é komory optyczne] - IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montazi na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposéredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/S50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 140W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédio swiatta — 64 Zrédet LED

Minimalny strumier $wietiny Zrédet — 15500Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub |1

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie kom puterowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé irédtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L J

—

H2—

Hi

W 439mm
L 788mm
Hi1  138mm
H2 119mm




Sprawnoé¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢

wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

® @ ¢ o o o o

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat kiosza - Szklo hartowane pfaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 160W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédio $wiatta — 72 zrédet LED

Minimalny strumien $wietlny Zrédet — 17500im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnoéci, np. ENEC

Wartoséci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametrow odwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzart zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.




e Sprawno$¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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