ZESTAWIENIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH | PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH
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Studnia zbiorcza Studnia sciekowa Przykanalik
deszczowy
Lp Numer Rzedna Numer Rzedna Dtugosé Spadek
Studni wpustu przykanalika
A B C D L [m] i [%]
1. d1i6 130,73| 129,13 w20 130,89 129,49 16,0 2,2
2 di7 129,58| 128,38 w21 130,77 129,37 11,0 9,0
3 dis 131,00| 129,40 w22 130,90 129,64 16,0 1,5
4 dis 131,00| 129,40 w23 130,82 129,45 3,0 1,7
5 d1is 131,00 129,40 Ww24| 130,90 129,60 12,0 1,7
6 D04| 131,22 129,52 W25 130,88 129,70 12,0 1,5
7 D04 131,22 129,52 W26 131,14 129,74 9 2,4
8 Di3 129,98| 128,38 w27 131,13 129,73 11 12,3
A - rzedna gory studni zbiorczej
B- rzedna wiaczenia przykanalika do studni zbiorczej
C- rzedna goéry wpustu studni sciekowej \
D-rzedna wylotu przykanalika ze studni sciekowej

UWAGA :

Rzedna "B" i "D" nalezy traktowac szacunkowo. Dopuszcza sie zmiane rzednych pod warunkiem

utrzymania minimalnego spadku przykanalika i=1,5%. Zaleca sie potgczenie przykanalika deszczowego
w studni zbiorczej na zasadzie licowania gornej krawedzi kanatu zbiorczego.
Sposbb i rzedne kazdorazowo ustali¢ na etapie budowy po wykonaniu przekopéw probnych i ustaleniu kolizji
poprzecznych z innymi elementami uzbrojenia terenu. Zmiany dokona¢ w uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru. W przypadku wtgczenia powyzej kinety stosowac kaskady wewnetrzne.
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