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Wykonawea powinien przeprowadzié wizualng inspekeje dostarczonych materialéw oraz materialdw

4 -f

Led
S

przeznaczonych do ponownego montazn.

4y W preypadku uszkodzen lub watpliwodel, co do ich jakosci, przed zicremiem Wykonawcea

przepmwadzﬁ testy okreflone przez Eﬁzyniera Koniraktn,

3.1. Sprzet potrzebny de prowadzenia przedmictowych robdt elekiroenergefycznych.

Wykonawea przysicpujacy do budowy dia zagwerantowania wiasciwe] efzkiywnosel i

jakodei robot powinien wykazad sie mozliwodels korzystania z nastgpujgeyeh maszyn 1 sprzetu:
1. Zestawy recznyeh narzedzi eleldromontera. 6. samochéd dostawezy 0,94
2. Kop.-spych. na p.eiag0,15m3. 7. Samochdd skezyn. do 504
3. Podnosnik sam. hydr. do 12m. 8. Sprezarka pow. spal. 10m3/min.
4. Przyczepa dhuz. do sam. do 4,5t 9, Ubijak spalinowy 200kg.

5. Spawarka elekirvezna, prostownikewa  10. Zuraw samochodowy do 4t.
Z50A.

4. TRANSPORT.

4.1, Ugdine wymagania dotyczace transporta.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich $rodkédw transportu, aby zabezpieczyd
iransportowane materiaty przed zniszezeniem 1 uszkodzeniem. Materialy do  celow

konstrukeyinvech powinny byé przewozone zgodnie z regulami dotyezgeymi ruchu drogowego 1
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E00.61.01 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

1. WSTEP.

i.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej 8T sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowsg 1 rozbidrka kablowej sieci odwietlenia ulicznego w zwigzku z przebudows ulicy Kilinskiego wraz z

budowg i przebudowa infrastruktury technicznej w Etku.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji.

Specytikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonywaniu robét opisanych w pki.1.1. Zakresem robét objetych Specyfikacyg

Techniczng s3 nastepujgee roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektryeznych:

KOD CPV Opis

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316110-% Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Warunki zawarte w tej czesei Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac
zwigzanych z wykonaniem elementéw urzadzen i instalacji elekirycznych 1 obejmujg budowe i
rozbidrke kablowej siect odwietienia ulicznege w zwiazku z przebudows ulicy Kiliaskiego wraz z budows

przebudowa infrastruktury technicznej w Etku.

1.4. Definicje.

Uzyte okreélenia 1 definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi

przepisami normatywnymi.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw.

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznei,

(2
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2}y Materiaty dostarczane na budawzi; nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich

kompletnodel 1 zgodnodel z danymi ofrzymanymi od producenia.
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3} Wykonawea powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekeje dostarczonych materia

przezoaczonych 4o pOnOWRERo MOmEazy.

4) W przypadia uszkodzed ub waipliwodel, co do ich jakodci, przed ziozeniem Wykonawcea

przeprowadzi testy okredlone przez Infyniera Kontraktu.
3. SPRZET.

3.1. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robét eleldroenergetyczaych.

Wykonawea przystenujacy do budowy dla zagwarantowania wiadciwej efekivwnoder 1
b Pl fativh J :

jakodel robdt powinien wykazad sie mozliwosdcig ka}rzystama z nastepujgcveh maszyn 1 sprzeiu:

1. Zestawy recznych narzedzi elelkdromontera. 6. samochdd dostawezy 0,54

2. Kop.-spych. na p.ecigg.0,15m3. 7. Samochdd skrzyn. do 5.0t

3. Podnodnik sam. hydr. do 12m 8. Sprezarka pow. spal. 10m3/min.
4, Przyezepa dhur. do sam. do 4,51 9. Ubijak spalinowy 200kg.

5. Spawarka clekirvezna, prostownikowa  10. Zuraw samochodowy do 4t
250A.

4, TRAMSPORT,

4.1, Ogdélne wymagania dotvezgee transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich drodkéw transportu, aby zabezpieczyd
transportowane materialy przed zniszezeniem 1 uszkodzeniem. Materialy do  celdw

konsirukeyinyeh powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczgeymi ruchu drogowego |

4




zasedami bezpieczefistwa. Rodzai i Hoéd srodkdw transportu powinny zapewnié prowadzenie
prac zgodnie 7 wymagsniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikac]i Techniczng

i z zaleceniami Inzvniera Konirekiu oraz zgodnie z lerminem ostatecznym poedanym W

5, WYKOMANIE ROBOT.

5.1, Cgélne wymagania dotyezace wylkonania robét.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawcea powis nien:
a) uzyskad zezwolenle na rozpoczecle robdt od inwestora 1 komisyinie przgjgd teren pod budowe,
b} ocenié stan techniczny materiaidw, kidre bedg uzyte do wykonania instalachi elekirycznych
czy zostaty ukoticzone roboty wezesniejsze przewidziane w Dokumentacii Projekiowej, takze
dokumentacii powigzanych,
¢} przed przystapieniem do robdt wykonawcea powinien réwniez zapoznal sig z wymaganiami

wewngtrznymi wiadeiciela siecl / instalacyi.

5.2. Roboty przygofowawore
5.2.1, Wytyezenie fras linil kablowych § lokalizacji shupdw.

Wytvezenie osi tras Hnii kablowych | stanowiska stupa wykonal przy uzyciu osiowych
tyezek (palikdw) z gwoidziem, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych nawigzanych do reperow
sieci panstwowej. Po whiciu tyczek wykonawea wylyezenia powinien zamocowad z jednej badZ z
dwdch stron dodatkowe tyczki tzw. "dwiadkow", zeby umozliwié odiworzenie 08i irasy po roZpoczeciu

robét ziemnych, Wytyczenie sicei powiny wykonaé shuzby geodezyjne Wykonawey.

5.2.2. Istniejgce uzbrojenie {erenu.
Przed rozpoczeciemn prac Wykonawea powinien odkry¢ istnigjgee elementy sisct
uzbrojenia podziemnego, koliduigce z projekiowans instalacia ofwistlemia drogowego 1 siecis

elekiroenergetyczng .

5.3. Boboty moniaiowe | demontazowe

5.3.1. Roboty ziemne.

Robety ziemne, wykopy liniowe dla kabli 1 jamiste pod stup powinny by¢ prowadzone

zgodnie z Dokumentacig Projektowa.

Lh
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Wykopy liniowe 1 jamiste po uloreniu kabla 1 ustawieniu siupa nalezy zasypywal warstwami
zageszezaigl jc zgodnie PN

0.4m dia jednego kabla oraz 0.6 dla dwdch kabli. Glebokod¢ rown powinna by taka, aby po

ewentualnym uwezglednieniv 0,1 m warstwy piasku {podsypki)y odleglod$e gbmei powlerzchni
kabla od powierzchni gruntu byla nis mniejsza niz §,7m, a pod gy?d niami 1.2m z uwzglednieniem
projeldtowanych rzednych terenu.

Wykopy nalezy odpowiednioc zaberpieczyé, & w miejscach przejsé przez rowy nalezy wykonal
odpowiednie pomosty.
Przed przystapieniem do 1obdt ziemnych nalezy:
- roboty clektryczne skoordynowad z robotami drogowymi i robotami powigzanymi,
- powiadomi¢ wiadciciell zarzadzajsevch siecig podziemma {wodociggi, kenalizacja, kable

4

telefoniczne, PGE, itp.), badZ terenem, na kidrvim beds preeprowadzane prace,
- uzgodni¢ przebieg robdt,

- w przypadku naimniciszege uszkodzenia urzadzed podziemnych i przed zasypaniem zblized i
skrzyzowah z urzadzeniami podziemnymi zawiadomic whasciwa jedn @ﬂik@ zarzgdzaiges siecia.
Kabel nalezy ukladaé linig falista w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie.

Pod istiejgcymi i projektowanymi jezdniami, parkingami, podjazdami kable nalezy ukiadal w
yurach oslonowych moenveh tvou SRS875 (wkopy otwarte) Iub SRS110 {przeciski), na
skrzyizowaniach z uzbrojeniem podziemnym w rurach ostonowych typu AS0. Projekiowane kable
nalezy chronié preed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowaf z uzbrojeniem podziemnym
z zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyzowan

Prrepusty kablowe uszezelni¢ za pomocg uszezelniaczy systemowych. Kabli nie nalezy ukiadad
przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych pedanych przez producenta.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzidé do stanu plerwotnego teren, na kidrym prowadzono
roboty.

Kable nalezy oznakowad za pomocg trwalych oznacznikéw nakladanych co 10m na catej diugosci
kabla nn. Ponadic oznaczniki nalezy umiedcid przy stupach, przepustach, skrzyzowaniach z
innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiedcil trwale napisy, zawierajace:

- symbol 1 oznakowanie kabla,

- pofaczenie { od slupanr ... do sk i}

- dhugosd kabla {........ m}

h
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ak vzytkownika kabla.

viazka kablowa nalezy umiedcié, w odleglosel co najmmigl 25 om, pas folii z
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tworzywa sziucznego Koloru niebieskiego {dia kabli nn}, kidra winna mieé grubodé przynajmniss
0,5 mm. Szerokod¢ pasa nie moze byd mniejsza niz 200 mm (przyiete 0.4 m).
W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odleglodol pezé@me projekiowsne] Hndi

kablowei od uzbrojenia podziemnego iest mnisisza ni:

('}

- 0,1 m od kabli eleldreenergetveenych do 1 kV,
- 0,25 m od kabli elek "E.@E‘gﬁi}fﬁmi}-’@h I5kV,
- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyinych,

~ 0,5 m od rurociggdw Sciekowych, cleplnyeh, gazowveh o ¢id do 0,3 at.

3 1

linig kablowg nalezy umie$cié w ostonach ochronnych typu AROT na odeinku zblizenia

5.3.3. Wykopy pod fundamenty stupdw ofwictleniowyeh | kable.

w

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw, Wykonawea ma ochowiazek sprawdzeni
kS - ' I‘} Ld

zgodnoset rzednych terenu z danymi w dokumentac]i projekiowe] (tekze powigzanych) oraz oceny

<o

warunkow gruntowych,

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalesnodel od giebokodei wykopuy,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych reczne. Ich obudowe i zabezpieczenie przed

osypywaniem powinne cdpowiadad wymaganiom BN-83/8835-02

Wykopy pod stupy odwistleniowe zaleca sie wykonad mechanicznie przy zastosowaniu wierinic: K4
na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny bvé bez

naruszenia struktury dna wykopu. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacia
rojekiowy i wskazaniami geodety. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny byé wyvkonane w sposéb zapewniajgoy ich statecznosé. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferyoznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowad ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza feren przylegaiacy do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy wykonaé gruntem z wykopu, bez zanicezyszezen
{(np. darniny, korzeni, odpaddw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubodel od 15 de 20cm |
zageszezal ubljakami recznymi lub zageszezarks wibracying. WskaZnik zageszezenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931-12. Zageszezenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie

spowodowad uszkodzen fundamentu lub kabla.
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5.3.4. MontaZ fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkreinego

ix}

undamentu, podanymi przez producenta.

-

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10cm warstwie betonu B10, spelniajacego wymagania PN-
38/B-06250 lub zageszezonego Zwirn spelnizjgeego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem naleZy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpicezenia
antykorozyjnego scianek i poziom gomej powierzehni, do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujgea. Maksymalne odchylenie gérnej powierzehni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczye 1 :150@, z dopuszezalng tolerancia rzednej posadowienia +2em. Ustawienie

fundamentu w lanic powinno by¢ wykonane z dokladnodciz +-10cm.

5.3.5. Montaz shupéw.

Stupy nalezy ustawié w uprzednio przygotowanych fundamentach. Spéd stupa powinien
opierad si¢ na calej powierzchni fundamentu. Nastepnie przykrecié stup do podstawy i
zabezpieczy¢ przed korozja (o ile nie jest zabezpieczony fabryczniel.

Odchytka osi stupa ed piony, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokoscei shupa.
Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika lub zielefica, oraz nie

powinna by¢ nizej poloZona niz 20cm od powierzehni chodnika lub gruntu.

5.3.6. Elementy ochrony od poraZen i przepieé.

Istniejacy i projektowany uklad pracy sieci oéwietleniowej to TN-C. System ochrony od
porazeft w sieci poprzez samoczynne wyltgczanie.
Projektowane stupy o$wietleniowe polaczyé metalicznie (skrecanie Iub spawanie) z bednarka stalowsg
ocynkowang FeZn30x4mm polgczong z uziomami pionowymi "
Rezystancja uziemienia mierzona na kazdym shupie oswietleniowym powinna byé R<10 Ohm.
W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia stupa powyzej 10 Ohm wykonaé miejscowe uziomy
szpilkowe

Wykona¢ pomiary skutecznodei ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemien.
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5. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Kontrola, pomiary i testy.
Wykenawea zobowigzany jest prowadzi¢ stala i systematyczng kontrole prowedzonych
prac w zakresie i z czestotliwodela okreSlona w Specyfikacyi Technicznej 1 uzgodniong z

Inzynierem Kontrakiu.

6.1.1, Testy przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiaibw. Badanie
materialéw nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc je z wymaganiami normy
wyrobu 1 z dokumentacja. Szczegélna uwage zwrdcié na zerdzie oraz osprzgt i materialy

przeznaczone do ponownego montazu.

6.1.2. Kentrala, pomiary  testy podezas robdt.

Wykonawea zobowiazany jest prowadzi¢ stala 1 systematyczng kontrolg prowadzonych prac w
zakresie 1 z crestotliwoscia okre$long w Specyfikacil Technicznej i uzgodniong z InZynierem
Kontraktu,

W szczegdlnodel kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji 1 ciaglosei zyt przewodéw 1 kabli elekirycznyeh,

- préby napigciowe izolacji i powloki odeinkéw linii kablowych z zamontowanym osprzetem.

6.1.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania i pomiary koficowe wykonanych instalacji w
zakresic okre§lonym przez obowigzujace normy 1 przepisy oraz w zakresic ustalonym w Specyfikacii
Techniczne] i uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

W szcezegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji i ciaglosel zyt kabli i innych przewoddw elekirycznych,

- dla przedmiotowych linii kablowych préby napigeiowe izolacji i powloki z zamontowanym
osprzetem,

- pomiar skutecznosei ochrony przeciwporazeniowe],

- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiar nat¢zenia ofwietlenia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar rebdét.
Jednostkami obmiarowymi przedmictowych elementdw sieci s3:
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- im dla Iinii kablowych ,

- 1 stup,

2. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdt zanikajaeveh i ulegajacych zakryeiu robét.

Cdbicrowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryeiu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci Zzwigzane z budowsg [inii kablowych i shupa, a mianowicie:

&

@

kable i bednarka ukladane bezpodrednio w ziemi, przed zasypaniem,

przepusty kablowe wraz 7z uszezelniaczami, przed zasypaniem,

fundamenty stupa o$wietleniowege, przed zasvpaniem,
elementy uziemien, przed zasypaniem,

zasypanie i zageszezenie wykopdw.

8.2, Odbidr koficowy.

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng

i zaleceniami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancii daty

wyniki pozytywne,

5. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

1.

PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowictrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu  przemiennege z przewodami pelnoizolowanymi oraz  z  przewodami
niepeinoizolowanymi.

PN-E-05115:2002; Instalacje elekiroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od I kV.

PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

PN-90/E-06401; Elekiroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o

napigciu znamionowym nie przekraczajgeym 30 kV.
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szczegdtowe, é@t'!szgce zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w

mieiscach ogblnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii
w sieciach
PN-IEC 60050-466:2002; Misdzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Czgdd 466

i wymagania podsiawowe,

PNHIBC 60364-4-41:2000; Instalacie elekirvezne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczefstwa. Oclyona przeciwporazeniowa.

'Tj

N-IEC 60364-4-43:2000; Instzlacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przefgreniowym.

PN-IEC 60364-4-442:16999; Instalacje elekiryezne w obiektach budowlanych, Ochrona dla

rapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacy niskiego

napiecia prered przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacie elektrvezne w obicktach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczensiwa. Ochrona przed obnizeniem napigeia.

T

PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elekiryerne w obicktach budowlanych. Ochrona dia

I8

apewnienia bezpieczenstwa. Odlgezanie izolacyine i aczenie,

PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanveh. Ochrona dla
; ]

E)

et

zapewnienia  bezpieczefstwa.  Stosowanie  §rodkdw  ochrony  zapewniajacye
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bezpieczenistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elekiryeznym.

23.PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia,  bezpieczedstwa.  Stosowanie  §rodkdw  ochrony zapewniajgeych
bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przeteZzeniowym.

24 PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych, Gchrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa, Dobdr Srodkéw ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznodei
od wplywéw zewnetrznych. |

25 PN-IEC 56364 4-482:1999; Instalacje eiekhycme w obiektach budowlanych. Gchrona dla
zapewrmema bezpieczenstwa. Dobdr srodk{}w ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznodci
od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

26.PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne w obiekiach budewlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postangwienia ogdlne.

27.PN-IEC  60364-5-52: 2002; Instalacje elekfryeczne w  obicktach budowlanych.
Oprzewodowanie,

28.PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosdé
pradowa dhlugotrwata przewoddw.

29.PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elekirycrme w obiekiach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekiryeznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

30.PN-IEC 60364-5-337: 2000; Instalacje elektryvezne w obiektach budowlanych, Dobér i
montaz wyposazema elekirycznego. Aparatura lgezeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego 1 tgczenia,

31.PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

32.PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych., Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

33.PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

34 PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z péZnigjszymi zmianami).
2. Warunki techniczne przylgczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. - okreslone dia przedmioctowej inwestycji.

Ustawa z dnia 6 marca 1981 . o Pasistwowej Inspekcji Pracy ( z péZniejszymi Zmianami}.
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