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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizacji
teletechnicznej w ramach przebudowy ul. Kilinskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej, SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg odcinkéw kanalizacji
teletechnicznej w ramach przebudowy ul. Kilinskiego w Etku.

W zakres robdt wchodzi:

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczgce kanalizacji telekomunikacyjnej kabli miedzianych

Kanalizacja kablowa — zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno — lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
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2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
,»,Wymagania ogélne” pkt. 2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédta materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej niz 4 tygodnie.

Do kazdej ilo$ci jednorazowo wystanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego,
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub
aprobatg techniczna.

2.1. Materiaty budowlane
Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
PN-B-19701.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Woda

Woda do betonu powinna by¢ “odmiany |I”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny np. grudek.

2.2. Materiaty gotowe
Rury

Do ukfadania ciggdw kanalizacji w wykopach otwartych nalezy uzywac rur, PCV ¢$110/3,0, RHDPE ¢$110/6,3
spetniajgcych wymagania PN-81/C-89203. Rury przed utozeniem nalezy sktadowaé na placu o wyréwnanej
powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem
mechanicznym.

Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czeSci:
wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
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wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19.
zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych zgodnie z ZN-96/TPSA-04

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowe; .

3.1. Sprzet do budowy kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu, gwarantujacego wlasciwa, jakos¢ robot:

— ubijaka spalinowego,
— wciagarke recznej do kabli,

— koparki jednonaczyniowej kotowej,

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport materiatow i elementow przy przebudowie kanalizacji i kabli miedzianych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu w zaleznosci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy, do 3,5t, 5't,
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— samochod samowytadowcezy do 5 t,
— samochod skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samocho6d montazowy,

przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych
elementow.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.1. Ogdlna charakterystyka robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Wszystkie skrzyzowania budowanej kanalizacji teletechnicznej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ ostroznie i zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi BN-73/8984, ZN96/TPSA-011,
ZN96/TPSA-012 i obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Kanalizacja teletechniczna
Lokalizacja kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Kanalizacja powinna na odcinkach migdzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 0,1 do 0,3 %.

5.2.1. Roboty ziemne

Wytyczona trasa kanalizacji teletechnicznej powinna by¢ zgodna z podang w Dokumentacji Projektowe;.
Glebokosci wykopdw podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 1 ZN-96/TPSA-012.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby speliaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-75/8984-05. Sciany wykopow powinny by¢ pochyle.

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. Na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 3 cm po
zaggszezeniu.



D.01.03.04

5.2.2. Uktadanie ciggoéw kanalizacji z rur PCV i HDPE

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rury powinny
by¢ uktadane réwnolegle 1 nie powinny si¢ krzyzowaé. Odleglosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie
nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami 3 cm zgodnie z ZN96/TPSA-012.

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ rury w jednej warstwie, ulozong warstwe rur zasypac piaskiem,
wyrownac¢ i ubija¢ ubijakiem.

5.2.3. Wprowadzenie kanalizacji do studni

Powierzchnie koncoéw rur na odcinkach podlegajacych wmurowaniu Iub zabetonowaniu, powinny by¢
oczyszczone papierem Sciernym na dlugosci ok. 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z
piaskiem. Tak przygotowane rury moga by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin .Rury w warstwach powinny
by¢ zlaczone zaprawg cementowa na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta studni. Wprowadzenie ciggow
kanalizacji kablowej powinno si¢ konczy¢ w zabetonowanej czesci gardla.

5.2.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszy od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto
20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami, co 20 ¢cm i ubija¢ ubijakami (zgodnie z PN-S-
02205).

5.2.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac si¢ w
zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji goérng byloby mniejsze od wymaganego w normie.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciaggdw
kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy
BN-73/8984-05 , ZN96/TPSA-004, ZN96/TPSA-027.

5.3. Studnie kablowe

Na istniejgcym ciagu kanalizacji kablowej nalezy stosowaé studnie kablowe typu SK02 murowane wg
klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01. W nowych studniach kablowych
nalezy zamontowa¢ dodatkowe (wewngtrzne) zabezpieczone pokrywy tacznie z zamkami.
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6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli, jakosci Robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozen, jako$ci wykonywanych robot. Wykonawca rob6t ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektows.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

7. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakos$ci kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez oglgdziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzienek kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

— prawidlowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

— prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01 i
ZN96/TPSA-012.

8. Ocena wynikéw badan

Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

9. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogoélne”, pkt. 7.

9.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla przebudowy kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowy kabli w kanalizacji jest 1
m, dla budowy studni szt., montazu ztgczy szt. I przy pomiarach kabli odc.

10. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.



D.01.03.04

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inspektorowi nast¢pujace dokumenty:

— aktualng powykonawczg dokumentacje techniczna,
— geodezyjna dokumentacje¢ powykonawcza,

— protokoét odbioru robét zanikajgcych,

11. Podstawa ptfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt.9.

12. Cena jednostkowa

Cena 1 kompletu przebudowy kanalizacji obejmuje:

prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie i wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3.1.,.

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nie zostala uwzgledniona w kosztach
niniejszego projektu

13. Przepisy zwigzane

1. PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. PN-B-06250 Beton zwykty.

4. PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5. PN-S-02205 Roboty ziemne.

6. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

7.PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
8.BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe micjscowe. Wietrznik do pokryw.
9.BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

10.BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
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11.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



