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E 00.01.01 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV
i SN-15kV w zwigzku z przebudowa ulicy Kilinskiego w Etku wraz z budowa 1 przebudowa
infrastruktury technicznej na odcinku od ul. J. Matejki do ulicy E. Plater wraz z obszarami

skrzyzowan.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.1.1. Zakresem robdt objetych Specyfikacja

Techniczng sg nastepujgce roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych:

KOD CPV Opis

45315600-4 Instalacje niskiego napig¢cia

45315500-3 Instalacje $redniego napigcia

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac
zwigzanych z wykonaniem elementéw urzgdzen i instalacji elektrycznych i obejmuja przebudowg

elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV w zwiazku z przebudowsa ulicy Kilinskiego

wraz z budowg i przebudows infrastruktury technicznej w Etku.

1.4. Definicje.

Uzyte okreSlenia i definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi

przepisami normatywnymi.
2. MATERIALY.
2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:
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- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej,
- informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédlach pozyskiwania

materialow przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacje.
2.2. Odbiér materialow na placu budowy.

1) Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg 1 raportem z

dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

2) Materiaty dostarczane na budowg nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich

kompletnosci i zgodnosei z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materialow oraz materialow

przeznaczonych do ponownego montazu.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed zlozeniem Wykonawca

przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera Kontraktu.
3. SPRZET.

3.1. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robét elektroenergetycznych.
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wlasciwej efektywnosci i
jakosci rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzetu:
1. Zestawy recznych narzedzi elektromontera. 5. Sprezarka pow. spal. 10m3/min.
2. Kop.-spych. na p.cigg.0,15m3. 6. Ubijak spalinowy 200kg.
3. samochod dostawczy 0,9t. 7. Zuraw samochodowy do 4t.

4. Samochdd skrzyn. do 5.0t.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczy¢
transportowane materialy przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materialy do celow

konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i
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zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj 1 ilo$¢ srodkdéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie
prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczne]
i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w
Kontrakcie. Transportowane materialy powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawcea powinien:

a) uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot od inwestora i komisyjnie przejac teren pod budowe,

b) oceni¢ stan techniczny materiatdw, ktore beda uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz
czy zostaly ukoficzone roboty wczesniejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j, takze
dokumentacji powigzanych,

¢) przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien réwniez zapoznaé si¢ z wymaganiami

wewnetrznymi wilasciciela sieci / instalacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych i lokalizacji stup6w.

Wiytyczenie osi tras linii kablowych i stanowiska stupa wykona¢ przy uzyciu osiowych
tyczek (palikéw) z gwozdziem, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych nawigzanych do reperow
sieci panstwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia powinien zamocowa¢ z jednej badz z
dwoch stron dodatkowe tyczki tzw. "swiadkéw", zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczgeiu

robét ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykona¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejace elementy sieci
uzbrojenia podziemnego, kolidujace z projektowana instalacja o$wietlenia drogowego 1 siecig

elektroenergetyczng .

5.3. Roboty montazowe i demontazowe

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli powinny by¢ prowadzone zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.
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Wykopy liniowe po utozeniu kabla stupa nalezy zasypywac warstwami zaggszczajac je zgodnie z
PN.

5.3.2. Roboty kablowe.

Prace ziemne w odleglosci ponizej 1,5m od istn. uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé recznie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.
Gleboko$é rowu powinna byé taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku
(podsypki) odlegtosé gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m
dla kabli nn-0,4kV i 0,8m dla kabli SN-15kV. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w
miejscach przejé¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy:

- powiadomié¢ wlascicieli zarzadzajacych siecig podziemna (wodociagi, kable
telefoniczne, co, gaz, itp.), badz terenem, na ktérym beda przeprowadzane prace,

- uzgodni¢ i skoordynowacé przebieg robot,

- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzgdzen podziemnych i przed zasypaniem
zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi zawiadomi¢ whasciwa jednostke
zarzadzajacy siecig.

W kazdym miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy ostoni¢ przepustami typu A z zapasem 0,5
m po obu stronach skrzyzowan.

Pod projektowanymi jezdniami i wjazdami nalezy projektowane kable osloni¢ rurami mocnymi
typu SRS metoda przecisku lub przewiertu.

Przepusty nalezy uszczelni¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Linii kablowej nie nalezy
ukladaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych podanych przez producenta.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym
prowadzono roboty

Linie kablowe nalezy oznakowal za pomocg trwatych oznacznikéw nakladanych na
wigzke kabli jednozylowych co 10 m na calej diugosci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy
umiesci¢ przy przepustach, skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwatle napisy, zawierajace:

- symbol i oznakowanie kabla,

- zasilanie (.....)

- diugos¢ kabla(.......... m)

- rok utozenia (2014 r.),

- znak uzytkownika kabla.
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Nad ulozong wiagzka kablowa nalezy umiesci¢, w odleglosci co najmniej 25 cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli nn-0,4kV i koloru czerwonego dla kabli SN-
15kV, ktéra winna mie¢ grubo$¢ przynajmniej 0,5Smm. Szeroko$¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz
200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odleglosci poziome projektowanej
linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,

- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,

- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,

- 0,5 m od rurociggdw Sciekowych, cieplnych, gazowych o ci$. do 0,5 at.

linie kablowa nalezy umiesci¢ w oslonach ochronnych mocnych na odcinku zblizenia.

5.3.3. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych i kable.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej (takze powiazanych) oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glgbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych reczne. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia

struktury dna wykopu. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows 1
wskazaniami geodety. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia
wykopu przed =zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie kabla nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadéw). zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm 1 zageszczal
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
0,95 wg BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowac

uszkodzen kabli.

5.3.6. Elementy ochrony od porazen i przepig¢.
Istniejgcy i projektowany uklad pracy sieci o$§wietleniowej to TN-C. System ochrony od

porazen w sieci poprzez samoczynne wylgczanie.
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6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg i systematyczna kontrole prowadzonych
prac w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w Specyfikacji Technicznej i uzgodniong z

Inzynierem Kontraktu.

6.1.1. Testy przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatdw. Badanie
materiatéw nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac je z wymaganiami normy
wyrobu i z dokumentacjg. Szczegdlna uwage zwroci¢ na zerdzie oraz osprzet i materiaty

przeznaczone do ponownego montazu.

6.1.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg 1 systematyczna kontrole prowadzonych prac w
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w Specyfikacji Technicznej i uzgodniong z Inzynierem
Kontraktu.

W szczego6lnos$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji i ciaglosci zyt przewoddw i kabli elektrycznych,

- proby napieciowe izolacji i powloki odcinkéw linii kablowych z zamontowanym osprzetem.

6.1.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania i pomiary koncowe wykonanych instalacji w
zakresie okreslonym przez obowigzujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej i uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie izolacji i cigglosci zyt kabli i innych przewodéw elektrycznych,
- dla przedmiotowych linii kablowych proby napigciowe izolacji i powloki z zamontowanym

osprzetem,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementdw sieci sa:

- Im dla linii kablowych.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu robot.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowa linii kablowych i shupa, a mianowicie:

kable i bednarka uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,
przepusty kablowe wraz z uszczelniaczami, przed zasypaniem,

zasypanie i zaggszczenie wykopow.

8.2. Odbior koncowy.

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna

i zaleceniami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

1.

PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

2. PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu  przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z  przewodami
niepelnoizolowanymi.

PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym
od 1 kV.

PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i1 badania
dotyczace osprzgtu.

PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV.

PN-E-04700:1998; Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000;  Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-76/E-02032; Oswietlenie drég publicznych.
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10.PN-EN 40-1:2002 (U); Stupy oswietleniowe. Terminy 1 definicje.

11.PN-EN 40-5:2004; Stupy os$wiectleniowe. Cze$¢ 5: Shupy o$wietleniowe stalowe.
Wymagania.

12.PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe, Oprawy
Oswietlenia drogowe 1 uliczne.

13.PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegdtowe, dotyczgce zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii
w sieciach.

14. PN-IEC 60050-466:2002; Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

15.PN-IEC 60050-1:1999; Slownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elektryczne w
obiecktach budowlanych.

16.PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

17.PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

18.PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

19.PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

20.PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

21.PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

22.PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczefistwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

23.PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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24 PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wpltywdw zewngtrznych.

25.PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wpltywdw zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

26.PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

27.PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

28.PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow.

29.PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

30.PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i faczenia.

31.PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

32.PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

33.PN-IEC 60364-6-61: 1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

34.PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

9.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z pdzniejszymi zmianami).

2. Warunki techniczne przylaczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. - okreslone dla przedmiotowej inwestycji.

3. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( z péZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( z pézniejszymi zmianami).

5. Instrukcja wspotpracy pomiedzy PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. oraz Samorzadem w

zakresie konserwacji o$wietlenia drogowego.
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Specyfikacja techniczna: E 00.01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o bieigco

obowigzujgce uregulowania i Normy.
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