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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysalawych drég km 1,
1 | D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,drogach w terenie réwninnym
ul. Matejki  43/1000 km 0,04
ul. Koszykowa 59/1000 km 0,06
jezdnia potnocna  (960-164)/1( km 0,80
jezdnia potudniowa (969-134)/1C km 0,84
ul. Emili Plater 82/1000 km 0,08
razem km 1,82
D.01.02.01. Karczowanie drzewsiednicy 36-55 cm szt
2 | D-01.02.01|Mechaniczndcinanie drzew z karczowaniem pn§mr@dnicy 36-45cm
szt 1,0
3 | D-01.02.01|Mechaniczndcinanie drzew z karczowaniem pn§mr@dnicy 46-55cm
szt 1,0
4 | D-01.02.01 \Wywozenie diiyc na odlegté¢ 2km
1*0,3+1*0,42 mp 0,7
razem mp 0,7
5 | D-01.02.01Wywozenie karpiny na odlegéo 2km
1*0,28+1*0,45 mp 0,7
razem mp 0,7
6 | D-01.02.01|Wywozenie ga$zi na odlegté¢ 2km
1*0,77+1*1,35 mp 2,1
razem mp 2,1
7 | D-01.02.01|Dodatek za kaly dalszy rozpocezy 1km transportu dtyc ponad pierwsze 2km
odwod[na odllgtos¢ km ; 0,7 mp 0,7
razem mp 0,7
8 | D-01.02.01|Dodatek za kaly dalszy rozpoggy 1km transportu karpiny i ggti ponad pierwsze 2km
odwol[na odllglos¢ km ; 0,7+2,1 mp 2,8
razem mp 2,8
D.01.02.02. Mechaniczne usgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gredbavarstwy 20 cm
m2 7.214
9 | D-01.02.02|Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grébtiado 20 cm
m2 7.214(
10 | D-01.02.02|Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi katéddt uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowcmgnaidlegtac ... km
Humulldo odwilTilhia ; 7214 *0,2 m3 1.442,8
razem m3 1.442,8
D.01.02.03. Rozhidrka obiektéw kubaturowych m3 1.
11 | D-01.02.03|Rozebranie bydunkéw
bydunek 4*4*0,3*2,5 m3 12,0
razem m3 12,0
12 | D-01.02.03|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na od#égta............ km
m3 12,0
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 4.5;
13 | D-01.02.04|Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa gititiddb cm
nawierzchnia bitumiczna 3220 m2 3.220,(
nawierzchnia betonowa 36 m2 36,0
zjazdy 970 m2 970,0
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczow2p0*1,5 m2 300,0
razem m2 4.526,(
14 | D-01.02.04|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu na odlegks ..... km
Powilt[Thnia podbudowy gr. 15 [m ; 4526%0,15 m3 678,9
razem m3 678,9
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek alim@bitumicznych m2 3
15 | D-01.02.04|Rozebranie nawierzchni gr. 10 cm z mas mineraltficznych sposobem mechanicznym (poz.
podstawowa + ekstrapolacja za 9 cm)
nawierzchnia bitumiczna 3220 m2 3.220,(
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczow2p0*1,5 m2 300,0
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razem m2 3.520,(
16 | D-01.02.04|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu na odlegkg ..... km
Powierzlhnia nawierz'hni gr. 10 fm ; 3520*0,1 m3 352,0
razem m3 352,0
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kbstikiowej m2 ¢
17 | D-01.02.04|Rozebraniegczne nawierzchni z betonowej kostki brukowej gadd8cm ze spoinami wypetnionymi
piaskiem do odzysku z odwozem w miejsce wskazarezgnwestrora
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zgtd 970 m2 970,0
razem m2 970,0
18 | D-01.02.04|Wywiezienie betonowej kostki brukowej ze zémiem materiatu na palety (palety powinny by
wliczone w rozbiork) z terenu rozbiérki - transport gruzu pojazdaamschodowymi na odlegié
..... km
970*0,08 m3 77,6
razem —m3 77,4
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca. m2  1.7¢
19 | D-01.02.04|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca agciithOcm
bruk - podbudowa 3220/2 m2 1.610,¢
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczowep0+*1,5*0,5 m2 150,0
razem m2 1.760,(
20 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu na odlegks ..... km
Powierzlhnia nawierz'hni gr. 10 (m ; 1760%0,10 m3 176,0
razem m3 176,0
D.01.02.04. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowychm2  5.8¢
21 | D-01.02.04|Rozebraniegczne nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych daysttu z odwozem w miejsce
wskazane przez Inwestrora
chodnik i opaska 5890 m2 5.890,(
razem m2 5.890,(
22 | D-01.02.04 Wywiezienie pityt betonowych ze Zieniem materialu na palety (palety powinny lliczone w
rozbidrle) z terenu rozbiodrki - transport gruzu pojazdaamechodowymi na odlegi6 ..... km
5890*0,05 m3 2945
razem m3 2945
D.01.02.04.29. Rozebranie chodnikéw z betonowejiKorstkowej m2 ¢
23 | D-01.02.04|Rozebraniegczne nawierzchni z betonowej kostki brukowej zeirspmi wypetnionymi piaskiem do
odzysku z odwozem w miejsce wskazane przez Inamstr
m2 550,0
24 | D-01.02.04 \Wywiezienie betonowej kostki brukowej ze zémiem materiatu na palety (palety powinny by
wliczone w rozbidrk) z terenu rozbiorki - transport gruzu pojazdaamechodowymi na odlegté
..... km
550*0,06 m3 33,0
razem m3 33,0
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z kostki kostkii&nnej m254(
25 | D-01.02.04|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kangjenieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej
m2 540,0
26 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu na odlegks ..... km
Powierzlhnia nawierz'hni gr. 10 (m ; 540%0,1 m3 54,0
razem m3 54,0
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu m2 1.7
27 Rozebraniegczne nawierzchni z betonu griledl5cm
nawierzchnia betonowa 36 m2 36,0
podbudowa z chudego betonu 3220/2 m2 1.610,C
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczowep0+*1,5*0,5 m2 150,0
razem m2 1.796,(
28 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - transpgnizu pojazdami samochodowymi na odlggto. ..
km
36 *0,15 m3 5,4
1796*0,15 m3 269,4
razem m3 274.8
D.01.02.04. Rozebranie kramikéw betonowych m 4
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29 | D-01.02.04|Rozebraniegczne krawznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowejdiysku z
odwozem w miejsce wskazane przez Inwestrora
kraweznik 20*30 3275 m 3.275,(
kraweznik 15*30 839 m 839,0
razem m 4.114,(
30 | D-01.02.04 |Wywiezienie krawznikow ze ziaeniem materiatu na palety (palety powinny liczone w
rozbidrle) z terenu rozbiodrki - transport gruzu pojazdaamechodowymi na odlegi6 ..... km
3275*0,2*0,3 m3 196,5
839*0,15*0,3 m3 37,8
razem m3 234,3
D.01.02.04. Rozebranie obtgebetonowych m 4.
31 | D-01.02.04|Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej do ddrysodwozem w miejsce
wskazane przez Inwestrora
m 4.040,¢
32 | D-01.02.04 \Wywiezienie obrzey ze ztazeniem materiatu na palety (palety powinny lyliczone w rozbiérk) z
terenu rozbidrki - transport gruzu pojazdami samooiowymi na odleghg ..... km
4040* 0,06 * 0,20 m3 48,5
razem m3 48,5
D.01.02.04. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt.
33 | D-01.02.04|Rozebranie stupkéw do znakéw do odzysku z odwozemiejsce wskazane przez Inwestrora
tarcze 65 szt 65,0
tablice 7 szt 7,0
U-5¢ 7 szt 7,0
razem szt 79,0
D.01.02.04. Zdjicie tarcz znakéw drogowych szt. €
34 | D-01.02.04|Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazéw do odzyskalwozem w miejsce wskazane przez
Inwestrora
szt 68,0
D.01.02.04. Rozebranie murkéw i schodéw betonowych m3 1
35 | D-01.02.04|Rozebranie murkéw i schodéw betonowych
murki oporowe 1,5 m3 1,5
razem m3 1,5
36 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - transpauzy pojazdami samochodowymi na odlégto...
km
1,5 m3 1,5
razem m3 1,5
D.01.02.04. Przestawienie pylonu szt
37 | D-01.02.04|Przestawienie pylonu
1 szt 1,0
razem szt 1,0
D.01.02.04. Rozbidrka perzy i grodzé¢ m 90
38 | D-01.02.04|Rozebranie peczy i grodzé do odzysku z odwozem w miejsce wskazane przezsinora
ogrodzenie sztywne panelowe 625 m 625,0
ogordzenie panelowe z siatki 279 m 279,0
razem m 904,30
D.01.02.04. Przestawienie stupéngetleniowego szt.
39 | D-01.02.04|Przestawienie stupawietleniowego zgodnie z projektem.
szt. 1,0
D.01.02.04. Rozbhidrka ogrodzenia i wybudowanie noveggodzenia m ]
40 | D-01.02.04|Rozebranie peczy i grodzé i wybudowanie nowego ogrodzenia zgodnie z projaktelementy
stalowe ocynkowane i caidpomalowana farptrojwarstwows: grunt reaktywny oparty ngywicy
poliwinylowo — butyranowej, podktad epoksydowoeliamidowy, farba nawierzchniowa
poliuretanowa (utwardzana alifatycznym izocyjaeia) w kolorze czarnym. Podmuréwka ponad
ziemi 25cm i szerokgri 22cm. Przsta stalowe z grotami z profilem tukowym oraz kwiaymi
ozdobieniami.
m 15,0
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez trangpeykonywane mechanicznie w gruncie kat,
m3  760,9
41 | D-02.01.01|Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane mechamiiez
fuzyG0MmiG T - O [ 4 - TtbOCDobjetosd robdt LilmCyth 5 760,9 m3 760,9
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razem m3 760,9
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z graitu-K uzyskanego z wykopu m
760,9
42 | D-02.03.01|Formowanie i zagszczanie nasypow, grunt kat.llI-1V
Roboty poprz(Tzn[l; 760,9 m3 760,9
Roboty podtuzn(l; 0 m3 0,0
razem m3 760,9
43 | D-02.03.01|Zag;szczenie nasypow, grunt sypki kat.I-l11
m3 760,9
44 | D-02.03.01|Transport wody na odlegtddo 1km beczkowozem o pojentitodo 3000dm3, napetnianym z
wodochgu
. 760,9% 0,03 m3 22,8
razem m3 22,8
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw mechanicznie w grl-kaz transportem urobku na odkfad na ¢
km m3 2.489,1
45 | D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami pet#rnymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii I-1l z transportem urobku samochodamisaytadowczymi na odlegéé 1km
Zal. nr4 22235 m3 2.223,5
ul. boczne 1328*0,2 m3 265,6
razem m3 2.489,1
46 | D-02.01.01|Naktady uzupetniace do tablic za kaly dalszy rozpocggy 1km odlegtdci transportu ponad 1k
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV pogach o nawierzchni utwardzonej
dowo6z z odl glosli km ; 2489,1 m3 2.489,1
razem m3 2.489,1
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45232000-2
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikgch szt. 1
47 | D.03.02.01aRegulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnydbigtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
szt 15,0
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjinget. 6
48 | D.03.02.01aRegulacja pionowa studni kanalizacyjnych cetisici betonu w jednym miejscu do 0,1m3
szt 18,0
D.03.02.01a. Regulacja pionowa zaworéw wogdgoivych szt.
49 | D.03.02.018Regulacja pionowa zaworéw wodggowych o objtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
szt 18,0
D.03.02.01a. Regulacja pionowa zaworéw gazowych <A
50 | D.03.02.018Regulacja pionowa zaworéw gazowych oetdsici betonu w jednym miejscu do 0,1m3
szt 16,0
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniemgegzaniem podia w gruncie kat. [-VI
gtebokai¢ korytado 10cm m2 4.
51 | D-04.01.01|Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogkopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunc
kategorii II-VI
zatoka autobusowa 477 m2 477,0
zjazd 18 m2 18,0
ulice boczne 1328 m2 1.328,(
nowa budowa 2469 m2 2.469,(
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczow2p0*1,5 m2 300,0
razem m2 4.592,(
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych meszmae m
52 | D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Powiltz[hnilJpodbudowy z krulzyw[ }(m(nlgo ; 4115 m2 4.115,C
Powierzchnia podbudowa z betonu cementowego 477 m2 477,0
razem m2 4,592,
53 | D-04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszobéjmu
Podbudow [ Iz[TTdnilzgrub. 10 [m, prz[d utozhi‘m wltfwy wiaza [ [j grub. 9 fm; 2769 m2 2.769,(
Wirltwwiaza[Tlgrub. 9 [, prz[d utoz[hilm wirltwy $0HTnl[j grub. 4 m ; 2769 m2 2.769,(
Podbudow Iz TTdnilZgrub. 9 [m, przld utozlhifm witfwy §[i[t[n[j grub. 10 tm; 1328 m2 1.328,C
n[Wwiltz[hnilpo frlzowlhiu, prz[d uloz(hilm wiiltwy §LHTInj grub. 10 m; 9607 m2 9.607,(
razem m2 16.473,
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D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsfaltovy m:
54 | D-04.03.01|Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni esjuhsfaltows sredniorozpadoww ilosci 0,6-0,8
kg/m2
Powierzhnilpodbudowy z krulzyw[}[m[nego ; 4115 m2 4.115,C
razem m2 4.115,(
55 | D-04.03.01|Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni espuhsfaltows szybkorozpadoww ilosci 0,3-0,5
kg/m2
PodbudowJz[1Tdnilz[lgrub. 10 [in, przed ulozeniem wirtwy wiazalej grub. 9 [in; 2769 m2 2.769,(
WirltwIwigza[Tlgrub. 9 [m, przed ulozeniem wir(twy $lier[Inej grub. 4 [m ; 2769 m2 2.769,(
Podbudow(Iz[1Tdnilz[lgrub. 9 [m, przed ulozeniem wlt twy $[ier(lnej grub. 10 (m; 1328 m2 1.328,C
nlwierz hnilpo frezow[hiu, przed ulozeniem wlitwy ${ier(Inej grub. 10 fm; 9607 m2 9.607,(
razem m2 16.473,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamamegstwa dolna, grubs warstwy 20 cm
m2  4.115
56 | D-04.04.02|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, giéilb@rstwy po zagszczeniu 20cm
zjazd 18 m2 18,0
ulice boczne 1328 m2 1.328,(
nowa budowa 2469 m2 2.469,(
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczow2p0*1,5 m2 300,0
razem m2 4.115,¢
D.04.06.01. Wykonanie podbudowy z betonu cementovgggbai¢ warstwy 24 cm mz
477
57 | D-04.06.01 Wykonanie i piejgnacja podbudowy z betonu C 16/20, piaskiem iavgdubG¢ warstwy po
zagszczeniu 24 cm
zatoki autobusowe 477 m2 477,0
razem m2 477,
D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltogrgms¢ warstwy 8cm m2 1.2
58 | D.04.07.01|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych &sfgich standard Il o grul§oi warstwy po
zagszczeniu 8cm
ulice boczne 1328 m2 1.328,(
razem m2 1.328,(
D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltogrdms¢ warstwy 10 cm m2 2.7
59 | D.04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych tsfgich standard Il o gru§oi warstwy po
zagszczeniu 10cm
nowa budowa 2469 m2 2.469,¢
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczow2p0*1,5 m2 300,0
razem m2 2.769,(
D.04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineaitumicznymi T 236
60 | D.04.08.01 |Wyréwnanie istniejcej podbudowy betonem asfaltowym sposobem mechanit
Ot nr 5 - TlbellJobjeto$[i wyrownl(h ; 859*2.5 t 2.147 9
Korekt[110% ze wzgledu n[nierdéwnos(i lok[Ine pow(t[te po frezow(niu ; 2147,5%0,1 t 2148
razem t 2.362,3
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiewyspkéci 10 cm m2 4
61 | D-05.03.01|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o ekgsci kostki 10cm na podsypt
cementowo-piaskowe;j
zjazd 18 m2 18,0
zatoki autobusowe 477 m2 477,0
razem m2 495,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltoweystwa wizgca, grub@é w-wy 9 cm  mz
2.769
62 | D-05.03.05|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychlésivych standard | - warstwa giica o
grubdci po zagszczeniu 9cm
nowa budowa 2469 m2 2.469,¢
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczow2p0*1,5 m2 300,0
razem m2 2.769,(
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfalébwya zimnosrednia grubaé warstwy 3 cm
m2 9.607
63 | D-05.03.11|Mechaniczne frezowanie istrdepj nawierzchngredniej gr. 3 ¢cm z mas mineralno-bitumicznych
wzmocnienie 9607 m2 9.607,¢
razem m2 9.607,(
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64 | D-05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na od#égta. km
9607*0,03 m3 288,2
razem m3 288,72
D.05.03.13. Wykonanie nawierzchni z SMA warstieralna, grubéé¢ w-wy 4cm m2 134
65 | D-05.03.05|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésivych standard | - warstwaieralna ¢
grubdici po zagszczeniu 4cm
warstwascieralna - ulice boczne 1328 m2 1.328,(
warstwascieralna - wzmocnienie 9607 m2 9.607,¢
warstwascieralna - nowa budowa 2469 m2 2.469,(
razem m2 13.404,
D.05.03.26a. Zabezpieczenie geosjatkwierzchni asfaltowej przed gganiami odbitymi.  m2
1.660,5
66 | D-05.03.26aUtozenie geosyntetyku na istriepj jezdni i nad poszerzeniami
utozony popr(I1Thilldo jiTdni n[I[tyk(Th ['nowa kon(truk(ja; 620%*1,5 m2 930,0
utozenie w miejscu wykanywania kanalizacji deszczow2p0*1,5 m2 300,0
utozenie w miejscu sgkan poprzecznych  41*7*1,5 m2 430,5
razem m2 1.660,5
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233290-8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiataemkowarstwowymi (farbami) liniegite m2
50,4
67 | D-07.01.01|Linie segregacyjne i krasgiziowe cijgte malowane mechanicznie
P-4 62*0,24 m2 14,9
P-2b 264*0,12 m2 31,7
P-7b 32*0,12 m2 3,8
razem m2 50,4
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiataenkowarstwowymi (farbami) linie przerywa
m2 130,6
68 | D-07.01.01|Linie segregacyjne i kraxiziowe przerywane malowane mechanicznie
P-1le 66*0,12 m2 7.9
P-6 585%0,12 m2 70,2
P-1d 112*0,12 m2 13,4
P-7a 30*0,24 m2 7,2
P-1c 266*0,12 m2 31,9
razem m2 130,6
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatdemkowarstwowymi (farbami) linie r
skrzyowaniach i przejciach m2 209,9
69 | D-07.01.01|Linie na skrzgowaniach i przdgiach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10: 98*0,5 m2 49,0
P-13: 26*0,2625 m2 6,8
P-14: 67*0,375 m2 25,1
P-21. 45*0,38 m2 17,1
P-8b 11*1,49 m2 16,4
P-8a 25*1,21 m2 30,3
P-8e 5%2,19 m2 11,09
pP-8f 7*2,19 m2 15,3
P-8d 12*1,49 m2 17,9
P-11 2*42*0,5*0,5 m2 21,0
razem m2 2099
D.07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dls&kbmadrogowych szt.
70 | D-07.02.01|Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogotvy
szt 93,0
D.07.02.01. Ustawienie kratownicy drogowej  szfl
71 | D-07.02.01 Kratownice drogowe
szt 1,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych tloageh stupkéw szt.
72 | D-07.02.01|Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze irimdoyjne o powierzchni ponad 0,3m2
tarcze 95 szt 95,0
U-5¢c 6 szt 6,0
razem szt 101,0
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PRZEBUDOWA UL. KILINSKIEGO W EtLKU - BRANZA DROGOWA (ETAP 2)
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
73 | D-07.02.01|Pionowe drogowskazy jednoramienne o powierzchnagdd,3m2
szt 7,0
SKRZYZOWANIE Kili nskiego - Koszykowa
I. Osprzet sygnalizacyjny
Kod CPV: 45233294-6
74 | D-07.03.01|Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej ezgrze do 200kg na gotowym fundamencie -
sterownik - 9 grup sygnalizacyjnych, musthdostosowany do pracy akomodacyjnej i postadan.
18 wideodetektorow dla pojazdéw, 3 detektory mesdbudowany modut koordynaciji kablowej, pahel
podhczeniowy poprzez internet do systemu centralnegrmwania, upsiciemniacz i szaf
aluminiowg, wbudowany system wideodetekcji do wspotpracykarherami dla detekcji pojazdow w
18 sterefach wraz z moatam 4 kamer z obiektywami i obudowami do systenteldsi Autoscope,
ustawienie parametréw kamer, sprawdzenie dzialailaodetekcji, oraz zaprogramowanie
szt 1,0
75 | D-07.03.01|Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatne'na mokro" z gtowigw skrzynce
wysokdici od gruntu 3,7m z nagocynkowany i pomalowany na szaro
szt 6,0
76 | D-07.03.01 Wykonanie czterech dotéw i czterech fundamenfivd: jeden maszt z wysiikiem o dt. 5m i skrajni
5,6m o wymiarach 1,0m x 1,0mebbkasci 2,0m, jeden maszt z wygikiem o di. 9,5m i skrajni 5,6m
o wymiarach 1,2m x 1,2megdokasci 2,8m, jedn kolumre oswietleniowg z wysknikiem o dt. 9,5m i
skrajni 5,6m o wymiarach 1,2m x 1,2nglgbkasci 2,8m i jedr kolumrg oswietleniows/maszt ze
skrzynlg na gtowie i skrajni 5,6m o wymiarach 1,0m x 1,0nglgbkasci 2,0m
4 wkpl 1,00
77 | D-07.03.01|Mechaniczne stawianie masztu sygnalizacyjnego ykicgnika na jeda latarnk o dt. 5m i skrajni
5,6m - ze skrzynki glowica ocynkowany i pomalowany na szaro
szt 1,0
78 | D-07.03.01|Mechaniczne stawianie masztu sygnalizacyjnego ysiegnika na trzy latarnie o dt. 9,5m i skrajni
5,6m - ze skrzynki glowicg ocynkowany i pomalowany na szaro
szt 1,0
79 | D-07.03.01|Mechaniczne stawianie kolumnywietleniowej z wysignikiem na jedn latarni o dt. 9,5m i skrajni
5,6m - ze skrzynki glowica ocynkowany i pomalowany na szaro
szt 1,0
80 | D-07.03.01|Mechaniczne stawianie kolumnywietleniowej/maszt ze skrzyala gtowie ocynkowana i
pomalowana na szaro
szt 1,0
81 | D-07.03.01|Montaz wysiegnikow rurowych na stupie
szt 3,0
82 | D-07.03.01|Wocigganie przewodow do masztu lub wagaiika z udzialem poddaika samochodowego
m_1przew 170,0
83 | D-07.03.01|Montaz latamn sygnatéw ulicznych z 3 komorami na masztach z gigwierzchotkows- latarnie
ogoélne o mocowaniu dwupunktowym typu LED
szt 3,0
84 | D-07.03.01|Monta latam sygnatéw ulicznych z 3 komorami na masztach z gipwierzchotkowe- latarnie
kierukowe o mocowaniu dwupunktowym typu LED
szt 2,0
85 | D-07.03.01|Montaz latan sygnatéw ulicznych z 3 komorami na gotowych pramsakach lub konstrukcjach
bramowych - latarnie ogélne o mocowaniu dwupunkiovtypu LED
szt 2,0
86 | D-07.03.01|Monta latam sygnatéw ulicznych z 3 komorami na gotowych pramakach lub konstrukcjach
bramowych - latarnie kierunkowe 0 mocowaniu dwugawym typu LED
szt 3,0
87 | D-07.03.01 Montaz latam sygnatéw ulicznych z 2 komorami na masztach z ggwierzchotkows- latarnie piesze
0 mocowaniu dwupunktowym typu LED
szt 6,0
88 | D-07.03.01|Montaz latam sygnatéw ulicznych z 1 komgna masztach z glowjavierzchotkovg- latarnie strzatki
warunkowej i ostrzegawcze piesze 0 mocowaniu dwkimwym typu LED
szt 2,0
89 | D-07.03.01|Montaz sygnalizatoréw gwiekowych o automatycznej regulacjigupsci, kilkutonowych o rénych
melodiach
szt 6,0
90 | D-07.03.01|Montaz przyciskow dla pieszych sensorowych i z potwienigm zadziatania ze sterownika
szt 6,0
91 | D-07.03.01|Montaz ekranéw kontrastowych
szt 5,0
92 | D-07.03.01|Montaz uzioméw poziomych w wykopie oglokasci do 0,60m w gruncie kategorii I-11
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PRZEBUDOWA UL. KILINSKIEGO W E£KU - BRANZA DROGOWA (ETAP 2)
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
m 134,0
93 | D-07.03.01|Sprawdzenie sygnalizacji skemywania w zakresie 16 grup sygnalizacyjnych
kpl 1,0
Il. Roboty kablowe
Kod CPV: 45233294-6
94 | D-07.03.01|Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypanstelowych dgrednicy do 100mm, za pierwsz
rure - RHDPE 110/6,3
m 17,00(
95 | D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW wingie kategorii Ill, 1-warstwowej, 1-rura w
warstwie - RHDPE 110/6,3
m 4,000
96 | D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW wiragie kategorii 1ll, 1-warstwowej, 1-rura w
warstwie - RPP 110/3,7
m 17,00(
97 | D-07.03.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigttzdwuelementowych typu SK-1, w gruncie
kategorii lll
studnia 4,0
98 | D-07.03.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigttzdwuelementowych typu SKR-1, w gruncie
kategorii lll
studnia 1,0
99 | D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW wingie kategorii Ill, 1-warstwowej, 1-rura w
warstwie - Rura ostonowa z PE do kabli deianna ggtka 50/42 "PESZEL"
m 41,0
100 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnket kabli wielazytowych na nagpicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSi 10x1,5 mm2
m 59,0
101 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zaemjrt kabli wielazytowych na nagicie
znamionowe potej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSth 8x1,5 mm2
m 199,0
102 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnket kabli wielazytowych na nagpicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSth 5x1,5 mm2
m 168,
103 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zaemjrt kabli wielazytowych na nagicie
znamionowe potej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSth 4x1,0 mm2
m 254,0
104 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnkeh kabli wielazytowych na nagpicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YKY 3x1,5 mm2
m 117,0
105 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zaemjrt kabli wielazytowych na nagicie
znamionowe potej 110kV, o masie do 0,5kg/m - OWY 3x1,5 mm2
m 62,0
106 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnket kabli wielazytowych na nagpicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - XzZWDXpek 75-1,05/5.0
m 179,0
107 | D-07.03.01|Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych Bytowych o dtugdci obrabianego kica do 2m
koniec 46,0
108 | D-07.03.01|Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych 18/towych o dtugdci obrabianego kitca do 2m
koniec 10,0
109 | D-07.03.01|Montaz uchwytéw uziemiajcych skecanych na rurach do 100mm (uziemienie masztow)
szt 11,0
110 | D-07.03.01|Badania i pomiary instalacji uziemiapj ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
pomiar 11,0
SKRZYZOWANIE Kili nskiego - Emilii Plater
I. Osprzet sygnalizacyjny
Kod CPV: 45233294-6
111 | D-07.03.01|Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej ezzrze do 200kg na gotowym fundamencie -
sterownik - 10 grup sygnalizacyjnych, mustlipstosowany do pracy akomodacyjnej i postadan.
21 wideodetektoréw dla pojazdéw, 3 detektory mdgzieszo-rowerowe, wbhudowany modut
koordynaciji kablowej, panel paglizeniowy poprzez internet do systemu centralnegi@stnia, ups,
$ciemniacz i szafaluminiows, wbudowany system wideodetekcji do wspétpracykamserami dla
detekcji pojazdéw w 21 sterefach wraz z meeta 5 kamer z obiektywami i obudowami do systemu
detekcji Autoscope, ustawienie parametrow kanprgvedzenie dziatania wideodetekcji, oraz
zaprogramowanie
szt 1,0
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PRZEBUDOWA UL. KILINSKIEGO W E£KU - BRANZA DROGOWA (ETAP 2)
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
112 | D-07.03.01|Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatn€'na mokro" z gtowigw skrzynce
wysokdaci od gruntu 3,7m z nagocynkowany i pomalowany na szaro
szt 7,0
113 | D-07.03.01|Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundatoé'na mokro" z gtowigw skrzynce
wysokdici od gruntu 1,2m z nagocynkowany i pomalowany na szaro
szt 2,0
114 | D-07.03.01|Wykonanie trzech dotéw i trzech fundamentéw geden maszt z wyanikiem o dt. 6m i skrajni
5,6m o wymiarach 1,0m x 1,0megbkasci 2,5m, jedn kolumng oswietleniows z wysknikiem o dt.
10m i skrajni 5,6m o wymiarach 1,2m x 1,2nabgtkasci 2,8m i jedi kolumre oswietleniowg z
wysignikiem o dt. 10m i skrajni 5,6m o wymiarach 1,2rt,2m gebokasci 3,0m
4 wkpl 0,75
115 | D-07.03.01|Mechaniczne stawianie masztu sygnalizacyjnego yBiegnika na jeda latarne o dt. 6m i skrajni
5,6m - ze skrzynki glowicg ocynkowany i pomalowany na szaro
szt 1,0
116 | D-07.03.01|Mechaniczne stawianie kolumnywietleniowej z wysignikiem na jedg latarni o dt. 10m i skrajni
5,6m - ze skrzynki glowica ocynkowany i pomalowany na szaro
szt 1,0
117 | D-07.03.01|Mechaniczne stawianie kolumnywietleniowej z wysignikiem na jeda latarne o dt. 11m i skrajni
5,6m - ze skrzynki glowicg ocynkowany i pomalowany na szaro
szt 1,0
118 | D-07.03.01|Montaz wysiegnikdw rurowych na stupie
szt 3,0
119 | D-07.03.01|Wcigganie przewodow do masztu lub wagiika z udziatem podraika samochodowego
m_1przew 236,0
120 | D-07.03.01|Montaz latam sygnatow ulicznych z 3 komorami na masztach z glpwierzchotkow- latarnie
ogdélne o mocowaniu dwupunktowym typu LED
szt 2,0
121 | D-07.03.01|Montaz latam sygnatow ulicznych z 3 komorami na masztach z gigwierzchotkovg- latarnie
kierukowe o mocowaniu dwupunktowym typu LED
szt 3,0
122 | D-07.03.01|Montaz latam sygnatow ulicznych z 3 komorami na gotowych pramakach lub konstrukcjach
bramowych - latarnie ogélne o mocowaniu dwupunkiovtypu LED
szt 2,0
123 | D-07.03.01|Montaz latam sygnatow ulicznych z 3 komorami na gotowych prasakach lub konstrukcjach
bramowych - latarnie kierunkowe 0 mocowaniu dwugawym typu LED
szt 5,0
124 | D-07.03.01|Montaz latam sygnatow ulicznych z 2 komorami na masztach z glpwierzchotkovy- latarnie piesze
0 mocowaniu dwupunktowym typu LED
szt 2,0
125 | D-07.03.01|Montaz latam sygnatow ulicznych z 2 komorami na masztach z gigwierzchotkovg- latarnie
pieszo-rowerowe 0 mocowaniu dwupunktowym typu LED
szt 4,0
126 | D-07.03.01|Montaz latamn sygnatow ulicznych z 1 komgna masztach z glowjavierzchotkows- latarnie strzafki
warunkowej i ostrzegawcze piesze o0 mocowaniu dwkiowym typu LED
szt 2,0
127 | D-07.03.01|Montaz sygnalizatorow gwickowych o automatycznej regulacjigsci, kilkkutonowych o rénych
melodiach
szt 6,0
128 | D-07.03.01|Montaz przyciskow dla pieszych sensorowych i z potwienizm zadziatania ze sterownika
szt 8,0
129 | D-07.03.01|Montaz ekranéw kontrastowych
szt 7,0
130 | D-07.03.01|Montaz uzioméw poziomych w wykopie oglokasci do 0,60m w gruncie kategorii I-11
m 153,
131 | D-07.03.01|Sprawdzenie sygnalizacji skemywania w zakresie 16 grup sygnalizacyjnych
kpl 1,0
Il. Roboty kablowe
Kod CPV: 45233294-6
132 | D-07.03.01|Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypanstelowych crednicy do 100mm, za pierwsz
rure - RHDPE 110/6,3
m 21,000
133 | D-07.03.01|Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW wrgie kategorii Ill, 1-warstwowej, 1-rura w
warstwie - RHDPE 110/6,3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
m 14,00(
134 | D-07.03.01|Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigttedwuelementowych typu SK-1, w gruncie
kategorii lll
studnia 3,0
135 | D-07.03.01|Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW wingie kategorii lll, 1-warstwowej, 1-rura w
warstwie - Rura ostonowa z PE do kabli deianna gjtka 50/42 "PESZEL"
m 62,0
136 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnket kabli wielazytowych na nagicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSih 10x1,5 mm2
m 79,0
137 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zaemjrt kabli wielazytowych na nagicie
znamionowe potej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSth 8x1,5 mm2
m 93,0
138 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnket kabli wielazytowych na nagpicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSth 5x1,5 mm2
m 169,0
139 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagmjrt kabli wielazytowych na nagicie
znamionowe potej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YSth 4x1,0 mm2
m 195,0
140 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnket kabli wielazytowych na nagpicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - YKY 3x1,5 mm2
m 98,0
141 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zaemjrt kabli wielazytowych na nagicie
znamionowe potej 110kV, o masie do 0,5kg/m - OWY 3x1,5 mm2
m 78,0
142 | D-07.03.01|Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zagnket kabli wielazytowych na nagpicie
znamionowe pouej 110kV, o masie do 0,5kg/m - XzZWDXpek 75-1,05/5.0
m 176,0
143 | D-07.03.01|Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych Bytowych o dtugdci obrabianego kica do 2m
koniec 52,0
144 | D-07.03.01|Obrébka kacow kabli sygnalizacyjnych 18/towych o dtugdci obrabianego kitca do 2m
koniec 10,0
145 | D-07.03.01|Montaz uchwytéw uziemiajcych skecanych na rurach do 100mm (uziemienie masztow)
szt 13,0
146 | D-07.03.01|Badania i pomiary instalacji uziemiagj ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
pomiar 13,0
D.07.06.02. Ustawienie ogrodzechronnych sztywnych m 1
147 | D-07.06.02|0Ogrodzenie ochronne z rur stalowych zabezpieceajach pieszych
O wylokos$[i1,2m ; 1250 m 1.250,(¢
razem m 1.250,(
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.01.01. Ustawienie kraxnikow betonowych o wymiarach 15*30 cm na tawie betona
oporem m 762
148 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonponajpodsypce
cementowo-piaskowej
drogo boczne 762 m 762,0
razem m 762,0
D.08.01.02. Ustawienie kraxnikdw kamiennych o wymiarach 20*25 cm na tawie bet@ja
oporem m 3.476
149 | D-08.01.01|Krawezniki kamienne z tawo wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piagkowe
3220 m 3.220,(
razem m 3.220,C
150 | D-08.01.01|Opormik kamienne z tayvo wymiarach 20x10cm na podsypce cementowo-piagkowe
256 m 256,0
razem m 256,0
D.08.02.02. Wykonanie chodnikéw z kostki brukoweirtmetej o grub. 6 cm m2 5.
151 | D-08.02.02|Koryta o gebokasci 10cm na catej szeroka jezdni i chodnikw wykonywaneeznie w gruncie
kategorii I-11
ptytki z wybrzuszeniami 67 m2 67,0
chodnik 4807 m2 4.807,¢
opaska 945 m2 945,0
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
razem m2 5.819,(
152 | D-08.02.02|Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gornabgi¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
chodnik 4807 m2 4.807,C
ptytki z wybrzuszeniami 67 m2 67,0
razem m2 4.874,Q
153 | D-08.02.02|Chodniki z kostki brukowej betonowej gruifsd6cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem
chodnik 4807 m2 4.807,(
opaska 945 m2 945,0
razem m2 5.752,(
154 | D-08.02.01|Chodniki z ptyt betonowych z wubrzuszeniami o wyrach 35x35x5 cm, na podyspce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 67,0
D.08.02.02. Wykonanie ggow pieszo - rowerowychi¢iezek rowerowych z kostki brukov
betonowej o grub. 8 cm m2 3.530
155 | D-08.02.02|Koryta o gebokasci 10cm na catej szeroka jezdni i chodnikw wykonywaneeznie w gruncie
kategorii I-11
ciag pieszo - rowerowy 1610 m2 1.610,C
$ciezka rowerowa 1920 m2 1.920,(
razem m2 3.530,¢
156 | D-08.02.02|Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérnabgi¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
ciag pieszo - rowerowy 1610 m2 1.610,C
$ciezka rowerowa 1920 m2 1.920,(
razem m2 3.530,¢
157 | D-08.02.02|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gretic8 cnr
ciag pieszo - rowerowy 1610 m2 1.610,C
$ciezka rowerowa 1920 m2 1.920,(
razem m2 3.530,¢
D.08.03.01. Ustawienie obraebetonowych o wymiarach 20*6 cm m 2.79
158 | D-08.03.01|Obrzea betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin piaskiem
m 2.794.,¢
D.08.03.01. Ustawienie obraebetonowych o wymiarach 30*8 cm m 1.28
159 | D-08.03.01|Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowgpetnieniem spoin piaskiem
m 1.289,(
8 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
Kod CPV: 45112710-5
D.09.01.01. Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 6.39
160 | D-09.01.01|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na skargaay uprawie ¢cznej z humusowaniem i
nawazeniem w gruncie kategorii I-Il
m2 6.390,¢
9 D.10.00.00. INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233200-1
D.10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nahiggzutwardzog z elementéw betonowyc
m2 967
161 | D-10.07.01|Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunc
kategorii II-VI
m2 967,0
162 | D-10.07.01|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, giéil@rstwy po zagszczeniu 20cm
m2 967,0
163 | D-10.07.01|Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej kolomerwonego o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Zjazdy 682 m2 682,0
miejsca postojowe 285 m2 285,0
razem m2 967,0




