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Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
Przebudowa element6w ul. Pilsudskiego w Etku
ROBOTY DROGOWE-UI.Pilsudskiego
Dokumentacja Projektowa
1 |Dokumnetacja projektowa
kpl 1,000
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji ruchu oraz projektem organizacji ruchu na
czas rob6t i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania
kpl 1,000
D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
3 |Scinanie pila mechaniczna drzew o $rednicy 66-75cm
szt 6,000
4 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
5+6 szt 11,000
razem szt 11,000
5 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0,8%5+3,5*%6 mp 25,000
razem mp 25,000
6 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i galgzi
Krotno$¢ = 6
mp 25,000
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
7 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
650+16+65+16+23+530+24+88 m2 1.412,000
razem m2 1.412,000
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog
8 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ul.Pitsudskiego str.L krawgznik 20*30cm i 20*22
1743435+56+3,5+17+36+20+4,5+47+15,5+3+3,6+4+26+9,5+10+10+53+18+27+1243+12+9+23+34+12+10+4+18+33+4+ m 741,300
3,846,94+448+33+15+17+15+19+5+8+4+6+4
ul.Pitsudskiego str.P krawgznik 20¥30cm i 20¥22cm
4+45,5+7,5+6+6,5+23,5+54+23+5+8+75+5,5+78+90+30+8+2,5+3+7,5+27+105+8+4+6+4,5+6+6,5+114+9+20+19+1,5+7+3,5 m 1.016,000
+3,5+7+7+22+123+110+93+19
62 m 62,000
razem m 1.819,300
9 |Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu
1757,3*0,094 m3 165,186
razem m3 165,186
10 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy regcznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu
165,186+(1757,3*%0,2*0,3) m3 270,624
110*0,08*0,3 m3 2,640
1222,7*0,06%0,2 m3 14,672
razem m3 287,936
11 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej-Matrial nadajacy si¢ do ponownego wbudowania do
odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
77+7+2+24 m 110,000
razem m 110,000
12 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe;j
4+142413+16+8,5+32+4246,5+54424+37+64+76+5+63+6142+12+70+32+2+4 m 569,000
5+6,5+6+0,5+4+5,7+14+11450+1+62+103+32+30+24+16+36+2+24+2+80+4+6+124+6+36+29+26+20 m 653,700
razem m 1.222,700
13 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka
brukowa betonowa gr.8cm-Materiat do odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego-Przyjeto 70% Odzysku
217+303+576+285+498+382+72+92+520+752+75+114+390+82+13+42+745+402+486+710+44+414,80+180 m2 7.394,800
razem m2 7.394,800
14 |Rozebranie stupkéw do znakéw
245+ 142464241424 3424242+4 szt 34,000
razem szt 34,000
15 |Zdjgcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
442424 14242424 24 24+ 1 4344434242424 5424645434443 szt 64,000
razem szt 64,000
03.02.01a.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH
16 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 19,000
17 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
14345+5+12+5+6+2 szt 39,000
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razem szt 39,000
18 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
9+3+7+4+3 szt 26,000
razem szt 26,000
04.00.00.PODBUDOWY
04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
19 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Parking
518+389+42+150+71 m2 1.170,000
Zatoka autobusowa
100,2 m2 100,200
WIAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,930
razem m2 2.110,130
20 |[Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-IV-Gigbokos$¢ 10cm
Krotnosé¢ = 0,5
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+428+355+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+11 m2 4.252,520
3420+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18+263,70
Sciezka rowerowa
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,490
razem m2 5.499,510
21 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Parking
518+389+42+150+71 m2 1.170,000
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+428+355+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+11 m2 4.252,520
3420+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18+263,70
Sciezka rowerowa
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,490
Zatoka autobusowa
100,2 m2 100,200
WIAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,930
razem m2 7.609,640
04.03.01.0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
22 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
JEZDNIA
Pitsudskiego
1254,51 m2 1.254,510
wjazd
44 m2 44,000
przy krawegzniku
528 m2 528,000
razem m2 1.826,510
23 |Skropienie nawierzchni emulsja-Emulsja $redniorozpadowa
JEZDNIA
Pitsudskiego
1254,51 m2 1.254,510
wjazd
44 m2 44,000
przy krawgzniku
528 m2 528,000
razem m2 1.826,510
04.04.02.Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie
24 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 20cm, klasy C50/10
Zatoka autobusowa
100,2 m2 100,200
razem m2 100,200
04.05.01.Ulepszone podioze z gruntu sabilizowanego cementem
25 [Podbudowy o grubosci 10cm wykonywane rgcznie z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa
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Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,490
WIAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,930
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+428+355+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+11 m2 4.252,520
3420+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18+263,70
Sciezka rowerowa
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
razem m2 6.339,440
04.06.02.Podbudowa z betonu C-20Mpa i Chudego betonu
26 [Podbudowy betonowe z betonu B20 z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
ZATOKA AUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
Parking
518+389+42+150+71 m2 1.170,000
razem m2 1.270,200
27 |Podbudowy betonowe z betonu B20 z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
Krotno$¢ = 8
ZATOKA AUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
Parking
518+389+42+150+71 m2 1.170,000
razem m2 1.270,200
05.00.00.NAWIERZCHNIE
05.03.01.Nawierzchnie z kostki kamiennej
28 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej-szara z wypelnieniem spoin
zywica epoksydowa przeznaczona do duzych obciazen o wytrzymalosci na zginanie min 20N/mm?2 i wytrzymalosci na
sciskanie nie mniej niz 70N/mm?2-(zatoka autobusowa)
ZATOKA AUTOBUSOWA
100,2 m2 100,200
razem m2 100,200
05.03.05/02 Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70 KR3 gr.Scm
29 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drogg gminna
44 m2 44,000
przy krawegzniku
528 m2 528,000
razem m2 1.827,000
30 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad
3cm grubosei po zaggszczeniu
Krotno$¢ =2
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drogg gminna
44 m2 44,000
przy krawegzniku
528 m2 528,000
razem m2 1.827,000
31 |Odcigcie istniejacej krawedzi i utozenie taSmy termokurczliwej pomigdzy istniejaca nawierzchnia a proj.podbudowa
bitumiczna
71422 m 93,000
(258,49+270)*2 m 1.056,980
razem m 1.149,980
05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
32 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci Scm-Frezowanie (material nalezy przekazaé
inwestorowi)
wymiana nawierzchni
1255 m2 1.255,000
wjazd na drogg gminna
44 m2 44,000
przy krawgzniku
(258,49+270)*2 m2 1.056,980
razem m2 2.355,980
33 |Wywiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
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2356*0,05 m3 117,800
razem m3 117,800
07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01.0znakowanie poziome
34 |Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie
m2 392,000
35 |[Strzalki i inne symbole malowane r¢cznie-cienkowarstwowe-§ciezka row.
76 m2 76,000
razem m2 76,000
36 [Punktowe, nawierzchniowe elementy odblaskowe (odblaski najezdniowe)
szt 40,000
07.02.01.0znakowanie pionowe
37 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
43 szt 43,000
razem szt 43,000
38 [Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- I'i II kat.
64 szt 64,000
razem szt 64,000
39  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
8 szt 8,000
razem szt 8,000
08.00.00.ELEMENTY ULIC
08.01.02.Krawezniki kamienne
40 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe
Kraweznik 20*30cm
20424+444464+T7+6+15+7+10+18+7+ 1444424243+ 1 144,54+ 1 1+4,5+5+14+5+7,5+15+3+4,5+5+4 5+ 14547 5+19+11+5,5+4,5 m 1.036,000
+12424+4442,5+15+304+29+12+16436+18+9+44244+44+3+17435+56+3,5+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+204+20+33+18+
2842+48+5,5+1443,5+17+7+23+34+12+5+14-22
Kraweznik 20#22cm
8+66+22+2144,549+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3,5+28+4+17+5+10+7+154+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15+10 m 962,500
+15+6+6+174+12+7+5+73+6+546+1,543,549,5+8+1 1+224+4+7+18+8+5+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+11+
4+33+4
w obrgbie parkingu
26 m 26,000
przy skrzyzowaniu z ul.Sikorskiego
6 m 6,000
oddzielenie ciagu pieszo rowerowego w parkingu
26+27 m 53,000
razem m 2.083,500
41 |Lawa betonowa z oporem pod krawegzniki
Kraweznik 20*30cm
(204+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+4242+43+11+4,5+1 1+4,5+5+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4,5+1+5+7,5+19+11+5,5+4,5 m3 66,304
+12424+4442 5+15+304+29+12+16436+18+9+4424+44+3+17435+56+3,5+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+204+20+33+18+
28+42+48+5,5+1443,5+17+7+23+34+12+5+14-22)*0,064
Kraweznik 20#22cm
(8+66+22+421+4,5+94+646,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3,5+28+4+17+5+10+7+154+84+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15+1 m3 57,750
0+154+6+6+17+12+7+5+7346+5+6+1,5+3,5+9,5+8+1 1+22+4+7+18+8+5+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+11
+4+33+4)*0,06
w obrgbie parkingu
26*0,064 m3 1,664
przy skrzyzowaniu z ul.Sikorskiego
6*0,064 m3 0,384
oddzielenie ciagu pieszo rowerowego w parkingu
(26+27)*0,06 m3 3,180
razem m3 129,282
42 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
w obrgbie parkingu
26 m 26,000
przy skrzyzowaniu z ul.Sikorskiego
6 m 6,000
razem m 32,000
43 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na podsypce piaskowej
oddzielenie ciagu pieszo rowerowego w parkingu
26+27 m 53,000
razem m 53,000
44  |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Kraweznik 20#22cm
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8+66+22+21+4,5+9+6+6,5+3,5+12+3,5+52+4,5+6,5+9+3,5+28+4+17+5+10+7+15+8+20+45+12+7+15+5+6+13+6+15+10 m 962,500
+15+6+6+174+12+7+5+73+6+54+6+1,543,549,5+8+1 14+224+4+7+18+8+5+6,5+15+8+8+17+15+15+16+16+16+21+8+8+11+
4+33+4
razem m 962,500
45 |Krawgzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Kraweznik 20*30cm
20+2+4+4+6+7+6+15+7+10+18+7+14+4+242+3+11+4,5+11+4,5+5+1+5+7,5+15+3+4,5+5+4,5+1+5+7,5+19+11+5,5+4,5 m 1.036,000
+12424+4442,5+15+304+29+12+16436+18+9+44244+44+3+17435+56+3,5+17+36+20+5+47+13+3+3+4+26+204+20+33+18+
28+2+8+5,5+14+3,5+17+7+23+34+12+5+14-22
razem m 1.036,000
08.02.02.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
46 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej-Analogia
nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej z eksponowanym grysem marmurowym gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20
cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze biatym i antracytowym
Chodnik
290+8+412+135+151+188+134+140+88+62+282+180+40+428+355+80+43+175+6+18+182+30+35+85+110+101+21+11 m2 4.252,520
3420+53+34+72+16+65+60+81+47+62-413,18+263,70
razem m2 4.252,520
47 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowe;j (ciag pieszo
rowerowy-do ul. Torunskiej)
Ciag pieszo-rowerowy
23,9+4,59+429 m2 457,490
razem m2 457,490
48 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej ($ciezka-
bez fazowa)
SCIEZKA ROWEROWA
787,5+110,5-32,26-76,24 m2 789,500
razem m2 789,500
49 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej (wjazdy
bez fazy-kolor grafit)
WIAZDY
292,91+32,56+434,2+80,26 m2 839,930
razem m2 839,930
50 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej (parkingi
bez fazy-kolor grafit)
Parking
518+389+42+150+71-56 m2 1.114,000
razem m2 1.114,000
08.03.01.0brzeza betonowe
51 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
10+3+2,5+11+11+18+27+39+5+19+6+15+8+18+19+4+18+10+4+15+28+4+24+8+6+7+5,5+6+2+8+15+6+5+5+5+6+17+2 m 1.661,700
4474844427 +449+T+4421+15+5+5+18+1343,5+16+1 1+14+13+14+10+104+8+5+17+17+7434+59+17+35+14+7+5+48+16
+10+6+7+2+7+5+11+10+15+13+10+16+6+17+15+20+12+18+14+18+28+24+170+185-47,8+99
razem m 1.661,700
09.01.01.Zielen drogowa
52 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
16,23+21,84+205,1+90,19+77,19+143,83+24,56+23,48+87,96+17,21+8,47+15,0+7,41+24,59+7,13+7,07+22,74+8,37+2,09 m2 1.330,360
+2,28+35,57+61,89+17,42+7+19,29422,09+9,4+5,77+8,93+20,4+7,63+68,65+12,48+14,59+8,24+36,05-75,76-88,52-27 4+
3539
razem m2 1.330,360
53 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu ponad Scm
Krotno$¢ =2
16,23+21,84+205,1+90,19+77,19+143,83+24,56+23,48+87,96+17,21+8,47+15,0+7,41+24,59+7,13+7,07+22,74+8,37+2,09 m2 1.330,360
+2,28+35,57+61,89+17,42+7+19,29422,09+9,4+5,77+8,93+20,4+7,63+68,65+12,48+14,59+8,24+36,05-75,76-88,52-27 4+
3539
razem m2 1.330,360
KANALIZACJA DESZCZOWA
54 |przebudowa wpustu ulicznego
kpl 1,000
55 |Wykopy z zasypaniem o gigbokosci do 2,50m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o §cianach
zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy
m3 496,000
56 [Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
m2 94,000
57 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-II - dowéz zwiru
m3 17,000
58 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtgbokosci 3m - studnia z osadnkiem i
krata
studni¢ 2,000
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59 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m
studni¢ 5,000
60 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o §rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gigbokosci studni
0,5m -4,000
61 |[Studnie rewizyjne o $rednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sztucznego
studnia 2,000
62 |Rury z PCW Kkielichowe o $rednicy nominalnej 200mm
m 74,000
63 |Rury z PCW Kkielichowe o $rednicy nominalnej 250mm
m 18,000
64 |Rury z PCW Kkielichowe o $rednicy nominalnej 400mm
m 91,000
65 [Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 13,000
66 |Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 7Smm-przepusty na kablach
m 10,000
67 |Demontaz rurociagu z polichlorku winylu PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm
szt 30,000
68 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
kpl 7,000
69 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
m3 2,000
70 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
m3 10,000
71 |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
1km ponad 1km
m3 30,000
72 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
m 74,000
73 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
m 18,000
74 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
m 91,000
75 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubo$ci S5cm
m2 78,000
ORACOWANIE WG. DOKUMENTACJI FIRMY DREJPRO
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
76 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Nr ST: D.01.01.01
km 0,235
77 |Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej
Nr ST: D.01.01.01
szt 2,00
78 |Inwentaryzacja powykonawcza
Nr ST: D.01.01.01
kpl 1,00
79 |Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzeniami bezpieczefnstwa ruchu
Nr ST: D.00.00.00
kpl 1,00
80 [Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 i 20x22 cm wraz z fawa
Nr ST: D.01.02.04
{jezdnia} 480.5 m 480,50
{wyspy} 29,6+44,8+62,6+51,5 m 188,50
razem m 669,00
81 [Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm
Nr ST: D.01.02.04
{zatoka autobusowa} 118,0 m2 118,00
razem m2 118,00
82 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
Nr ST: D.01.02.04
{wyspy} 32,8+52,3+83,3462,75 m2 231,15
{chodnik} 805.0+243,0%0,5 m2 926,50
razem m2 1.157,65
83 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
Nr ST: D.01.02.04
{zatoka autobusowa} 118,0 m2 118,00
{zjazdy} 12,0%0,5 m2 6,00
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Przebudowa elementéw ul. Pitsudskiego w Etku
Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
razem m2 124,00
84 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm
Nr ST: D.01.02.04
m 41,00
85 |Rozebranie stupkéw do znakéw z rur stalowych
Nr ST: D.01.02.04
szt. 36,00
86 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
Nr ST: D.01.02.04
szt. 48,00
87 |Zalozenie rury ochronnej stalowej dwudzielnej o $rednicy 273 mm na istniejacy kanat sieci cieplnej preizolowanej 116/200
szt. 8,00
KANALIZACJA DESZCZOWA
88 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
Nr ST: D.03.02.01
7,549,5 m 17,00
razem m 17,00
89 [Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
Nr ST: D.03.02.01
szt. 2,00
90 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: D.03.02.01
kpl. 2,00
91 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
Nr ST: D.03.02.01
szt. 8,00
92 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji deszczowej
Nr ST: D.03.02.01
szt. 10,00
93 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatlowych kanalizacji sanitarnej
Nr ST: D.03.02.01
szt. 9,00
94 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
Nr ST: D.03.02.01
szt. 6,00
95 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
Nr ST: D.03.02.01
szt. 7,00
PODBUDOWA
96 |Koryta gigbokosci 15 cm
Nr ST: D.04.01.01
{wyspy} 123,5+33,4 m2 156,90
razem m2 156,90
97 |Koryta gigbokosci 25 cm
Nr ST: D.04.01.01
{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
razem m2 112,50
98 |Koryta gigbokosci 42 cm
Nr ST: D.04.01.01
{poszerzenia jezdni przy wyspach} 13.8+19.7+42.2 m2 75,70
razem m2 75,70
99 |Koryta gigbokosci 60 cm
Nr ST: D.04.01.01
{poszerzenia jezdni} 158.0 m2 158,00
razem m2 158,00
100 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D.04.01.01
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
{wyspy} 33,4 m2 33,40
{chodnik} 804.,9 m2 804,90
razem m2 1.184,50
101 |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Nr ST: D.04.05.01
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
102 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 10 cm
Nr ST: D.04.04.02
{wyspy} 33,4 m2 33,40
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Przebudowa elementéw ul. Pitsudskiego w Etku
Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
{chodnik} 804,9 m2 804,90
razem m2 838,30
103 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
Nr ST: D.04.04.02
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
104 |Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm
Nr ST: D.04.06.01b
{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
razem m2 112,50
105 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanego
Nr ST: D.04.03.01
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
106 |Skropienie podbudowy z kruszywa famanego emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m2
Nr ST: D.04.03.01
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,74+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
107 |Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-3 gr. 7 cm
Nr ST: D.04.07.01
{poszerzenia jezdni} 158.0+13,8+19,7+42,2 m2 233,70
razem m2 233,70
NAWIERZCHNIA
108 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o ér. gr. 6 cm
Nr ST: D.05.03.11
{jezdnia} 31,0 m2 31,00
{wyspy} 15.6423.2+32.1 m2 70,90
razem m2 101,90
109 |Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Nr ST: D.04.03.01
{jezdnia} 158.0+31,0 m2 189,00
{wyspy} 29.4+42.8+74,5 m2 146,70
razem m2 335,70
110 |Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
Nr ST: D.04.03.01
{jezdnia} 158.0+31,0 m2 189,00
{wyspy} 29.4+42.8+74,5 m2 146,70
razem m2 335,70
111 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm
Nr ST: D.05.03.05
{jezdnia} 158.0+31,0 m2 189,00
{wyspy} 29.4+42.8+74,5 m2 146,70
razem m2 335,70
112 |Skropienie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m2
Nr ST: D.04.03.01
335,70 m2 335,70
razem m2 335,70
113 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5 cm
Nr ST: D.05.03.05
335,70 m2 335,70
razem m2 335,70
114 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 8/11 cm
Nr ST: D.05.03.01
{zatoka autobusowa} 112,5 m2 112,50
razem m2 112,50
115 |Geokompozyt przeciwspgkaniowy pod warstwy bitumiczne na poszerzeniach jezdni
Nr ST: D.05.03.26a
{jezdnia} 61,5*%1,0 m2 61,50
{wyspy} (32,8+48,0+65,7)*1.0 m2 146,50
razem m2 208,00
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
116 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z materialéw cienkowarstwowych
Nr ST: D.07.01.01
m2 283,00
117 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 60 mm
Nr ST: D.07.02.01
szt. 36,00

118

Wsporniki do mocowania znakéw na masztach sygnalizacji $wielnej
Nr ST: D.07.02.01
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Przebudowa elementéw ul. Pitsudskiego w Etku
Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
szt. 6,00
119 |Tablice znakéw drogowych
Nr ST: D.07.02.01
zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu
56 Szt. 56
razem szt. 56
120 |Stupki przeszkodowe U-5a
Nr ST: D.07.02.01
zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu
8 Szt. 8
razem Szt. 8
121 |Porgcze ochronne sztywne (identyczne z istniejacymi)
Nr ST: D.07.06.02
zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu
4,0 m 4,00
razem m 4,00
ELEMENTY ULIC
122 |Lawa pod krawegzniki kamienne z oporem z betonu C12/15
Nr ST: D.08.01.02
439,4*0.0825+140.1*0.0750 m3 46,76
razem m3 46,76
123 |Krawegzniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm
Nr ST: D.08.01.02
{jezdnia} 136,2 m 136,20
{wyspy} 127.3 m 127,30
razem m 263,50
124 |Krawegzniki kamienne obnizone wymiarach 20x22 cm
Nr ST: D.08.01.02
{jezdnia} 79,7 m 79,70
{wyspy} 29.0 m 29,00
razem m 108,70
125 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j szarej gr. 6 cm
Nr ST: D.08.02.02
{chodnik} 804.9 m2 804,90
{wyspy} 33,4 m2 33,40
razem m2 838,30
126 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kostka z rozbiorki)
Nr ST: D.08.02.02
{chodnik} 243,0%0,5 m2 121,50
razem m2 121,50
127 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka z rozbiorki)
Nr ST: D.08.02.02
{zjazdy} 12.0%0.5 m2 6,00
razem m2 6,00
128 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm (obrzeza z rozbidrki)
Nr ST: D.08.03.01
m 41,00
I. Demontaz osprzetu sygnalizacyjny
129 |Demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na mokro"
Nr ST: D-07.03.01
szt 5,000
130 |Demontaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na mokro" z glowica w skrzynce
Nr ST: D-07.03.01
szt 3,000
131 |Demontaz dwéch dotéw i dwéch fundamentéw pod dwa wysiggniki sygnalizacji §wietlnej
Nr ST: D-07.03.01
4 0,500
132 |Mechaniczny demontaz masztu wysiggnika sygnalizacji $wietlnej
Nr ST: D-07.03.01
szt 2,000
133 |Demontaz wysiggnikéw rurowych na shupie
Nr ST: D-07.03.01
szt 2,000
134 |Wyciaganie przewod6éw z masztu lub wysiggnika z udzialem podno$nika samochodowego
Nr ST: D-07.03.01
m_1przew 18,000

135

Demontaz latarn sygnatéw ulicznych z 3 komorami na masztach z gtowica wierzchotkowa- latarnie ogélne o mocowaniu

dwupunktowym
Nr ST: D-07.03.01
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Tlos¢

szt

1,000

136

Demontaz latarn sygnaléw ulicznych z 3 komorami na gotowych przewieszkach Iub konstrukcjach bramowych - latarnie
ogodlne o mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D-07.03.01

szt

2,000

137

Demontaz latarn sygnaléw ulicznych z 2 komorami na masztach z glowica wierzchotkowa- latarnie piesze o0 mocowaniu
dwupunktowym
Nr ST: D-07.03.01

szt

2,000

138

Demontaz latarn sygnatéw ulicznych z 2 komorami na masztach z glowica wierzchotkowa- latarnie pieszo-rowerowe o
mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D-07.03.01

szt

8,000

139

Demontaz latarn sygnatéw ulicznych z 1 komora na masztach z gtowica wierzchotkowa- latarnie strzatki warunkowej o
mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

140

Demontaz latarn sygnaléw ulicznych z 1 komora na masztach z glowica wierzchotkowa- latarnie piesze ostrzegawcze o
mocowaniu dwupunktowym
Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

141

Demontaz sygnalizatoréw dzwigkowych o automatycznej regulacji gé$nosci, kilkutonowych o réznych melodiach
Nr ST: D-07.03.01

szt

10,000

142

Demontaz przyciskéw dla pieszych i rowerzystéw sensorowych i z potwierdzeniem zadziatania ze sterownika
Nr ST: D-07.03.01

szt

11,000

143

Demontaz ekranéw kontrastowych
Nr ST: D-07.03.01

szt

2,000

144

Demontaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosci do 0,60m w gruncie kategorii I-1I
Nr ST: D-07.03.01

46,000

145

Rozebranie kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Rura
ostonowa z PE do kabli dwuscienna gigtka 50/42 "PESZEL"
Nr ST: D-07.03.01

46,000

146

Wyciaganie z rur, pustek lub kanaléw zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 14x1,5 mm2
Nr ST: D-07.03.01

59,000

147

Wyciaganie z rur, pustek lub kanaléw zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 10x1,5 mm2
Nr ST: D-07.03.01

147,000

148

Wyciaganie z rur, pustek lub kanaléw zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 4x1,5 mm?2
Nr ST: D-07.03.01

37,000

149

Wyciaganie z rur, pustek lub kanaléw zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o masie do
0,5kg/m - YKSY 2x2,5 mm?2
Nr ST: D-07.03.01

570,000

I. Osprzet sygnalizacyjny

150

Rozbudowa szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej o cigzarze do 200kg na gotowym fundamencie - (sterownik istniejacy ma
18 grup sygnalizacyjnych, dostosowany jest do pracy akomodacyjnej, posiada 14 detektoréw dla pojazdéw i 8 detektoréw
pieso rowerowych, ma wbudowany panel podtaczeniowy poprzez telefon GSM do systemu centralnego sterowania) o 14
wideodetektoréw dla pojazdéw, wbudowany system wideodetekcji do wspétpracy z 4 kamerami dla detekcji pojazdéw w 14
sterefach wraz z montazem 4 kamer z obiektywem, wspornikiem, sztyca i obudowa do systemu detekcji Autoscope,
ustawienie parametréw kamery, sprawdzenie dziatania wideodetekcji, oraz zaprogramowanie sterownika.

Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

151

Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na mokro" z glowica w skrzynce - 4,5m z noga
ocynkowany i pomalowany na szaro - material inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

5,000

152

Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na mokro" z glowica w skrzynce - 4,5m z noga
ocynkowany i pomalowany na szaro
Nr ST: D-07.03.01

szt

3,000

153

Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na mokro" z glowica w skrzynce - 2,0m z noga
ocynkowany i pomalowany na szaro - materiat inwestora
Nr ST: D-07.03.01
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Tlos¢

szt

3,000

154

Wykonanie dwéch dotéw i dwoéch fundamentéw pod jeden wysignik o db. 5 i skrajni 5,6m o wymiarach 1,0m x 1,0m
glebokosci 2,0m i jeden wysignik o dt. 7 i skrajni 5,6m o wymiarach 1,0m x 1,0m glgbokosci 2,5m
Nr ST: D-07.03.01

0,500

155

Mechaniczne stawianie masztu o$wietleniowego/wysiggnika na trzy latarnie o df. 9m i skrajni 5,6m - ze skrzynka i glowica
ocynkowany i pomalowany na szaro - materiat inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

4,000

156

Montaz wysiggnikéw rurowych na stupie - materiat inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

4,000

157

Weciaganie przewodéw do masztu lub wysiggnika z udzialem podno$nika samochodowego
Nr ST: D-07.03.01

m_1przew

28,000

158

Montaz latarn sygnatéw ulicznych z 3 komorami na masztach z glowica wierzchotkowa- latarnie ogélne o mocowaniu
dwupunktowym typu LED - material inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

159

Montaz latarn sygnatéw ulicznych z 3 komorami na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - latarnie ogélne
0 mocowaniu dwupunktowym typu LED
Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

160

Montaz latarn sygnatéw ulicznych z 3 komorami na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - latarnie ogélne
o0 mocowaniu dwupunktowym typu LED - material inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

2,000

161

Montaz latarn sygnatéw ulicznych z 2 komorami na masztach z glowica wierzchotkowa- latarnie piesze o mocowaniu
dwupunktowym typu LED
Nr ST: D-07.03.01

szt

8,000

162

Montaz latarn sygnatéw ulicznych z 2 komorami na masztach z glowica wierzchotkowa- latarnie piesze o mocowaniu
dwupunktowym typu LED - material inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

2,000

163

Montaz latarn sygnatéw ulicznych z 1 komora na masztach z gtowica wierzchotkowa- latarnie strzatki warunkowej o
mocowaniu dwupunktowym typu LED - materiat inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

164

Montaz latarn sygnatéw ulicznych z 1 komora na masztach z gtowica wierzchotkowa- latarnie piesze ostrzegawcze o
mocowaniu dwupunktowym typu LED - materiat inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

165

Montaz sygnalizatoréw dzwigkowych o automatycznej regulacji gé$nosci, kilkutonowych o réznych melodiach - materiat
inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

10,000

166

Montaz przyciskéw dla pieszych i rowerzystow sensorowych i z potwierdzeniem zadziatania ze sterownika - materiat
inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

11,000

167

Montaz ekranéw kontrastowych
Nr ST: D-07.03.01

szt

1,000

168

Montaz ekranéw kontrastowych - material inwestora
Nr ST: D-07.03.01

szt

2,000

169

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0,60m w gruncie kategorii I-1I
Nr ST: D-07.03.01

51,000

170

Sprawdzenie sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 32 grup sygnalizacyjnych
Nr ST: D-07.03.01

kpl

1,000

I1. Roboty kablowe

171

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie - RHDPE
110/6,3
Nr ST: D-07.03.01

110,000

172

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Rura
ostonowa z PE do kabli dwuscienna gigtka 50/42 "PESZEL"
Nr ST: D-07.03.01

51,000
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173 |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YSIYZlo 14x1,5 mm?2
Nr ST: D-07.03.01
m 72,000
174 |Uktfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YSIYZlo 10x1,5 mm?2
Nr ST: D-07.03.01
m 96,000
175 |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YKSY 10x1,5 mm?2 - material inwestora
Nr ST: D-07.03.01
m 10,000
176 |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YSIYZlo 4x1,0 mm2
Nr ST: D-07.03.01
m 56,000
177 |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - YKY 3x1,5 mm2
Nr ST: D-07.03.01
m 208,000
178 |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - OWY 3x1,5 mm?2
Nr ST: D-07.03.01
m 52,000
179 |Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli wielozylowych na napigcie znamionowe ponizej 110kV, o
masie do 0,5kg/m - XzZWDXpek 75-1,05/5.0.
Nr ST: D-07.03.01
m 260,000
180 |Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych 5 zylowych o dtugosci obrabianego konca do 2m
Nr ST: D-07.03.01
koniec 32,000
181 |Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych 10 Zzylowych o dlugo$ci obrabianego konca do 2m
Nr ST: D-07.03.01
koniec 6,000
182 |Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych 19 Zzylowych o dlugo$ci obrabianego konca do 2m
Nr ST: D-07.03.01
koniec 4,000
183 |Montaz uchwytéw uziemiajacych skrgcanych na rurach do 100mm (uziemienie masztéw)
Nr ST: D-07.03.01
szt 13,000
184 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
Nr ST: D-07.03.01
pomiar 13,000
Demontaz linii kablowej i stupow
185 |Wytaczenia i uzgodnienia z PGE
Nr ST: D.07.07.01
szt. 1,00
186 |Lokalizacja kabli do demontazu
Nr ST: D.07.07.01
odc. 1,00
187 |Przecigcie i zarobienie demontowanych kabli
Nr ST: D.07.07.01
szt. 2,00
188 |Demontaz stupéw oswietleniowych 9 m - do wykorzystania
Nr ST: D.07.07.01
szt 2,00
189 |Demontaz kabla nN YAKY 4x35 - linia o$wietleniowa
Nr ST: D.07.07.01
m 65,00
Budowa linii o§wietleniowej i stupow
190 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny
Nr ST: D.07.07.01
64*0.9%0.8 m3 46,08
razem m3 46,08
191 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m
Nr ST: D.07.07.01
m 64,00
192 |Ukfadanie kabli YAKY 4x35 linia oSwietleniowa
Nr ST: D.07.07.01
m 69,00
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193 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm?2
Nr ST: D.07.07.01
Szt. 2,00
194 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego
Nr ST: D.07.07.01
Szt. 2,00
195 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm?2 o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Nr ST: D.07.07.01
szt 2,00
196 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych
Nr ST: D.07.07.01
m 65,00
197 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - wcze$niej zdemontowanych
Nr ST: D.07.07.01
szt. 2,00
198 |Podlaczenie postawionych latarni do zasilania
Nr ST: D.07.07.01
Szt. 2,00
199 |Laczenie przewod6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm?2 w wykopie
do latarni
Nr ST: D.07.07.01
szt. 2,00
200 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie
Nr ST: D.07.07.01
64*0.8%0.9 m3 46,08
razem m3 46,08
201 |Obstuga geodezyjna
Nr ST: D.07.07.01
Szt. 1,00
202 |Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zylowy
Nr ST: D.07.07.01
odc. 1,00
203 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
Nr ST: D.07.07.01
pomiar. 1,00
204 |Nastgpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
Nr ST: D.07.07.01
pomiar. 1,00
Demontaz istniejacej linii kablowej
205 |Wytaczenie linii i uzgodnienia.
Nr ST: D.01.03.02
szt. 1,00
206 |Lokalizacja kabli do demontazu
Nr ST: D.01.03.02
odc. 4,00
207 |Przecigcie i zarobienie demontowanych kabli
Nr ST: D.01.03.02
szt. 8,00
Budowa linii kablowych
208 |Wykopy pionowe r¢czne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
Nr ST: D.01.03.02
1,5%2 m3 3,00
razem m3 3,00
209 |Przewierty mechaniczne dla rury SRS o $r.do 160 mm pod obiektami
Nr ST: D.01.03.02
4*18 m 72,00
razem m 72,00
210 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. III-IV
Nr ST: D.01.03.02
30%0.9%0.8 m3 21,60
razem m3 21,60
211 |Rgczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej
Nr ST: D.01.03.02
30%1.3 m2 39,00
razem m2 39,00
212 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m
Nr ST: D.01.03.02
m 30,00
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213 |Uktadanie kabli YAKY 4x120 z ST-4592 Etk do ZK-268 Szpital
Nr ST: D.01.03.02
m 5,00
214 |Uktadanie kabli YAKY 4x120 z ST-4592 Etk do ZK-268 Szpital w rurach
Nr ST: D.01.03.02
m 18,00
215 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Etk do ZK-296 Przychodnia
Nr ST: D.01.03.02
m 32,00
216 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Eik do ZK-296 Przychodnia w rurach
Nr ST: D.01.03.02
m 18,00
217 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Etk do ZK-295 EPB
Nr ST: D.01.03.02
m 5,00
218 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Etk do ZK-295 EPB w rurach
Nr ST: D.01.03.02
m 18,00
219 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Etk do ZK-293 Mickiewicza 15
Nr ST: D.01.03.02
m 5,00
220 |Uktadanie kabli YAKY 4x70 z ST-4592 Etk do ZK-293 Mickiewicza 15 w rurach
Nr ST: D.01.03.02
m 18,00
221 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego
Nr ST: D.01.03.02
szt. 8,00
222 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 70-120 mm2 o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Nr ST: D.01.03.02
szt 8,00
223 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m
Nr ST: D.01.03.02
m 30,00
224 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie
Nr ST: D.01.03.02
30%0.8*0.9 m3 21,60
razem m3 21,60
225 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka z rozebranego chodnika
Nr ST: D.01.03.02
m2 39,00
226 |Badanie linii kablowej nN- kabel 4-zytowy
Nr ST: D.01.03.02
odc. 4,00
227 |Obstuga geodezyjna
Nr ST: D.01.03.02
szt. 1,00
PRZEBUDOWA KANALIZACJI
228 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2
Nr ST: D.01.03.04
szt 1,00
229 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie, 1 warstwa i 2
otwory w ciagu kanalizacji, 2 rury w warstwie - przesunigcie istniejacej kanalizacji kablowej wraz z kablami
Nr ST: D.01.03.04
m 28,00
230 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie, 1 warstwa i 1
otwor w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie
Nr ST: D.01.03.04
m 28,00
231 |Obnizenie o 10 cm wiazu studni 600x1000
Nr ST: D.01.03.04
szt. 2,00
DEMONTAZ KANALIZACJI
232 |Mechaniczna rozbidrka studni kablowych SK-2
Nr ST: D.01.03.04
szt 1,00




