SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

kraweznik granitowy 20x30cm obnizony na przejsciu dla pieszych

chodnik jezdnia
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PROJEKTOWANA 0,4 Jezdnia
— KONSTRUKCJA L

CHODNIKA

Kraweznik granitowy 20x22x100cm, stojacy

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 Scm

Lawa z oporem z betonu C12/15 15 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

kraweznik granitowy 20x30cm wystajgcy

JEZDNI

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
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0,40 KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm | Betonowa kostka brukowa z eksponowanym grysem marmurowym koloru bialego
Kraweznik granitowy 20x30x100cm, stojacy 5cm 5cm | W-wa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 |15 cm W-wa wzmacniajaca z gruntu
. . 10 o
Lawa z oporem z betonu C12/15 o stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
=26 cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

kraweznik najazdowy granitowy 20x22cm obnizony na zjezdzie indywidualnym

zjazd indywidualny
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
0,40 ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
8 cm . S .
w $ladzie $ciezki rowerowej bezfazowa koloru czerwonego
JEZDNIA 5 cm | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
10 em W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego
cementem o0 Rm=2,5Mpa
Kraweznik najazdowy, granitowy 20x22x100cm, =23 cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 Scm
Lawa z oporem z betonu C12/15 I5cm

jezdnia

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

kraweznik najazdowy granitowy 20x22cm obnizony na zjezdzie publicznym

jezdnia zjazd publiczny
0,20
2% — 2%
S — M =3
9 >
S 3 L/T

wv

je)

OVHT o

cn
n .
= | N
0,15
0,40
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
ZJAZDU PUBLICZNEGO
JEZDNIA 2 em wopo:o&& _Gm:& brukowa _.Ao_oE grafitowego
w Sladzie $ciezki rowerowej bezfazowa koloru czerwonego
5cm | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
10cm | W-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

Kraweznik najazdowy, granitowy 20x22x100cm, cementem o Rm=2,5Mpa
skos 2/2c¢m, obnizony na wysoko$¢ 2 cm Scm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 15 cm =23 em

Lawa z oporem z betonu C12/15
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kraweznik granitowy 20x22 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kraweznik granitowy 20x30cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka kamienna nieregularna 9-11 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z betonu B-20

-20cm

kruszywo famane stabil. mech. - 20 cm

UWAGA: NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH ZASTOSOWAC

TRZY RZEDY PLYTEK TYPU FOCUS
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