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Dotyczy: proieldu budowy ulicy Pileckieso (6KL), 3 K% 15 KD-L. Bl

W ocpowiedzi na pismo z 13 stycznia 2015 r. Przedsichiorstwo Wodociggow
i Kanalizacii Spotka z  ograniczona odpowiedzialnoscia  w Blku  informuje,
zg  opracowanie  projektu  budowy ulicy  Pileckiego (6KL}, 3 K7
15 KD - L By winno byé poprzedzone wykonaniem analizy uldady infrastrulcury
odpowiedniego do planowanego w ich sgsiedztwie zagospodarowsania terenu.
Przy opracowaniu dokumentacii nalezy uwzglednié:
- techniczne mozliwosci potaczenia infrastruktury istniejace] i projektowane,
- bilans zuzycia wody i Sciekdw,
- obliczenia hydrauliczne,
- zaloZenia wysokosciowe,
~  podziat Zlewni 1 kierunkd splywu Sciekéw,
- powiazanie funkcjonalne i technclogiczne obszardw przyleghych do zlewni.
Ponadto okreslamy nizej wymienione warunki techniczne:
Sie¢  wodociagows pierScieniowa wybudowaé z wlaczeniem do przewodu
wodociagowego @ 300 zel. sferoid. w ul. Kolonia,
2. Wodociag wykonaé z rur z zeliwa steroidalnego z wewnetrzng  wykiadzing
cementowa, zewngtrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym i pokryciem wierzehnim.
3. Rwry i ksztaltki powinny speliaé wymagania okredlone w aktualne] normie
PH-EN545 — klasa rur odpowiednik K9.
4. Zastosowas rury kielichowe o laczeniach blokowanych z uszezelkami wykonanymi
z EPDM wg normy PN-EN 681-1.
MNa rurociagach uliczoych zamontowaé opaski z  zasuwami | ksztaftkami
do polaczenia preylaczy wodociagowych. Zasuwy wyposazy¢ w trzpienie teleskopowe
i skrzynki uliczne typu ciezkiego osadzone na elementach odciazajacych.
6. Natrasie wodociagbw stosowaé hydranty ppoz. zabezpieczone na wypadek ztamania,
Dla polaczen kolnierzowych stosowaé §ruby ze stali nierdzewnej.
8. W wezlach polaczeniowych zainstalowad komplety zasuw speiniajace nastepujace .
Wymagania;
- zasuwy migkkouszozelkowe, klinowe z gladkim i wolnym przelotem,
- wrzeciono ze stali nierdzewne] z walcowanym gwintem,
- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,
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Spolka z ograniczong odpowiedzialnodcia w Eliku

- klin z Zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powloka EPDM,
- pokrycie antykorozyine na zewnairz | wewnatrz proszkiem epoksydowym
w technologii fluidyzacyineg].

ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

10. Projektowany ukdad grawitacyino — tloczny © wydajnoécei wynikajacej z bilansu

sciekdw nalezy wigczy$ do sieci kanalizacji sanitarnej @ 215 PVC w ul. Kolonia.

11, Zaprojektowaé jako uklad grawitacyjno —~ foczny. Lokalizacja przepompowni Scickéw
- powinng uwzglednia¢ mozliwosé skanalizowania maksymalnego obszaru w granicach
 osiedla. Konieczna jest analiza kierunkdw przyszlego zagospodarowania | docelowege

uldadu  komunikacyjnego. Przepompownie nalezy ziokalizowaé na wydzielone
dziaice geodezyjne] o wymiarach min 4 x 4 m ogrodzonej, wyposazone; we wiazd
i utwardzong nawierzchnie z  kostld  dla ruchu pojazdow  ciezkich.

Pompownia powinna charalcteryzowad sie nastepujacymi cechami

- dwustronne zasilanie energetveane

- zbiomnik z polimerobetonu

- pompy z wirnikiem otwartym

- wyposazenie ze stali kwasoodporng]

- kolektor thoczny z rur PE 100 RC przeznaczonych do éciekéw sanitarnych,

 Scieki odprowadzane do migjskiej sieci kanalizacji sanitarnei musza spelniad
wymagania ckreslone Rozporzadzenmiern Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r.
w sprawic sposobu realizacii obowiazkéw dostawcow  Sciekow przemystowych
oraz werunkow wprowadzania fciekéw do urzadzen kanalizacvinych Dz 1. 06. 136.
964 z 28.07 2006r. oraz niZzej wymienionych:

- BZTs —~do 700 mg Gz/dm?’,

—  ChZT - do 1400 mg Oy/dm’,

- Zawiesina ogolna — do 650 mg/dny’,

— Azot ogdlny do 98 mg N/dm',

- Fosfor agolny do 22 mg P/dmy’.

- Materialy uzyte do budowy musza posiaded dokumenty potwierdzajgce dopuszezenie
zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu na rynku krajowym wynikajace
z ustawy z 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane (I3z.1.10.243.1623 z23. 12. 2010 1.
z pbéin zm) oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych
(D7.U.04.92.881 z pén. zm.).

. Kanalizacje samitamna grawitacyjng projcktowaé z  rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych o sztywnodci obwodowel SkN/m® o $cianach htych, faczonych na
uszezelleg. Studnie kanalizacji sanitarne] przelotowe zaprojektowad z tworzywa 1
wyposazyC w piyty nadstudzienne z piericientami odciazajacymi i zatrzaskowymi
wlazami zeliwnymi o odpowiedniej noénoécl. Wiazy posadowié na pierscieniach
z tworzywa thumiacego, amortyzujacego drgania (TAR).

. Dokumentacia  techniczna na  budowe winna byé opracowana zgodnie
z obowiazujacymi  przepisami 1 uzgodniona 2z naszym  Przedsicbiorstwem
przed realizacjy robét. Po uzgodnieniu 1 egz. dolumentagii pozostanie dla naszego
wykorzystania,
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