Warunki do projeldowanis I wykenania kanalizaci teletechnlernel w ul. Pileckiege w Efku

Wykonawea na calym zakresie wzdhuz planowanej drog zaprojekiuje 1 wykona sied teletechnicrng ror &

1101 @ 166,

-Do budowy nalezy zastosowad studnie kablowe typu SKO-2 (SKG-2x, 5K-2X) lub odpowiedniki ako
podstawows oraz studnie przelotowe, rozgatesne 1 koncowe. Betonowy korpus studni mose skiadad sie z
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nie wigce niz dwéch czescl. Dostep do studni nalezy zabezpi

zabezpieczong Kodka 7 Kluczem MasterKey
- W miejscach wystgpowania ruchu kotowego (np. parking, wijazd, pobocze) nalezy zastosowad ramy 1
pokrywy o konstrukeji wzmocniong] {nakrywa jednoelementows). Studnie powinny
farbg antykorozying (pomalowane wszysikie elementy mefalows/zeliwne) oraz  powinny  byd
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zabezpieczone przed dosicpem osdb ﬁéeuprawniaﬁych. Studnie kablowe powinny
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nastgpujacych migjscach kanalizacii teletechniczne

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania

dhugodel przelotéw micdzy sgsiednimi studniami do 100m,

- w migjscach przysziego odgalezienia kanalizacji - jako studnie odgaleine,

- na zakonczeniach ciagu kanalizacii - jako studnie koficowe.

- Wykonawca zastosuje rury 11 110 lub 160 HDPE Wb RHDPE lub DVR lub PCV o grubosci écian
Smm w zaleznosei od miejsca instalacji. Wykonawca zastosuje kanalizacie widrna nie wigksza niz HOPE

132 w zaleznoset od rodzaju kabli $wiatlowodowych.

- MNa caiej diugoset przebiegu ziemnego nad rurociagiem naleZy ulozyé tasme ostrzegawceza

stalowg z napisem JUWAGA | KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY™ na glebokodel 0,5m
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metalowa powinna mied cigglodé elektrvezna na calej diugosci, a misjsca jei

chronione przed korozia.



