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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

- tekst jednolity

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy gazociggu w ramach inwestycji
polegajacej na przebudowie skrzyzowania ulic Kajki, Tuwima i Grodzienskiej w Etku,
dz. geod. nr 829/127, 829/58, 829/59, 829/48, 55/2, sporzadzony zostal zgodnie z

obowigzujaCymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Elk, dnia 02.07.2014r
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Opis techniczny
Do projektu budowlanego przebudowy gazociggu w ul. Kajki w Elku
1. Podstawa opracowania.

+ zlecenie inwestora,

» warunki techniczne ,

» projekt drogowy budowlany,

* projekt instalacji towarzyszacych,

* pomiary wiasne w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 — (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Min. Gospodarki, Pracy i Pol. Spot. Z 06 kwietnia 2004 (Dz.U.
Nr 105 poz. 1113),

* Rozporzadzenie Min. Gosp. Z dnia 26.04.2013rr. w sprawie war. technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie ,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr43 z dnia 14 maja 1999r),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

» Instrukcja IW-06.09.00.02 "Zasady projektowania, Budowy i eksploatacji sieci
gazowych polietylenowych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/02 p0z.690 z p6zn. zm.)

2. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy gazociagu
niskiego cisnienia w ramach inwestycji zwigzanej z przebudowg skrzyzowania ulic KajKi
— Tuwima — Grodzienskiej w miejscowosci Etk, w woj. Warminsko Mazurskim.

Z uwagi na projektowang nowa nawierzchni¢ drogi oraz przebudowe
skrzyzowania i parkingu, istniejacy gazocigg DN-200 i DN-32 bedzie podlegac
przebudowie w miejscach kolidujacych z inwestycja.  Istnieje koniecznos¢ jego
przetozenia z uwagi na zmiang uksztaltowania terenu i niwelety drogowej.

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie tj. istniejagca
sie¢ teletechniczna i multimedialna, kable energetyczne niskiego i $redniego napigcia,

oraz kanalizacja deszczowa.



W zakres inwestycji wchodzi przebudowa odcinka sieci gazowej stalowej
0 $rednicy DN-200 na sie¢ z PE 100 SDR 17,6 DN-225 o dlugosci 108m oraz
przebudowa odcinka przylacza gazowego stalowego DN-32 na przytacze z PE100
SDR11 DN-40 o dlugosci 20m. Cato$¢ robot prowadzona begdzie w pasie drogi kategorii

miejskiej bedacej wlasnoscig Inwestora — Gminy Miasta Etku.

3. Informacje ogélne

Realizacja inwestycji przebudowy gazociggu znajduje si¢ poza strefa ochrony
konserwatora zabytkow w pasie drog publicznych, w okolicy miejskiej zabudowy
wielorodzinnej. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji inwestycji z materialow
i wyrobéw budowlanych  dopuszczonych do obrotu na rynku krajowym zgodnie
z ustawg z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623
Z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr

92, poz. 881 z pdzn. zm.).

4. Rozwiagzania techniczne
Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci gazowej stalowej o $rednicy DN-200 na sie¢
zPE 100 SDR 17,6 DN-225 na odcinku od G1 do G3 oraz przebudowe odcinka
przylacza gazowego stalowego DN-32 na przytacze z PE100 SDR11 DN-40 na odcinku
G2 do G4. Polaczenie z istniejacym gazociggiem Wykona¢ w miejscach oznaczonych
W czesci rysunkowej stosujac odpowiednie ksztattki pofaczeniowe. Elementy stalowe
(kolana hamburskie) taczy¢ przez spawanie. Rurociggi polietylenowe laczy¢ przez
zgrzewanie doczotowe. Stosowac ksztattki elektrooporowe. Polaczenie przytacza DN-40
z rurg DN-225 wykona¢ za posrednictwem polgczenia siodlowego z odejsciem bocznym
PE100 SDR11, nawiertkg i obejma dolng.

e Przejscie pod droga gazociagu DN-225
Na trasie gazociaggu DN-225 zaprojektowano przejscie pod droga miejskg asfaltows.
Rurocigg umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej, zabezpieczonej przed korozja.
Zastosowac rure ostonowag D-328/8,8mm stalowa. Gazociag posadowi¢ wewnatrz rury na
pierscieniach §lizgowych z tworzywa (typ E h=25mm) w rozstawie co 1,0m. Zamknigcie
koncowek rury wykona¢ piankag PUR i manszeta z gumy EPDM.

e Przejscie pod droga gazociagu DN-40
Na trasie gazociggu DN-40 zaprojektowano przejscie pod droga miejska asfaltowa.
Rurocigg umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej, zabezpieczonej przed korozja.
Zastosowac rur¢ ostonowa D-88,9/3,2mm stalowa. Gazociagg posadowi¢ wewnatrz rury

na pierscieniach $lizgowych z tworzywa (typ 32-B-17) w rozstawie co 1,0m. Zamknigcie



koncowek rury wykona¢ piankg PUR i manszeta z gumy EPDM.

Rurociggi wykona¢ w oparciu o profil podtuzny, zawarty w czeséci graficznej
projektu. Wykona¢ podsypke z piasku grubosci warstwy 10cm i obsypke o grubosci
warstwy 20cm. Wykopy zasypywaé warstwami z zaggszczeniem mechanicznym.

W celu osiggnigcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych uktadanie
gazociggu nalezy wykonywac¢ w nastepujacych etapach:

a) Wyréwna¢ dno wykopu,

b) Wykona¢ podsypke,

¢) Ulozy¢ gazociag w wykopie,

d) Wykona¢ obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokosci
gbrnej tworzgcej rury.

e) Po przerwie okoto 1 godziny dla stabilizacji termicznej, wykona¢ nadsypke

i zasypke gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp.

40cm nad powierzchnig rury ulokowac¢ z6ttg tasme ostrzegawcza oraz w poblizu
rury miedziany przewod detekcyjny. Tasma oraz przewodd musza byé ciagle na calej
dlugosci. Wykopy zasypywac warstwami z zageszczeniem. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu wokot miejsc polaczen rur. Zmiana kierunku
trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac dopuszczalne
promienie gigcia.

Sie¢ gazowg podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci i wytrzymalo$ci, ktorg
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz godnie z
wymogami normy PN-EN123277 "Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowe;j,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne™ z 2004r oraz zgodnie ze
Standardem Technicznym ST-1GG-0301 2012 "Proby ciSnieniowe gazociggdw z PE o
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie”.
proba wiasciwa:
czas trwania proby wlasciwe;j tps:
tps= 2,0h/m3><Vgeo:2,O x 3,35 =6,7h ~ przyjeto czas proby - 7h
— gazocigg DN-225 SDR17,6 -Vgeo= 3,14x0,1982°xL/4 = 3,33m°
— gazocigg DN-40 SDR11  -Ve,=3,14x0,0326°xL/4=0,02 m’
aczna objetosé — 3,35m’

Gazociagg poddac probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub obojetnym gazem pod
ci$nieniem min 0,21 MPa, po wczesniejszym ustabilizowaniu temperatury czynnika. Proby
nalezy prowadzi¢ na przygotowanym wg normy PN-92/M-34503 stanowisku kontrolno-

pomiarowym. Proby szczelno$ci dokonuje si¢ za pomoca manometru o zakresie 0-1 MPa 0



dopuszczalnym biedzie +0,6%. Pomiar zapisany jest na wykresie pomiarowym przyrzadu
rejestrujacego zmiennos$¢ cisnienia. Badanie szczelno$ci przeprowadza si¢ po uprzednim
ustabilizowaniu si¢ temperatury czynnika probnego. Rurociag jest szczelny, jesli po
zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym
urzadzenia rejestrujacego zmiennos$¢ cisnienia.

Dla zaprojektowanej sieci gazowej zostala wyznaczona strefa kontrolowana
0 szerokosci 1 m. W strefie tej wolno wznosi¢ budynkow, urzadza¢ stalych skladow
I magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dzialalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza si¢ urzadzanie

parkingdw 1 ciggdw pieszych nad gazociggiem.

5. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodow, obstuga budowy i1 montazu powinna by¢
prowadzona zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
- tekst jednolity - Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych,
na trasie projektowanej sieci, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji
W porozumieniu ze stuzbami specjalistycznymi. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a W razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Dla potrzeb budowy przewodow zastosowaé wykopy ciagle, szeroko lub wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania
wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu
oraz danych geotechnicznych. Miejscowo stosowa¢ $cianki szczelne stalowe. Wydobyta
ziemi¢ odtozy¢ na odkiad. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwe
gruntu 5-10cm powyzej projektowanej rzednej ulozenia rurociggu. Nastgpnie dno
wyprofilowaé¢ zgodnie z wymaganym spadkiem przewodu. Rury uklada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20cm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno ulozona
niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i ksztattek. Ten sam materiat
(piasek) musi by¢ uzyty do wykonania osypki do poziomu 30cm powyzej gornej
powierzchni rury. Pozostale wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomié
wiadciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode na

wybudowanie przewodu oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robo6t uzyskaé od



wilasdciciela o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze
o$wiadczenie bedzie stanowito zatacznik do dokumentacji powykonawczej.

Roboty w pasie drogi nie wylaczonej z ruchu na czas robot prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu. Przed przystgpieniem do montazu sieci dokonaé¢ odbioru

podioza.

6. Czynnosci odbiorowe

Odbidr robot przy budowie rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢
w oparciu 0 normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta
przewodow oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki 1 zasypki
rurociggu) oraz montazu przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociggu
elastycznego ulozonego w gruncie w ramach badan i odbioru nalezy uwzglednié

nastepujace zagadnienia:

* podsypka (warstwa wyrownawcza): zgodnosci wymiaréw, rodzaj materiatu 1

wskaznika zageszczenia,

* obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiard6w rodzaju materiatu oraz wskaznika

zageszezenia,
* szczelno$¢ przewodu: proby szczelnosci,

» zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

Czesciowe 1 koncowy odbior techniczny  przeprowadzi¢  zgodnie
Z obowigzujacymi normami. Odbiory czeSciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, eksploatatora sieci
gazowej wykonawcy i powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne
podane w przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki

I ponownie przeprowadzi¢ odbidr.

7. Informacja dodatkowa o warunkach realizacji:

e nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ na poszczegolnych etapach realizacji.
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych wytycznych BHP i warunkéw BiOZ.

e Nie wolno zatrudnia¢ pracownikéw nie przeszkolonych w zakresie BHP
i uwzgledni¢ specyfike robot zwigzanych z poborem gazu ziemnego.

e Na szczegdlng uwage zastuguja prace zwigzane z transportem i montazem cig¢zkich

urzadzen gabarytowych, w tym z pokonywaniem rdéznicy poziomow, a takze



wszelkie roboty wykonywane na wysokosci, szczegdlnie po zmierzchu oraz przy
ztych warunkach atmosferycznych.

Prace spawalnicze moga wykonywaé¢ jedynie wykwalifikowani spawacze
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Podczas wykonywania robot spawalniczych i
malarskich nalezy zapewni¢ wlasciwg wentylacje w strefie wykonywanych robot.
zachowa¢ wymagane zabezpieczenie drog oddechowych przy malowaniu farbami
zawierajagcymi substancje szkodliwe dla zdrowia.

Prace zwigzane z podlaczaniem, badaniem urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia. Skrzynki
rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych oraz os$wietlenia na czas
budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0s6b niepowotanych.
Bezwzglednie zakazuje si¢ palenia tytoniu w trakcie realizacji robot.

Zakazuje si¢ zblizania do otwartych zZrodet ognia pracownikow w ubraniach
roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikow tatwopalnych.

Drabiny uzywane do robdt montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub
niekontrolowanym rozsuni¢ciem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni uzywa¢ odziezy roboczej i ochronnej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

14. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje

okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji 1 przechowywania.

. Uwagi i zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegdlowych, geodezyjnych
pomiarow rzgdnych istniejagcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych
przekopow. Wszelkie odstepstwa od warunkdw wynikajagcych z opracowanej
dokumentacji nalezy zglasza¢ autorowi projektu.

Calos¢ robot wykonaé¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie™ oraz,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Przed przystagpieniem do robot nalezy zglosi¢ ich rozpoczgcie w Zakladzie
Gazowniczym, ktorego pracownicy beda prowadzi¢ odbiory robdt zanikajacych.
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna i powykonawcza z domiarami i aktualizacja
dokumentacji budowlane;.

Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP.



Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentow.

Wszystkie zastosowane materialty musza mie¢ certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujacym
prawem.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia
traktowacé jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdw sieci, z ktérymi
nastgpita kolizja.

Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢é uwagi i1
uzasadnienia zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o
terminie rozpoczgcia robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowe;.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja uzgodnienia z projektantem.

opracowat



