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_ mgr irg. Przemystaw Gadiski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgkl0@op.pl

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2060243, poz.

1623 z paniejszymi zmianami) swiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY-DROGOWY
Przebudowa skrzypwania ulic Kajki, Tuwima i Grodzieskiej w Etku opracowany na

zlecenie Gmina Miasto Etk ul.Pitsudskiego 4, 19-8M -zostat wykonany zgodnie z
umowg, obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczregijgula niezédne

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia ddfdremu ma stiyc.
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mgr inz. Przemystaw,
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 Galinski
DROGOWA

mgr inz. Jarostaw
SPRAWDZAJACY PDL/0117/POOD/07 Grabinski

Etk, czerwiec 2014r.
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Spis zawartgci opracowania

. Czes¢ opisowa

Strona tytutowa.

Spis zawarti opracowania.

Opis techniczny.

Tabela robot ziemnych N1-N3.
Wspotrzdne trasy —Zakznik Z1, Z2 i Z3.

a k 0N PE

[I. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr D1 — Plan zagospodarowania terenu-Droga®gQL
Rys. nr D2-D4 — Przekroje podine skala 1:50/500.

Rys. nr D5-D8 — Przekroje normalne; skala 1:50

Rys. nr D9 — Szczegoty konstrukcyjne; skala 1:20

Rys. — Przekroje poprzeczne; skala 1:100/100 iQL 18D
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Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn.:Przebudowa skrzyowania ulic Kajki,
Tuwima i Grodzienskiej w Etku

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:
s Umowa Nr 8/Z1/2014 z dnia 19.02.2014 r.,
< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
s Pomiaréw sytuacyjnych w terenie,
+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane WDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
«» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
< Uzgodnienia
s Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowamnzestrzennego terenu
potozonego w Etku z dn.16.05.2014r
s+ Skrocony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 23.0542.
2. Inwestor: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa sknagnia ulic Kajki, Tuwima i
Grodzieaskiej w Etku. W celu zachowania optymalnych warunwképrzebudowy
skrzyzowania niezbdny stat s$ podziat dziatki 54/2 przy (ul.Kajki-Tuwima) orazziaiki
829/68 przy ulicy (Grodzieskiej - Tuwima). Zakresem Projektu oty zostaly réwnig
przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego ze wiglna istnigjce kolizje z zamierzeniem
projektowym. Pomijajc zakres przebudowy geometrii skimwania, kolidugcych sieci
uzbrojenia podziemnego naddo rownie: uja¢ wprowadzenie sygnalizadjivietinej w celu
zachowania ptynniei i optymalizacji warunkow ruchu. Nggistwem zachowania ptynéo
ruchu na skrzyowaniu stata sikonieczné¢ wybudowania dodatkowego pasa relacjicthej
w lewo. Pas ten ma szerakd,0m. Pozostate pasy - szerdkid3,5m.

Usunkta warstwa humusu pozostaje do wbudowania. Pozaostgd¢ wedtug instrukcji
Zamawiagcego. Zakres opracowania zostat podzielony na@yeta

| Etap obejmuje skrzyzowanie

Il Etap obejmuje budowe jezdni osiedlowej i parkingi.

Doktadny zakres zostat wskazany wa rysunkowe.
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Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku

Niniejsze Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe nawienzigezdni i elementow ulicy,

- rozbiérka murka oporowego prefabrykowanego wzdiicy Kajki (str. Prawa),

- rozbiorka istniejcej petli autobusowej,

- usungcie i przesadzenie drzew kolidaych,

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopOw i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni jezdni i jej elementow,

- budowe sygnalizacjiswietlnej w obebie skrzyowania,

- budowe konstrukcji jezdni, chodnikéwsciezek rowerowych, zatok autobusowych i
parkingow,

- budowe wjazdéw indywidualnych,

- oznakowanie poziome i pionowe.

4. Stan istniepcy.

Skrzyowanie znajduje giw obszarze zabudowanym na terenie miasta Ek.
Teren w obszarze skrzgwania charakteryzuje ¢sizabudow mieszkaniow o duzym
stopniu intensywngei zabudowy. Teren wokot ulicy jest zagospodarowatgbudowg
stanowi budownictwo wielorodzinne i ustugowe. Isjcy ukiad ulic stanowi
skrzyzowanie o przesugiych wlotach (ul. Tuwima i Ul. Grodziska) w stosunku do
ulicy Kajki. Ulica posiada geodezyjnie wydzielonggpdrogowy o szerokoi ok 26m. W
uktadzie komunikacyjnym miasta ulica Kajki zalicaajest do drogi gminnej zbiorczej,
natomiast ulica Tuwima i Grodziska - réwnie s3 to drogi zbiorcze. Istniggy uktad ulic
wprowadza chaos komunikacyjny z@any gtdbwnie z nasileniem ruchu kotowego oraz
istniegcym przesuniciem wlotow ulicy Tuwima i Grodzieskiej. W istniegcym stanie
brak jest powgzan ciggdw ruchu pieszych i rowerow. W alwie skrzyowania znajduje
si¢ petla autobusowa, ktérej parametry nig Zyodne z rozposzizeniem i przepisami.
Nawierzchnia ptli - ptyty drogowe betonowe. Nawierzchnia jezdniicy Kajki i
Grodzieiskiej zbudowana jest z nawierzchni bitumicznej ordba ztym stanie
technicznym - koleiny, liczneginiccia siatkowe, poprzeczne i podhe, miejscowe braki
nawierzchni. Jezdnia ulicy Tuwima jest w dobrymnsgtatechnicznym. Chodniki w
obrebie skrzyowania dwustronne z licznymi ubytkami i powierzadmi na ktorej nie
wystepuje nawierzchnia utwardzona. Odwodnienie jezdmipzchniowe do istniggej

kanalizacji deszczowe.
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Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku

5. Opis rozwigzan technicznych

5.1. Parametry projektowe.
Ulica Kajki od km 0+000 (PPT) do km 0+194,19m (KPT)

- klasa techniczna ulicy -Z

- szerokaéc¢ jezdni - zmienna7,0 m-10,0m (2x3,5m+3,0m)
- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- obcigzenie ruchem - KR4

- dhugcai¢ ulicy Kajki —194,19m

- szerok&c¢ chodnikow —2,0m

- szerok@c¢ ciggu pieszo-rowerowego —2,0 m+2,0m

- spadek jezdni bitumicznej (w obu kierunkach og os -2,0%

- spadek chodnikowsciezki rowerowej (w kierunku jezdni) — 2,0%

Ulica Tuwima i Grodziéska od km 0+000 (PPT) do km 0+133,71m (KPT)

- klasa techniczna ulicy -Z

- szerokaéc¢ jezdni - 7,0 m (2x3,5m)
- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- obcigzenie ruchem — KR3

- dtugas¢ ulicy Tuwima i Grodziéskiej —133,71m

- szerokdé¢ chodnikéw (zmienna) —2,0m+2,5m

- szerok@¢ ciggu pieszo-rowerowego (ul. Tuwima) —-2,0m+2,0m
- spadek jezdni bitumicznej (w obu kierunkach og os -2,0%

- spadek chodnikowsiciezki rowerowej (w kierunku jezdni) — 2,0%
5.2.Urzgdzenia obce w pasie drogowym
Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowaaenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:
- lini¢ komunalno — éwietleniow,
- kable energetyczne,
- kanalizacja telefoniczna,
- oswietlenie uliczne,
- siet wodochgowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,

- siet cieplna,
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- siet gazowa.
W stanie obecnym ze wzglu na zbyt ptytl lokalizacg sieci gazowej, kolizj z kablami
NN i SN oraz kanalizacji deszczowej zachodzi konieé¢ przebudowy w/w elementow

uzbrojenia opisanej w oddzielnych opracowaniach.

5.2. Rozwjazanie wysokdciowe, przekroje normalne.
Niwelete projektowanego odcinka doawiano wysokéciowo do istniegcej nawierzchni
ul. Kajki. Rozwgzanie wysokéciowe ulicy zostato dostosowane w optymalny spaséb
istniejgcej nawierzchni oraz wjazdéw na posesje. Pochylpo@duzne niwelety wahaj
sie w granicach:
ulica Kajki:
imin=0,50%
imax=2,741%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e luki wypukte o promieniach odpowiednio:
Rmax=2 000m
*  luki wkigste o promieniach odpowiednio:
Rmax=500m
ulica Tuwima - Grodzigska:
imin=0,729%
imax=4,30%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e tuki wypukte o promieniach odpowiednio:
Rmax=2 000m
Rmin=500m
Droga osiedlowa
imin=0,368%
imax=0,50%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e tuki wypukte o promieniach odpowiednio:
Rmax=800m
e tuki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rmax=800m
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Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidiowego jej odwodnienia
powierzchniowego.
W przekroju normalnym jezdnia ma zmianszeroké¢. Po obydwu stronach jezdni

zaprojektowano chodniki o spadkach 2% w kierunkadlije.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

5.3.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na calej dhugéci ulicy Kajki szeroké¢ jezdni 10,0 m (po poszerzeniu) natomiast ulica

Tuwima i Grodziéska stata szeroké jezdni 7,0m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna
SMA 8 PMB 45/80-55 gr.5cm,
- Zatoki autobusowe - nawierzchnia z kostki surowgatej granitowej 9/11cm,

- Nawierzchnia na drodze osiedlowej wraz z parkingkostka brukowa
betonowa gr.8cm szara z faz

Ze wzgkdu na wykonany w roku 2012 remont nawierzchni ulicy Kajki na
odcinkach od PPT km0+0,00 do km 0+036,00 oraz na @dku od km 0+141m do km
0+194,19m po dokonaniu odwiertdw stwierdzono prawidwy uktad warstw
konstrukcyjnych. Wobec tego przygto do realizacji na w/w odcinku tylko sfrezowanie i
utozenie nowej warstwyscieralnej dostosowugc niwelete do rzednych projektowanych.

Niezbedne poszerzenia naley wykona¢ w catym przekroju.

Na pofaczeniu nowej nawierzchni warstwy podbudowy i wizacej wykona¢ rowne
obciecie warstwy za pomog przecinarek wyposaonych w tarcze diamentowe i utdyé
tasme termokurczliw g o szer.8mm. Przed utdeniem tadmy powierzchnia cecia powinna

byé czysta i sucha.

5.3.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikév§diezki rowerowej.

- na calym odcinku projektowanej trasy zaprojektowvadwustronne chodniki o
zmiennej szerokwi od 2,0 m. Nawierzchnie chodnikéw - kostka brrkabetonowa koloru
szarego 10x20cm gr.8cm (cegietka) z gfama podsypce cementowo-piaskowej.

Nawierzchniesciezki rowerowej - kostka brukowa betonowa koloru czemego
10x20cm gr.8cm (cegietka) bez fazy. Oddzielefuezki od chodnika -dwa kdly kostki
brukowej betonowej bez fazy koloru grafitowego gng

5.3.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.
- na catym odcinku projektowanej drogi nawierzchwjazdow z kostki brukowej typ
"Polbruk™ koloru Ustalonego z Inwestorem gr.8cm.
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5.3.4. Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych aakzonych do projektu i szczegdtach konstrukcyjnych

przedstawiono szeroka i spadki poprzeczne jezdni i chodnikéw oraz razania wjazdéw

publicznych i przei dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni dwustron@po. Spadki

chodnikéw jednostronne — 2% w kierunku jezdni.

5.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej
5.4.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni KIR4 odcinku ulicy Kajki od PPT km0+0,00
do km 0+036,00 oraz na odcinku od km 0+141m do k&®8,19m (TYP A)

warstwascieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr.5cm,

istniejgca nawierzchnia.

UWAGA: Ze wzgkdu na prawidtowe patzenie technologiczne ukfadu
warstw zachodzi konieczeéddofrezowania 0,5m istnigje] warstwy wazacej

i utozenia t&my termokurczliwej.

5.4.2.Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4 pozostatych odcinkach (TYP B)

warstwascieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr.5cm,

warstwa wijzaca AC 16 W 35/50 gr.8cm,

podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50 gr.10cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5m20 gm,
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5Mpa gr.10cm

warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego o gr.15cm.

Konstrukcja zatoki autobusowe;j

nawierzchnia z kostki granitowej tupanej 9/11cmypeinieniem spoirywica
przeznaczomdo obcyzen dla ruchu "a¢zkiego”,

podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu B-20 gr. 20 cm,

warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego o gr.20cm.

Konstrukcja drogi osiedlowej i parkingéw
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

podbudowa z chudego betonu gr.20cm.
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5.4.5 Konstrukcja chodnikéyeiezki rowerowej
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldr gr.8cm szara z
fazg/czerwona bez fazy,
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mib% gm,

Dla grupy nénosci G2, kategorii ruchu KR4 i gbokasci przemarzania
hz=1,40m rzeczywista grubbwszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego
poditaza wynosi 0,77m (1,40x0,55=0,77m). Bjorpod uwag, ze w celu
spetnienia warunku mrozoodpo#&ag do petnej grubgi brakuje 34cm, jako
dolng warstwe projektuje st warstwe kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=1,5Mpa gr.10cm i warstdsgiczagca z kruszywa
naturalnego gr.15cm. Powgze rozwizanie jest zgodne z ustaleniami ust.8
Dz.U.nr 43 z dn.14 maja 1999r. Rozawanie to nie wymaga spetnienia

warunku mrozoodporrici.

5.4.6 Konstrukcja wjazdow
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldr gr.8cm kolorowa z
fazg (kolor ustalé z Inwestorem),
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
» podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.20cm.
5.4.7 Konstrukcja opaski (przy krasmiku)
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm szara z faz
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr.10cm.

5.5. Krawezniki, obrzeza i palisada,barierki.

Nawierzchn¢ jezdni na projektowanym odcinku najeuja¢ w krawezniki betonowe
typu najazdowe o wym. 20x22 oraz 20x30cm cm ustagvita tawie betonowej z oporem. Na
szerokdci wjazdow, parkingow i przy prz@jiach dla pieszych krayiniki nalezy obnizy¢ do
3i2cm.

Projekt zaktada podniesienie bezpietstera ruchu pieszych poprzez mantarierek

typu "Olsztyaskiego” w ilagsci 53mb.
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Projektowane chodniki od strony ziét®w ograniczy betonowymi obrzeami
chodnikowymi 8x30 cm ustawionymi na fawie cementepieskowej gr. 5 cm.

5.6. Odwodnienie projektowanej ulicy

Odwodnienie ulicy odbywa sie bedzie przez nadane spadki patiie i poprzeczne
zaprojektowanych wpustéw ulicznych pacitonych przykanalikami do projektowanej
kanalizacji deszczowej z wdzeniem na warunkach podanych przezseitaela sieci.
Odwodnienie pobocza ul. Kajki strona lewa odb§wsig bedzie poprzez zaprojektowany
row otwarty z ptyt betonowychzarowych 60x30cm do zaprojektowanego w tym celu
wpustu deszczowego pokzonego z istniara kanalizacy deszczow.

Uwaga: Warstwa przykrycia istnigjego wodocjgu na ulicy Kajki nie mge ulec

zmianie.

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej stanodzielne opracowanie.

5.7. Warunki gruntowo-wodne
Budow geologiczg omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami
geotechnicznymi maksymalnie deglgbkasci 3,0 m. Analiza wynikow badaterenowych
pozwala stwierd#, ze w budowie geologicznej dokumentowanego terenuatidizorg
utwory czwartorzdowe: holocéskie i plejstocaskie.
Holocenjest reprezentowany przez wargtwawierzchni i nasypy o #aym skfadzie.
Plejstocenjest reprezentowany przez grunty spoiste wyksatedgako gliny piaszczyste
lokalnie z domieszkami piaskéw gliniastych. W wgkoych otworach nie nawiercono
poziomu wody gruntowej.

Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob tywalny i zestawione w tabeli robot
ziemnych (zadcznik Nr N1).

Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:

- wykopy:
-ulica Kajki: 2146,96rM
-ulica Tuwima-Grodzigska-: 750,35 th

-droga osiedlowa z Parkingami -ETAP II: 472,44 m
Razem:3369,75 n

- nasypy do wykorzystania z wykopu:

-ulica Kajki: 472,07
-ulica Tuwima-Grodzigska-: 16,09 rh
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-droga osiedlowa z Parkingami -ETAP II: 2,18 m
Razem: 490,32
- nadwyzka wykop - 2879,43 th
Nasypy zostanwykonane z gruntu uzyskanego z wykopow. Pozgsiakc gruntu
nalezy odwiez¢ na odkiad.
Z uwagi na fakt stwierdzenia w afnie skrzyowania (otwor nr 3 wg odbnego
opracowania) warstwy gruntu organicznego zaim jego wymiag do gkbokasci ok.1,3m.

Grunt nienény stwierdzono na gbokasci 0,7-1,3m.

6. Prace dodatkowe.
Wszystkie  studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjneraz  zasuwy

wodochgowe | gazowe nahy wyregulowa wysokaciowo do projektowanych ¢dnych.

7. Zielen
Po wykonaniu jezdni i chodnikbw na pozostategsck pasa drogowego zostan

zatazone zieléce.

8. Wywiaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochronaabytkow.

Lokalizacja nowego skrzpwania wymusza podziat i wywlaszczenie gpsfacych
dziatek: 54/2 i 829/68.

Przygto odbudow ogrodzenia po ustanowionej nowej granicy opracosvan

obecnej technologii istniggego ogrodzenia.

W pasie drogowym wzdiugranicy znajduje giistniegcy drzewostan. Ze wzglu na

kolizje z projektowan zatoky autobusow Projekt przewiduje konieczadwycinki drzew.

Drzewa wskazane do wycinki :
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Dane dotyczace obwodu pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm :

-nr 1 Klon
-nr 2 Klon
-nr 3 Klon
-nr 4 Klon
-nr 5 Klon
-nr 6 Jesion
-nr 7 Jesion
-nr 8 Lipa
-nr 9 Jesion
-nr 10 Jesion
-nr 11 Jesion
-nr 12 Jesion
-nr 13 Jesion
-nr 14 Jesion
-nr 15 Jesion
-nr 16 Klon
-nr 17 Klon
-nr 18 Jesion
-nr 19 Klon
-nr 20 Jesion
-nr 21 Klon
-nr 22 Klon
-nr 23 Klon
-nr 24 Klon
-nr 25 Klon
-nr 26 Klon
-nr 27 Jesion
-nr 28 Klon
-nr 29 Klon
-nr 30 Klon
-nr 31 Jesion
-nr 32 Lipa
-nr 33 Lipa

Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku

(obwéd 35¢cm)
(obwdd 55¢cm)
(obwdd 60cm)
(obwo6d 49cm)
(obwod 67cm)
(obwod 50cm)
(obwdd 66cm)
(obwéd 95¢cm)
(obwdd 55¢cm)
(obwéd 30cm)
(obwod 28cm)
(obwod 50cm)
(obwod 48cm)
(obwodd 35¢cm)
(obwéd 55¢m)
(obwédd 65cm)
(obwod 48cm)
(obwdd 35¢m)
(obwodd 37cm)
{(obwdd 50cm)
(obwod 38cm)
(obwdd 43cm)
(obwod 26cm)
(obwod 28cm)
(obwdd 64cm)
(obwod 55¢cm)
(obwdd 78cm)
(obwéd 30cm)
(obwdd 34cm)
(obwdéd 46cm)
(obwdd 50cm)
(obwéd 38cm)
(obwéd 28cm)
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Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku
Drzewostan kolidujcy z opracowaniem w Etapie Il w ngstijagcej czsci nalery

wyciac:
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Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku

natomiast nagpujace drzewa -1 x klon i 4x lipa néadg przesadzi we wskazane przez

Zamawiajcego miejsce.
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Przebudowa skrzgwania ulic Kajki, Tuwima i Grodziskiej w Etku
Nalezy wykona rozbiorke murku oporowego znajdagego s¢ po prawej stronie

jezdni ul.Kajki..

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja jast obgty ochrory

konserwatorsk i nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

12. Zagospodarowanie odpaddéw

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzz 2001r. Nr 62, poz.
628) elementy powstate z rozbidrki (kramniki, gruz, grunt z wykopow) niegsodpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadape s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przeka
Inwestorowi i ztay je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostaledgmienadace st

do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodavejetasnym zakresie.

Wytyczne realizaciji
Zaleca s; zachowanie nagbujacej kolejndgci robot przy realizacji projektowanej
inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- rozbiérka elementéw drogowych,
- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie)
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa @wietlenia drogowego, linii SN, przebudowy gazagi i teletechniki
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraeznikow i obrzey,
- wykonanie konstrukcji i nawierzchni,
- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem staiganizacji ruchu,
- prace porzdkowe.
Prace budowlane poszczegoinych brgsowinny by ze sob skoordynowane i
prowadzone jednoczeie.
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Uwagi

Geometria projektowanej ulicy i skraywania zostata opracowana w oparciu o
aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych natezachowad ostraznos¢ zwracagc szczegols
uwag na instalacje podziemne. W bezplniej bliskdci sieci podziemnych roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

Wszystkie materialy ayte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdbwdiudowania
i odbioru powinny odpowiadawymaganiom podanym w SzczegoOtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie zagczniki formalno prawne zamieszczono w projekciedwidnym.

Opracowat:
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