Elk, dn. 20.03.2015r.

Nr sprawy: O-ZP.271.14.2015

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Dotyczy postgpowania: Przebudowa skrzyzowania ulic Kajki, Tuwima, Grodzienska w Elku

Na pytania wykonawcy z dnia 13.03.2015r. udzielamy nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1
Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz drzewa z wycinki stanowig wlasno$¢ wykonawcy. W innym przypadku
zwracamy si¢ o wskazanie miejsca i odlegtos$ci odwozu.

Odpowiedz
Drzewa z wycinki stanowia wtasno$¢ Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Zwracamy si¢ o wskazanie miejsca przesadzenia drzew z pozycji 99 przedmiaru robot.

Odpowiedz

Doktadna lokalizacja zostanie wyznaczona w trakcie prowadzenia prac. Orientacyjna lokalizacja - w ob-
szarze objetym zamowieniem.

Pytanie nr 3

Zwracamy si¢ o wskazanie miejsca odwozu materialdow z rozbidrki stanowiacych wlasnosé
Zamawiajacego zgodnie z SST D-01.02.04

Odpowiedz

Materiat z rozbidrki stanowiacy wlasno$¢ Zamawiajacego nalezy odwiez¢ na plac sktadowy ul. Suwal-
ska 38.

Pytanie nr 4
Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz na powyzszym Kontrakcie mieszanki MMA musza by¢ zgodne z WT 2
2010, a kruszywa do MMA zgodne z WT-1 2010.

Odpowiedz
Mieszanki MMA musza by¢ zgodne z SST.

Pytanie nr 5
Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12
miesiecy. Dotyczy tylko oznakowania cienkowarstwowego.

Odpowiedz
Potwierdzam.

Pytanie nr 6

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz materialy z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy. Jezeli materiaty
stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego to zwracamy si¢ o wskazanie tych materiatow wraz z odlegloscia
odwozu.

Odpowiedz

Materiat z rozbiorki nadajacy si¢ do ponownego wbudowania jest wlasno$cia Zamawiajacego, tj. obrzeza
betonowe 6x20cm, obrzeza betonowe 8x30cm, krawezniki betonowe 20x30cm 1 20x22c¢m, kostka bruko-
wa betonowa gr. 6cm i gr. 8 cm. Wszystkie materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy



rozebra¢ r¢cznie, utozy¢ na palety dostarczone przez Wykonawce i odwiezione na plac sktadowy ul. Su-
walska 38.

Pytanie nr 7
Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze w przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci robot, badz tez braku
koniecznosci wykonania danej pozycji przedmiarowej cena ryczattowa nie ulegnie zmianie.

Odpowiedz
Umowa rozliczana bedzie zgodnie z zapisami §4.1. umowy.

Pytanie nr 8

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze zalaczony projekt wykonawczy (zalaczony w ogloszeniu o
zamoOwieniu) jest zgodny z wydanymi warunkami technicznymi przez odpowiednich gestoréw sieci a
warunki techniczne s3 wazne na czas realizacji inwestycji.

Odpowiedz
Potwierdzam.

Pytanie nr 9

Zwracamy si¢ o potwierdzenie ze zataczony (w ogloszeniu) projekt statej organizacji ruchu jest zgodny z
zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu.

Odpowiedz

W trakcie zatwierdzania projektu stalej organizacji ruchu, wprowadzono dodatkowe znaki do planszy
przedstawionej w SIWZ. Dodatkowe znaki to: D-40 szt. 1 i D-41 szt. 1, oraz dwa stupki znakow.

Pytanie nr 10

Wg rys. przekroje normalne warstwe odsaczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
w ciagu ulic nalezy wykona¢ gr 15 cm. W przedmiarach robdt poz 54, 55 nalezy wyceni¢ warstwe gr 20
cm. Zwracamy sig o wskazanie odpowiedniej grubosci warstwy i ilosci do wykonania i wyceny.

Odpowiedz
Grubosci warstwy odsaczajacej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 11

WQg. rys przekroje normalne warstwe odsaczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
na zatokach autobusowych nalezy wykona¢ gr 20 cm. W przedmiarach robot poz nr 56, 57 nalezy
wyceni¢ warstwe gr 30 cm. Zwracamy si¢ o wskazanie odpowiedniej grubosci i ilosci do wykonania i
wyceny.

Odpowiedz

Grubosci warstwy odsaczajacej nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 12

Zgodnie z opisem w Projekcie budowlanym na chodniku nalezy zastosowaé kostke betonowa gr 6 cm.
Zgodnie z przedmiarami robodt i na przekrojach normalnych nalezy uwzgledni¢ kostke betonowa gr 8 cm.
Zwracamy si¢ o wskazanie odpowiedniej grubosci kostki do wyceny.

Odpowiedz
Nalezy stosowac kostke brukowa betonowa grubosci 8 cm.

Pytanie nr 13
Czy poz. 99 przedmiaru robot obejmuje tylko wykopanie starszych drzew, czy rowniez ich przesadzenie.

Odpowiedz
Drzewa nalezy wykopac¢ i1 przesadzi¢ w nowa lokalizacje.

Pytanie nr 14

W SST D.05.03.05/13 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI Z MIESZANKI
GRYSOWO - MASTYKSOWEJ (SMA) punkt 2.3 Kruszywo zapis brzmi: "Zalecane jest uzycie
kruszywa do mieszanki SMA o najbardziej zblizonych witasciwosciach i kolorystyce do kruszyw uzytych w
remontowanej warstwie SMA. Rodzaj uzytego kruszywa do mieszanki SMA nalezy uzgodni¢ z



Przedstawicielem Zamawiajqcegollnspektorem Nadzoru". W zwiazku ze rodzaj uzytego kruszywa
przektada si¢ na ceng¢ mieszanki mineralno-asfaltowej i ma wptyw na ceng ofertowa zwracamy si¢ do
Zamawiajacego o wskazanie rodzaju kruszywa uzytego do warstw §cieralnych na ulicach bedacych
przedmiotem zamoéwienia.

Odpowiedz
Na pozostatych odcinkach ulic do warstwy $cieralnej SMA stosowano kruszywo grube ,,gabro”.

Pytanie nr 15

W SST D.05.03.05/01 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO punkt
2.3 Kruszywo brzmi: Nalezy stosowaé kruszywa spetniajqce wymagania zawarte w ,, WT-1 Kruszywa
2010”. Dia KR3-KR4 kruszywo winno posiadacé wilasciwosci zasadowe lub neutralne”. Do mieszanek
mineralno - asfaltowych dodawane sa srodki poprawiajace adhezje asfaltu do kruszywa potwierdzone
badaniem przyczepnosci lepiszcza do kruszywa, w zwiazku z powyzszym wlasciwosci zasadowe,
neutralne czy tez kwasne nie powinny decydowac o zastosowaniu skat do mma. Zwracamy sig o usunigcie
zapisu "Dla KR3-KR4 kruszywo winno posiadac wlasciwosci zasadowe lub neutralne”

Odpowiedz

Wyrazam zgode na wykreSlenie z tre$ci SST D.05.03.05/01 zapisu: ,,Dla KR3-KR4 kruszywo winno
posiadac¢ wlasciwosci zasadowe lub neutralne”.

Na 2 pytania wykonawcy z dnia 13.03.2015r. udzielamy nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1
Wnosimy o wyjasnienie ile nalezy usuna¢ drzew, wg projektu przebudowy skrzyzowania nalezy przyjac
33 sztuki o $rednicach 16-95cm, czy wszystkie drzewa zostaty ujete do wycinki?

Odpowiedz
Nalezy usunaé 48 szt. drzew.

Pytanie nr 2
W robotach drogowych nie zostata ujgta opaska przy krawezniku, zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze
nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego w ilosci 80,7m??

Odpowiedz
Opaske nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa z kostki brukowej betonowe;j gr. 8 cm.

Pytanie nr 3

Zwracamy si¢ o potwierdzenie iz wykonane odcigcia istniejacej krawedzi i1 ulozenie tasmy
termokurczliwej pomigdzy istniejaca nawierzchnia a projektowana podbudowa bitumiczng nalezy
wykona¢ z obu stron, a tasme utozy¢ przy warstwie podbudowy i wiazacej, tacznie 772mb?

Odpowiedz

Odcigcie istniejacej krawedzi i ulozenie tasmy termokurczliwej wykona¢ zgodnie z dokumentacja projek-
towa.

Pytanie nr 4
Prosimy o wyjasnienie, czy ulozenie geosiatki pod warstwe wiazaca nalezy wykona¢ obustronnie na
dhugosci 193mb i szerokosci po 1,0m, tacznie 386m*?

Odpowiedz
Geosiatke nalezy utozy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 5
Prosimy o wyjasnienie czy stupki do znakéw drogowych z rur stalowych powinny by¢ o Srednicy SOmm
czy 60mm?

Odpowiedz
Stupki do znakéw drogowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa — srednica 60 mm.



Pytanie nr 6
Prosimy o wyjasnienie czy dla pionowych znakéw drogowych nalezy zastosowac wielko$¢ ,,$rednie”, czy
,,mate”?

Odpowiedz
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu, nalezy stosowac¢ znaki wielkosci ,,Srednie”.

Pytanie nr 7
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w ilosciach w pozycji nr 88 przedmiaru, ile nalezy ustawic¢ barier
ochronnych typu olsztynskiego 15 czy 53m?

Odpowiedz
Nalezy ustawi¢ 53m barier ochronnych typu olsztynskiego, kolor barier: szary.

Pytanie nr 8

Wnosimy o zmiang w tresci SIWZ dot. Przedlozenia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kopii
polisy ubezpieczenia OC na kwote 1500 000 zt. Proponujemy kwote maksymalnie 250 000 zt. Przy
zamowieniach o duzo wigkszej wartosci szacunkowej Zamawiajacy stosowal nizsze wymagania. Np. w
postepowaniu O-ZP.271.07.2015 Przebudowa ulicy Kilinskiego w Etku — Il etap o wartosci szacunkowe;j
okoto 7 200 000 zt, Zamawiajacy wymagal polisy OC na kwote minimum 700 000 zt.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie zmienia tresci SIWZ w tym punkcie.

Na pytania wykonawcy z dnia 09.03.2015r. udzielamy nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1

W zwiazku z zapisami zawartymi w SST zamowienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA, prosz¢ o informacj¢ czy Zamawiajacy, zgodnie z zasada akceptacji rozwigzan rownowaznych,
dopuszcza do produkcji tych mieszanek uzycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-
polimerowym, ktore jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiazaniem rownorzednym a nawet przewyzsza
jakosciowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spelnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, zatem jest produktem
rOwnowaznym.

Wyniki badan laboratoryjnych i do§wiadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastometrami wskazuja na
skuteczno$¢ tej modyfikacji, poprawiajac odporno$¢ nawierzchni na deformacje trwate, odpornos¢ na
spekania niskotemperaturowe oraz obnizenie emisji hatasu nie zwigkszajac kosztow produkcji MMA.

Odpowiedz
Jezeli wykonawca w przedstawionym badaniu typu wykaze, ze material sktadowy (lepiszcze) posiada

takie same lub wyzsze parametry uzytkowe (poparte obowiazujacymi badaniami) anizeli materiat zapro-
ponowany w WT-2 2010 Tab.24, zaproponowany przez Wykonawce¢ materiat zostanie uznany jako row-
nowazny i dopuszczony do uzycia na w/w zadaniu.

Uwaga:

Zamawiajacy w ramach przebudowy o$wietlenia ulicznego obrebie skrzyzowania ulic Kajki, Gro-
dzienskiej i Tuwima zmienia o$wietlenie sodowe na o$wietlenie typu LED. Oprawy uliczne typu LED
nalezy zamontowac¢ na stupach o§wietlenia ulicznego oznaczonych w projekcie branzy elektrycznej A/3,
A4, AI5 i Al6 (7szt.). Pozostala cze$¢ oSwietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykorzystujac
zdemontowane oprawy do o$§wietlenia miejsc parkingowych. Powyzsze zmiany nalezy uwzgledni¢ w
kosztorysie ofertowym. Parametry techniczne opraw okresla Zat. Nr 1.

Modyfikacja SIWZ

1. Powyzsze odpowiedzi modyfikujg SIWZ



2. Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert i wyznacza go do dnia 30.03.2015 r. do
godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzien 30.03.2015 r.
na godz. 11:00.

Z powazaniem
Zalaczniki:
Zat. nr 1 - Parametry techniczne opraw.
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

/-
Artur Urbanski



