OPIS
do projektu budowy nawierzchni utwardzonej drogi pozarowej i doj$¢
pieszych do budynku Szkoty Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem.

- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.

- uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczno - urbanistyczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni utwardzonej drogi pozarowej i dojs$¢
pieszych do budynku Szkoty Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 zlokalizowanego w
Etku przy ul. Piwnika Ponurego 1.

Zakresem opracowania objeto fragment terenu zaplecza szkoty, w czesci dziatek 1216/1,
1217/1, 1218/2, 1232/2, 1234/3, 1219/2, 1220/2, 1221/10, 1229/3.

Dokumentacja zawiera projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlano - wy-
konawczy budowy nawierzchni utwardzonych.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potnocnej czg$ci miasta, w obszarze
osiedla ,,Konieczki” w Etku. Jest to teren w uzytkowaniu Szkoty Podstawowej nr 9 i
Gimnazjum nr 3 mieszczacych si¢ przy ul. Piwnika Ponurego 1. Bezposrednia lokaliza-
cja inwestycji pokrywa si¢ z terenem istniejacego zaplecza szkoly. Budynki szkoty zlo-
kalizowane sa od strony potudniowej i wschodniej terenu inwestycji. Od strony poinoc-
no-zachodniej teren inwestycji graniczy z boiskami szkoty. Teren jest ogrodzony.

W miejscu bezposredniej lokalizacji inwestycji wystepuja elementy infrastruktury tech-
nicznej, w tym elementy przylaczy i sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanali-
zacji deszczowej i elektroenergetycznych linii kablowych. Teren jest niezabudowany
oraz ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku poéinocnym. Inwestorem jest Gmina Mia-
sto Etk, bedaca wiascicielem terenu.

Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest z istniejacych zjazdoéw z ulicy mjr H. Dobrzan-
skiego i ul. Okulickiego. Istniejace bramy w ogrodzeniu szkoly swoja szerokoscia umoz-
liwiaja wjazd na projektowana droge pozarowa.

Dla przedmiotowego terenu istnieje obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, a teren nie jest objety strefa ochrony konserwatorskie;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje si¢ wykonanie utwardzonej kostka betonowa drogi pozarowej i dojs¢ pieszych
do budynku Szkoty Podstawowej nr 9 1 Gimnazjum nr 3. Ze wzgledu na istniejace zago-
spodarowanie terenu zaprojektowano 2 dojazdy pozarowe od strony ul. mjr H. Dobrzan-
skiego 1 ul. Okulickiego. Dla planowanej inwestycji adaptuje si¢ 2 bramy wjazdowe na
posesje szkoty.

5. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie rozbidrek fragmentéw istniejacych
utwardzonych dojazdow i dojs¢ pieszych oraz wykonanie nowych nawierzchni.
Wykorytowania w sasiedztwie stacji transformatorowej oraz w miejscach istniejacych
kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia. Wszelkie roboty
ziemne sprzgtem zmechanizowanym mozna prowadzi¢ dopiero po ustaleniu rzeczywi-
stych przebiegow tras kabli. Istniejace, z lokalizacja w projektowanym dojezdzie, stu-




dzienki sanitarne nalezy wzmocni¢ poprzez montaz ptyty nadstudziennej z pierscieniem
odciazajacym oraz wlazem zeliwnym klasy D400. Na istniejacych kablach energetycz-
nych w miejscu przecigcia z obrzezami drogi pozarowej zamontowac rury ochronne.
W miejscach projektowanych nawierzchni utwardzonych na terenach likwidowanych
trawnikoéw 1 zieleni nieurzadzonej nalezy zebra¢ mechanicznie warstwe ziemi urodzajnej
1 wykona¢ zaglebienia w terenie na glebokos$¢ zgodna z projektowanymi rzednymi. W
miejscach istniejacych nawierzchni utwardzonych nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzch-
ni, a nastgpnie wykorytowania zgodnie z projektowanym uktadem warstw podbudowy.
Zaprojektowane utwardzone dojscia i dojazdy wykona¢ z wibroprasowanej kostki beto-
nowej gr 8. Dopuszcza si¢ wykonanie dla doj$¢ pieszych nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6cm. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej bezfazowej, prostokatnej, w kolorze
grafitowym. Szczeg6ty okreslono na rysunkach.
Nawierzchnie utwardzone wykona¢ w otoczeniu obrzezy betonowych 8x30x100cm (dla
dojazdow) i 6x20x100cm (dla dojs¢ pieszych). Wszystkie obrzeza wykona¢ na tawie
betonowej. Obrzeza drogi pozarowej wykonaé¢ z oporem betonowym zgodnie z rysun-
kami.
Nawierzchnie utwardzone wykona¢ zgodnie z uktadem warstw w wykopie:
- dla dojs¢ pieszych -

- warstwa odsaczajaca piasku gr. min. 7cm

- warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. min. 12cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

- kostka betonowa prostokatna kolor grafit gr. 8cm
- dla dojazdow -

- warstwa odsaczajaca piasku gr. min. 10cm

- warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. min. 20cm

- podsypka cementowo piaskowa 4cm

- kostka betonowa prostokatna kolor grafit gr. 8cm
Nowo projektowane nawierzchnie utwardzone wykona¢ zgodnie z rysunkami na war-
stwie podsypki cementowo — piaskowej 1:4. Wszystkie warstwy podbudowy nalezy za-
gesci¢ do stopnia Is=0,98. Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie maksymal-
nych szczelin migdzy kostkami nawierzchni nie wigkszych jak 3mm. Wszystkie nowo
uktadane nawierzchnie ubi¢ za pomoca wibratorow ptytowych.
Bramy na drodze pozarowej powinny mie¢ mozliwo$¢ bezposredniego otwarcia.
W sasiedztwie wykonanych nawierzchni wykona¢ rekultywacje trawnikéw oraz nasa-
dzenia zieleni wysokiej zgodnie z bilansem wycigcia drzew.

6. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH:

- powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych - 1636,6m°
w tym :
- nawierzchnie doj$¢ pieszych - 197,1m?
- nawierzchnie dojazdéw (droga pozarowa) - 1439,5m?
opracowat:
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