Zalacznik nr 2 do SIWZ

1.2 Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe urzadzen:

a) Linearium obrotowe o wymiarach min. wysoko$¢ 2,5m, dtugos¢ 1,7m, szeroko$¢ 1,7m.;
konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; sie¢ wykonana z liny polipropylenowe;j
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi

b) Zestaw wiezowo-sprawnosciowy:

- powierzchnia zajmowana przez zestaw min. 40 m2

- konstrukcja: stal nierdzewna, stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo

- Scianki, dach: plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

- dwie zjezdzalnie

- przeplotnia

- §cianka wspinaczkowa pionowa

-5 wiez

- przejscie tunelowe

- rura strazacka




¢) Czworobok sprawnosciowy o wymiarach 1,60m. x 1,60m.; konstrukcja ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo, ptyta polietylenowaj HDPE lub sklejka wodoodporna

d) Bujak z siedziskami na 4 osoby o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, siedzisko z ptyty
polietylenowej HDPE lub sklejki wodoodpornej

e) Hustawka skoczek (tzw. jumper) o wymiarach okoto 1,0m x 1,7m o konstrukcji stalowej
malowanej proszkowo



f) Zjezdzalnia pojedyncza o wymiarach min. w rzucie 0,70m x 1,90m.; konstrukcja ze stali
nierdzewnej, plyta polietylenowa HDPE Iub sklejki wodoodpornej catkowicie odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych

g) Tablica do rysowania o wymiarach min. 1,3m. x 1,3m., o wysokosci catkowitej okoto 1,40m.;
konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo; tablica z ptyty polietylenowej HDPE lub
sklejki wodoodporne;j

h) Piaskownica sze$cioboczna o wymiarach min 3,0m. x 3,0m.; siedzisko z ptyty polietylenowe;j
HDPE



i) Tablica z regulaminem o wymiarach min. 0,45m. x 0,70m. o wysokosci catkowitej okoto 1,5m.;
konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; tablica: ptyta wodoodporna

Zataczone zdjecia przykladowych urzadzen oraz szczegdtowe opisy maja na celu
zobrazowanie wymagan Zamawiajacego co do funkcji zabawowych i rodzaju urzadzen, parametréw
technicznych zastosowanych materialéw. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry nalezy traktowac
jako minimalne.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwiazan rownowaznych. Produkt réwnowazny to
taki, ktéry ma takie same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ. Jego jakos$¢ nie moze by¢ gorsza
od jakosci okreslonego w SIWZ oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt. W
przypadku zastosowania innych odpowiednikéw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiazek
udokumentowania, ze nie bgda one gorsze jakoSciowo od wskazanych w SIWZ, zagwarantuja
uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz beda posiadaty niezbgdna atesty i
dopuszczenia do uzytkowania.

Urzadzenia skladajace si¢ na zamOwienie musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
polskimi i europejskimi normami oraz posiada¢ certyfikaty zgodno$ci z normami.

Do kazdego sprzetu nalezy dolaczy¢ certyfikat zgodno$ci oraz instrukcje konserwacji,
instrukcje uzytkowania oraz opis montazu. Urzadzenia beda uzytkowane na nawierzchni bezpiecznej
piaszczystej.

Minimalne wymagane parametry materialowe wobec urzadzen zabawowych:

- konstrukcja urzadzen ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych,

- $lizgi zjezdzalni musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu,

- boczki z HDPE grubosci minimum 19mm,

- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,

- podesty ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej o grubosci minimum 18 mm,

- wszystkie $ruby, wkrety i inne wystajace taczniki nalezy zakry¢ plastikowymi kolorowymi
»kapslami”,

- elementy z tworzyw: daszki, ostonki z HDPE odpornego na: uderzenia, warunki atmosferyczne,
blaknigcie koloréw i promienie UV

- urzadzenia musza by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworéw.

Urzadzenia rekreacyjne musza charakteryzowaé si¢ intensywna, atrakcyjna dla dzieci
kolorystyka, a poszczegdlne wyposazenie placu ma tworzy¢ estetyczng i harmonijng cato$¢.



