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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
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45000000-7 Roboty budowlane
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NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim "Peretka" im. J.Brzechwy przy ul. Armii Krajowej 4
1|Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim "Peretka" im. J.Brzechwy przy ul. Armii Krajowej 4
1.1|Roboty przygotowawcze
1| Kalkulacja wlasna |Dokumentacja projektowa (4 egzemplarze) kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| Kalkulacja wtasha |Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| Kalkulacja wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemparze) kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2|Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw
4| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - Zestaw sprawnosciowy 1 kpl
d.1.2 maly: powierzchnia zajmowana przez zestaw min. 20,0m2; wysokos¢
min 2,8m; konstrukcja: stal nierdzewna, stal cynkowana proszkowo,
malowana proszkowo; $cianki, dach: ptyta polietylenowa HDPE catko-
wicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych; jedna zjezd-
zalnia ze stali nierdzewnej; $cianka wspinaczkowa pionowa z plyty;
przeplotnia; 2 wieze; przejscie tunelowe; rura strazacka,
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - Zestaw sprawnosciowy du-| 1 kpl
d.1.2 zy: powierzchnia zajmowana przez zestaw min. 27,0m2; wysokos$¢
min 3,0m; konstrukcja: stal nierdzewna, stal cynkowana proszkowo,
malowana proszkowo; $cianki, dach: ptyta polietylenowa HDPE catko-
wicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych; dwie zjezd-
zalnie; przeplotnia; Scianka wspinaczkowa pionowa; 4 wieze; przej-
Scie tunelowe; rura strazacka
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - Hustawka gniazdo: wy- 1 kpl
d.1.2 miary min. 2,2x2,60m., wysokos$¢ min 2,2m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo; zawiesia hustawki: podwajnie to-
zyskowane ze stali nierdzewnej; sie¢ wykonana z liny polipropyleno-
wej wzmochionej strunami stalowymi ocynkowanymi
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7| Kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Karuzela tarczowa: wymia-| 1 kpl
d.1.2 ry min. 1,4x1,40m.; wysokos¢ min 0,5m; konstrukcja ze stali ocynko-
wanej, malowanej proszkowo, podstawa antyposlizgowa z blachy alu-
miniowej,
2 1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
8| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - tawka bez oparcia: wymia-| 1 kpl
d1.2 ry min. 0,35x1,50m., wysokos¢ catkowita okoto 0,40m.; konstrukcja
ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; drewno sosnowe im-
pregnowane,
2 1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - Kosz na $miecie: o pojem- | 1 kpl
d.1.2 nosci min. 35|, wysokos¢ catkowita okoto 1,00m, konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo,
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Tablica z regulaminem: 1 kpl
d.1.2 wymiary min. 0,4x0,6m., wysoko$¢ min 1,3m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo; tablica: ptyta wodoodporna,
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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