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1.1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1.1
Kalkulacja własna Dokumentacja projektowa (4 egzemplarze) kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
2

d.1.1
Kalkulacja własna Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
3

d.1.1
Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemparze) kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
4

d.1.2
Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw sprawnościowy

mały: powierzchnia zajmowana przez zestaw min. 20,0m2; wysokość
min 2,8m; konstrukcja: stal nierdzewna, stal cynkowana proszkowo,
malowana proszkowo; ścianki, dach: płyta polietylenowa HDPE całko-
wicie odporna na działanie warunków atmosferycznych; jedna zjeżd-
żalnia ze stali nierdzewnej; ścianka wspinaczkowa pionowa z płyty;
przeplotnia;  2 wieże;  przejście tunelowe;  rura strażacka,

1 kpl

1 1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
5

d.1.2
Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw sprawnościowy du-

ży: powierzchnia zajmowana przez zestaw min. 27,0m2; wysokość
min 3,0m; konstrukcja: stal nierdzewna, stal cynkowana proszkowo,
malowana proszkowo; ścianki, dach: płyta polietylenowa HDPE całko-
wicie odporna na działanie warunków atmosferycznych; dwie zjeżd-
żalnie; przeplotnia; ścianka wspinaczkowa pionowa; 4 wieże; przej-
ście tunelowe; rura strażacka

1 kpl

1 1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
6

d.1.2
Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw -  Huśtawka gniazdo: wy-

miary min. 2,2x2,60m., wysokość min 2,2m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo; zawiesia huśtawki: podwójnie ło-
żyskowane ze stali nierdzewnej; sieć wykonana z liny polipropyleno-
wej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi

1 kpl

1 1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
7

d.1.2
Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Karuzela tarczowa: wymia-

ry min. 1,4x1,40m.; wysokość min 0,5m; konstrukcja ze stali ocynko-
wanej, malowanej proszkowo, podstawa antypoślizgowa z blachy alu-
miniowej,

1 kpl

2 1 kpl 2,000

RAZEM 2,000
8

d.1.2
Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Ławka bez oparcia: wymia-

ry min. 0,35x1,50m., wysokość całkowita około 0,40m.; konstrukcja
ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; drewno sosnowe im-
pregnowane,

1 kpl

2 1 kpl 2,000

RAZEM 2,000
9

d.1.2
Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Kosz na śmiecie: o pojem-

ności min. 35l, wysokość całkowita około 1,00m, konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo,

1 kpl

1 1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
10

d.1.2
Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - Tablica z regulaminem:

wymiary min. 0,4x0,6m., wysokość min 1,3m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo; tablica: płyta wodoodporna,

1 kpl

1 1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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