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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie instala-
cji kanalizacji sanitarnej, a w szczegdlnosci:

e ulozenie rurociagéw z rur PVC na $cianach lub w posadzce,

e podlaczenie do przyboréw i urzadzen,

¢ wykonanie préb szczelnosci,

® wlaczenie do istniejacej w budynku instalacji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z projektem, niniejsza ST

oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty kanalizacji.

rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego — PVC o $rednicach 50, 110,
wywiewka dn 110,

miski ustgpowe fajansowe kompakt

umywalki fajansowe,

umywalka,

2.2. Odbiér materialow na budowie.

Sprawdzenie zgodnos$ci dostawy ze specyfikacja techniczna i merytoryczng zaméwienia. Sprawdzenie jako$ci i stanu
technicznego materialéw wchodzacych w sktad dostawy w oparciu o ogledziny zewngtrzne (czy nie ma uszkodzen,
wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary wstgpne. .Sprawdzenie certyfikatéw, D.T.R. i innych dokumentéw, ktére winien dostar-
czy¢ producent materiatéw i urzadzen.

2.3 Skladowanie materiatow.

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m. Rury PVC nalezy chroni¢ przed bezposrednim, szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
Uszczelnienia sznurowe, konopne i taSmowe oraz armaturg sktadowaé nalezy w skrzyniach drewnianych w pomieszcze-
niach suchych i zamknigtych.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rur PVC ksztattek, armatury i materialéw pomocniczych powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur i materialéw jw. oraz z uwzglgdnieniem wiasci-
wych warunkéw bezpieczenstwa pracy. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportu. Do zatadunku uzywac¢ nalezy
wylacznie paséw parcianych. Zaleca si¢ utoZenie rur na catej powierzchni transportowej samochodu w taki sposéb, aby
byly one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie uwarunkowania lokalne zwiazane z wykonaniem robé6t. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa
jest zgodno$¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom II — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe" wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzega¢ nalezy zgodnosci z Polskimi Normami
obowiazujacymi przepisami BHP i instrukcjami montazu.
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5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji.

a) wytyczenie tras przebiegu przewodéw pod posadzka, na scianach budynku oraz na zewnatrz budynku,
b) ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,

c¢) ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji.

a) polaczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywaé przy pomocy uszczelek gumowych o $rednicy dostosowanej do
zewngtrznej Srednicy rury,

b) odgalgzienia przewodéw odpltywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 450,

c) przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw; pomigdzy
przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne; obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢ pod kieli-
chem,

d) rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodéw spustowych; gérna czg§¢ rury
wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5m. od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszona $rednice w stosun-
ku do $rednicy pionu spustowego:

e dla pionéw o $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,
e dla pionéw o $rednicy 100 mm - do 150 mm,
e) rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5+1,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

jakosci urzadzen i materialéw,

zgodnos$ci wykonywania instalacji z projektem,

usunigcia wszystkich usterek,

jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

szczelnos$ci podejs$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
szczelnoSci pozioméw kanalizacyjnych,

spadkéw przewodow,

prawidlowosci wykonania odpowietrzef,

prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych,

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji wykona¢ nalezy przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

¢ pionowe przewody wewngtrzne poddac¢ prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,

e podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

6.3. Odbiér robot.

Odbioru robot dokonuje zesp6t z udziatem inspektora nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac, dokonaniu préb (przy
pozytywnym wyniku odbioru) i pomiaréw oraz ocenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepi-
sami.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru zawarte sa w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne".
8.1 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy winny poprzedzi¢ odbiory migdzyoperacyjne i odbiory czgsciowe. Odbiér koncowy w oparciu
o protokoty odbioréw jw. oraz komisyjny odbidr catosci robot.

8.2 Kontrola zgodnos$ci wykonywania prac.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumenta-
cja powykonawcza powinna zawierac:

e protokdty w 3 egzemplarzach,

¢ instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 1 egzemplarzu.

e DTR zainstalowanych urzadzen.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za okre$long ilo$¢ jednostek przedmiarowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89203 Rury z tworzywa sztucznego.



