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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODEOZA I IZOLACJE POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania podtoza posadzek
i warstw izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na za-
daniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i posa-
dzek .

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ogodlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa, spe-
cyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ogélnej specyfi-
kacji technicznej ST-0 "Wymagania Og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 2.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodnos¢ z Dokumentacja, Specyfikacjami Technicznymi i obo-
wigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2 Woda

Mozna stosowaé kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Zaprawy- podklady i wylewki

Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadéw:

¢ spetnione wymagania PE-EN 13813

e produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobatg techniczna ITB
¢ wytrzymato$¢ na zginanie >5Mpa

e wytrzymato$¢ na $ciskanie > 20Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:

¢ spetnione wymagania PE-EN 13813

e produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobatg techniczna ITB
¢ wytrzymato$¢ na zginanie >7Mpa

e wytrzymato$¢ na Sciskanie > 25Mpa

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczegdlnosci:
® nie zawiera¢ domieszek organicznych
® mie¢ frakcje réznych wymiaréw

2.5 Izolacje przeciwwilgociowe,

Folia izolacyjna polietylenowa gr. min. (0,2mm.

Folia izolacyjna pelni funkcj¢ izolacji warstw posadzki przed przenikaniem wilgoci. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢
poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubo$¢ -0,20 mm,

- masa powierzchniowa - 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie . 60 N/mm,
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- przesiakliwos¢ przy dzialaniu stupa wody o wysokos$ci 1 m - w czasie 100 h nie przesiaka,
- op6r dyfuzyjny . 600 m2 hPa/g,

- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajace ognia.

Folia w plynie

Baza: modyfikowana dyspersja Zywicy syntetycznej.

Kolor: szary.

Gestose: 1,57 kg/dm3.

Konsystencja: pasta.

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.

Czas schnigcia pierwszej warstwy: 1,5 godz.

Czas schnigcia drugiej warstwy: 2 godz.

Mocowanie ptytek: po ok. 4 godz. od natozenia drugiej warstwy.
Przepuszczalno$¢ wody pod ci$nieniem 0,15 MPa po 7 dniach: brak przeciekéw.
Przyczepno$¢ do podtoza betonowego: . 1,0 MPa.

2.6 Zaprawy samopoziomujjce

Wyroby musza by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace oceng higieniczng Pafstwowego Inspektora Higieny.
Baza: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Ggsto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5 do 10 C

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (wg PN-EN 13813) : C30

Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3mm/m

Scieralno$¢ (wg PN-EN 13813) : A12

Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

.SPRZET

w

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 3.

3.2 Sprzet

Prace mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu przy czym Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku. Sprz¢t uzywany przez
Wykonawcg inny niz przewidziany w Dokumentacji musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 4.

4.2 Transport

Do transportu materialéw, sprzg¢tu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki transportu. Po-
winny one zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiazany do sto-
sowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania ruchu drogowego pod wzgledem for-
malnym i rzeczowym. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 5. Szcze-
gbtowe rozwiazania techniczne dotyczace wykonania podidg i posadzek okresla Projekt Budowlany oraz dokumentacja
kosztorysowa.

5.2. Gotowe posadzki cementowe

Zaprawa do wykonywania podktadu podlogowego na bazie cementu do stosowania wewnatrz obiektéw budowlanych.
Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ czyste, nosne, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ (pyty,
bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzone podtoze nalezy zwilzy¢ woda, a w przypadku stabego i silnie chtonacego pod-
oza zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.
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Wykonanie: Zawarto§¢ opakowania wsypa¢ do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg suchego
proszku i doktadnie wymieszaé za pomoca mieszadta kubetkowego lub w betoniarce. Zaprawg nanosi¢ na przygotowane
podtoze tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Szerokos$¢ uktadanego pola ok. 2m. Wyréwnaé zaprawg za pomoca lat
przesuwanych po wczesniej przygotowanych prowadnicach oddzielajacych pola. Powierzchni¢ zatrze¢ na gladko. Za-
prawg nalezy zuzy¢ w ciagu 2 godzin. W przypadku ggstnienia w tym czasie, nalezy ja ponownie wymiesza¢ dolewajac
wody. W czasie wigzania chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Po wstgpnym zwiazaniu wykonaé dylatacj¢ oraz
pielegnowac jak tradycyjny beton.

Przechowywanie: Przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowy-
wania do 12 miesigcy.

5.3. Gotowe samopoziomujace zaprawy cementowe

Stosowane do r¢cznego wylewania podktadéw i podlozy pod ptytki ceramiczne, kamienne, wyktadziny elastyczne, par-
kiety i mozaiki ceramiczne.

Wtasciwosci: Sucha mieszankg cementowa mozna stosowaé w dowolnej ilo$ci warstw, lecz tak, aby grubo$¢ jednej war-
stwy nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.
Przygotowanie podtoza: Podloze powinno by¢ czyste i wolne od zatluszczen. Wytrzymato§¢ podtoza na rozciaganie
powinna by¢ wigksza niz 1,5Mpa. Przed przystapieniem do wylewania podloze nalezy zagruntowaé emulsja gruntujaca,
ktéra utatwia rozptywanie masy i powoduje wyréwnanie chtonnosci podtoza .Wylewke nalezy oddylatowa¢ od $cian, a
istniejace w podlozu dylatacje nalezy zaznaczy¢ na $cianach i po zwiazaniu wylewke w tych miejscach naciaé.
Wykonanie: Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilo§ci wody w proporcji zgodnej z instrukcja producenta.
Sktadniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe do-
ktadnie wymiesza¢. Na przygotowane podtoze wylaé ptynna zaprawe i rozgarnaé po powierzchni podloza paca stalowa
lub tatg oraz chroni¢ przed zbytnim wysychaniem. Przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach suchych , w oryginalnych
opakowaniach. Czas przechowywania do 12 miesigcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 6. Do-
starczane na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich jakoS$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatléw, ktérych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét. Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich elementéw zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz Dokumentacja Techniczna.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wszystkich warstw posadzki izolacji sa jednostki podane w przedmiarze rob6t. Ilos¢ robdt
okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru prac podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ przeprowadzone w nastgpujacych fazach robét:

® po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacj¢

® po wykonaniu kazdej warstwy izolacji

Odbiér powinien obejmowac :

e sprawdzenie jako$ci materiatéw,

¢ sprawdzenie wytrzymatos$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoSa lub podktadu,
e sprawdzenie ewentualnych spadkéw podtoSa lub podktadu
e sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potoSenia,
e sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
2. Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzone w nastepujacych fazach roboét :
°

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

¢ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na prébach kontrolnych
Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie jako$ci materiatéw,
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sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,
sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadno$cia do 1 mm,

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j

faty kontrolnej odchylenia stanowiace prze$wity migdzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do mm,
sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowe;j
faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosécia do Imm,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

3. Odbiér koncowy robét posadzkowych polega na :

sprawdzeniu z godno$ci rob6t z dokumentacja i przedmiarem
sprawdzeniu jako$ci uSytych materiatéw

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych,
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujacego,
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania posadzki,

sprawdzenie grubo$ci posadzki monolitycznej,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej,

sprawdzenie wykonczenia posadzki

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0 ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 9. Placi sig za ustalong ilos¢ w m2 utozonej posadzki (przy okreslonej przedmiarem grubo$ci) wraz ze wszystkimi
jej elementami konstrukcyjnymi ( izolacje itp. ) wym. w pkt. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WXk L=

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 13318: 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813: 2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy- Wiasciwosci i wymagania
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe petne i samo gasnace

PN-86/B-01300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

PN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z SuSla wielkopiecowego.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



