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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych zwiazanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robét murarskich: zniesienie $cianek dzialowych
z plytek gazobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowiazujacymi w budownictwie z zakresie rob6t budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z ST 1 poleceniami Przedstawi-
ciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy murarskiej stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia z wyjatkiem wod mineralnych, ze
studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawieraja zwiazkéw siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest
uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. Woda
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 - normy zwigzane PN-75/C-04630.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

® nie zawiera¢ domieszek organicznych

e posiada¢ frakcje o r6znych wymiarach: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek $rednioziarnisty 0.5+1.0 mm,
piasek gruboziarnisty 1.0+2.0 mm.

2.3. Cement portlandzki

Cement powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy PN-B-3000:1990.
- normy zwiazane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

2.4 Plytki gazobetonowe

Plytki gazobetonowe o wymiarach 59x24x12cm i 59x24x8cm klasa ggstosci (odmiana) 600 wg PN-EN 771- 4:2004.
Sktadowanie betonu komérkowego, wymaga zachowania kultury technicznej. Nalezy obchodzi¢ si¢ z nim ze staranno-
Scig zabezpieczajac go zaréwno przed uszkodzeniami jak i zawilgoceniem. Ptytki powinny by¢ sktadowane na wyréw-
nanym i odwodnionym podtozu. Jesli elementy nie sa na paletach ofoliowanych nalezy je zabezpieczy¢ przed podciaga-
niem wody od dotu sktadujac je na podktadach izolujacych od gruntu, a od géry zabezpieczy¢ przed opadami atmosfe-
rycznymi papa lub folia.

Nie wskazane jest skladowanie wigcej niz 2-3 palet w stosie. Jesli elementy roztadowywane sa ze srodka transportowego
pojedynczo - nalezy ukladajac je w stosy stosowac krzyzowanie si¢ warstw, aby zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia rozsu-
nigcia si¢. Liczba warstw nie powinna przekracza¢ o$miu przy wysokosci warstwy do 240mm.

2.5 Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu: podkiad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaly, niodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia, powierzchnia podktadu pod izolcj¢ powinna by¢ réwna, czysta i odpylona. Gruntowanie podktadu.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopie-
ro po calkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie niz-
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sza niz 5 stopni. Izolacje papowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej grub. 4.7mm. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997.

3. SPRZET

Sprzgt do wykonania robét:

Betoniarka bgbnowa, sito do kruszywa, topaty, szpadle, dragi stalowe, mtotki murarskie, kliny, taczki, wozki dwukoto-
we (tzw. ,,japonki”), nozyce do cigcia prgtdw — reczne i mechaniczne, kastry na zaprawg, kielnie, szpachle, poziomice,
katowniki murarskie, bloczki. Sprz¢t, maszyny lub narz¢dzia musza gwarantowa¢ zachowania wymagan jakoSciowych
robdét i przepiséw BIOZ

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. Ladunek nalezy zabezpieczy¢ przed wypad-
nigciem lub przesuwaniem. Srodki transportu powinny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t obejmuje:

e ustawienie rusztowan — tam gdzie to niezbgdne, zgodnie z wymogami bhp,

przygotowanie zaprawy,

uzycie zaprawy cementowej max. 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.-wap. max.5 godzin od jej urobienia,
murowanie z plytek gazobetonowych z zachowaniem prawidlowos$ci wigzaf, grubosci spoin,

$ciany nowo wznoszone nalezy zwiazaé¢ ze §cianami istniejacymi za pomoca strzgpi lub systemowych tacznikéw me-
chanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materialy gazobetonowe

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z za-
méwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mie-
rzenie:

e wymiaréw i ksztaltu pustakéw

e liczby szczerb i pgknig¢,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakoSci pustakow przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markeg i konsystencj¢ w sposéb
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Kontrola jako$ci wykonanych roboét obejmuje oceng:

prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw,

odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi muru,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy,
odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle oSciezy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw:

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dlugoéci 15 30
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, =5 +10, -5
wysoko§¢ +15,-10 +15, -10

6.4. Materialy izolacyjne

Wymagania materialéw izolacyjnych powinny by¢ potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu. Odbidér materialéw powinien obejmowa¢ sprawdzenia zgod-
nosci z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest - 1 m2 wymurowanych §cian. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzgled-
nieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawowe wymagania zgodnie z OST - Wymagania ogélne

Odbidr techniczny rob6t murowych przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywko-
wych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.

W szczegblnosei podlega sprawdzeniu:

e zgodno$¢ ksztattu i gléwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

grubo$¢ murdéw,

pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

poziomo$¢ warstw cegiel,

grubos$¢ spoin i ich wypetnienie,

zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami projektu.

. PODSTAWA PEATNOSCI

o

Zgodnie z OST - Wymagania ogdlne

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach okres§lonych w punkcie 7.Cena obejmuje:
e dostarczenie materialéw i sprzg¢tu na stanowisko pracy,

* wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

¢ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 ,,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorko-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12620:2004 ,,Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN-197-1:2002 ,,Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku”.



