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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STOLARKA OKIENNA PCV

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
b6t polegajacych na wymianie stolarki otworowej okiennej

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i wykonaniu rob6t okre§lonych powyzej.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wy-
miany stolarki otworowej okiennej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t pole-
gajacych na zabudowie otworéw w $cianach zewngtrznych z gotowych wyrobéw stolarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ofscieznica - obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowiaca jej zewnetrzny element;

Skrzydlo - ruchomy element zabudowy otworu w $cianie;

Naswietle - nieruchomy, przepuszczajacy $wiatto element zabudowy otworu w $cianie;

OfScieza - krawgdzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy;

GIif - prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny $ciany ptaszczyzna
oScieza;

Parapet - wykonczenie zewngtrzne i wewngtrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego;

Wyroby pomocnicze - sa to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj: - kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia §cian;

Warstwa konstrukcyjna - cz¢$¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszaca obciazenia wilasne, obciazenia stropow i
od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych oraz wyposaZenia;

Warstwa izolacyjna - nalozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potaczona powloka lub warstwa materiatu, kt6-
rego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnos$ci izolacyjnych konstrukeji;

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby pomocnicze w warstwie nosnej;

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano OST- Wymagania ogdlne
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania stolarki otworowej powinny mie¢ m.in.:

¢ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania oraz znak bezpieczenstwa,
atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

2.1. Stolarka okienna o parametrach:

Podziat okien zgodnie z podziatem istniejacym

Okna z profili wysokoudarowych PCV o szeroko$ci min. 70mm, co najmniej pigcio-komorowe wzmocnione
ksztattkami ze stali ocynkowanej, profile w kolorze biatym.

Klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

Szklenie szklem termoizolacyjnym zespolonym o wspétczynniku przenikania ciepta dla szyby max k=0,7 W/m2 K.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna max 1,1 W/m2 K.

Okucia okienne obwiedniowe umozliwiajace sterowanie uchylno - rozwierane za pomoca klamki. Nalezy zastosowac
okucia okienne zapewniajace stabilno$¢ okien. Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do cigzaru
wlasnego skrzydta i obciazen eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieral-
no$¢ z mozliwoscig stopniowania uchytu —minimum 40,

2.2. Parapety:

e Parapet zewngtrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym o gr. min 0,5mm
e Parapet wewngtrzny z konglomeratu o gr. min 3cm o barwach bezowych, piaskowych
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3.SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegbtowy zakres prac budowlanych obejmuje:

1. Rgczne wykucie z muru oécieznic okiennych;

. Reczne wykucie z muru parapetéw okiennych;

. Wywo6z okien i pozostatych odpadéw budowlanych i przekazanie ich do utylizacji po dokonaniu recyklingu;

. Wykonanie nowych okien o parametrach okre$lonych w niniejszym zataczniku do SIWZ ;

. Okucia obwiedniowe, umozliwiajace mikrowentylacj¢ oraz otwieranie rozwierno —uchylne;

. Osadzenie nowych parapetéw;

. Uzupetnienie tynkéw pod parapetami;

. Obrobienie o$ciezy po demontazu starych okien;

. Uzupeienie tynkéw na odciezach i przylegajacych $cianach, wraz z wykonaniem gladzi gipsowej z gipsu szpachlo-
wego dwuwarstwowo;

10. Malowanie farba emulsyjng tynkéw wewngtrznych i zewngtrznych oSciezy i przylegtosci po osadzeniu nowych
okien w kolorach takich jak kolor $cian poszczegdlnych pomieszczeniach;

11. Uszczelnienie stykow.
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5.1. Przygotowanie o$ciezy:

e przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica.

e w przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy napra-
wic 1 oczyScié.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

uszczelnienie stolarki okiennej za pomoca 2 tasm, tj. paroszczelnej i paroprzepuszczalnej tzw ,,ciepty montaz”
doktadno$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Of$cieznicg montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robo6t do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:

Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

Obsadzenie o$cieznicy PCV wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem,

Zawieszenie skrzydel okiennych wraz z regulacja,

Wykonanie i montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z inspektorem nadzoru.
Wykonanie i uzupelnienie tynku na oéciezach zewngtrznych do lica muru (cata szerokos$¢ oécieza),
Uzupetnienie tynku i szpachli na o$ciezach wewngtrznych na calej szerokosci oscieza,

Malowanie 2 x farba emulsyjng oSciezy wewngtrznych i farbg silikatowa oSciezy zewngtrznych,
Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

Demontaz i ponowne osadzenie krat wewngtrznych w otworach okiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okiennej. Ocena jakoSci
powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
e sprawdzenie jakoS$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

¢ prawidtowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST - ,,Wymagania ogdélne”. Zaleca si¢ przeprowadzanie odbioru okien w

trzech etapach:

e przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualna (w zakresie rozwiazania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jako$ci wykonania oraz na zgodno$¢ z zaméwieniem,

¢ w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych podparcia progéw, zamocowania osciez-
nic, uszczelnienia luzéw),

¢ po wbudowaniu

Przy wbudowywaniu okien nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic, uszkodzen mechanicznych i

trwalych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr

oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na cala oécieznicg. Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez

zacigé. Otwarte skrzydta okienne nie moga samoczynnie (pod wtasnym cig¢zarem) dalej si¢ otwierac

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za:

wymiang stolarki okiennej z uzupelnieniem tynku na o$ciezach (wewngtrznych i zewngtrznych) do lica muru,
wykonanie i montaz obrébki blacharskiej z blachy powlekanej (z plastikowymi zakonczeniami ),

malowanie o$ciezy zewngtrznych i wewngtrznych,

wywo6z materiatéw z rozbidrki na wysypisko z uwzglednieniem kosztéw sktadowania i utylizowania na wysypisku,
w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

demontaz i ponowne osadzenie krat wewngtrznych w otworach okiennych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.



