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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw .

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewngtrznych. zgodnie z przedmiarem robot .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami zamieszczonymi w
ST-0,,Wymagania ogélne" oraz odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru..

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ moSna kaSda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uSycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t muro-
wych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowa-
na mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy — gotowe mieszanki tynku renowacyjnego.

Porowaty podkiad tynkarski na zawilgocone i zasolone $ciany. Jest to cementowo-wapienny podktad wyréwnawczy pod
tynki Nawierzchniowe do naprawy wilgotnych i zasolonych muréw. Zastosowanie — stosuje si¢ na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen jako podktad wyréwnawczy na zasolonych i wilgotnych $cianach z kamienia naturalnego i cegiet.

Suchy mineralny tynk renowacyjno -naprawczy. Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych $cian we-
wngtrznych i zewngtrznych. Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duze dziatanie filtracyjne dla szkodliwych
soli budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji mineratéw.

e zawarto$¢ poréw powietrznych w $§wiezej zaprawie — 27% objgto$ciowo,

¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie — min. 4,8 N/mm22 po 28 dniach,

e stosunek wytrzymatos$¢ na $ciskanie do wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1 N/mm2=2,3 ,
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¢ wysoko$¢ podciagania kapilarnego h: 6.h.3mm ,

e wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: 1=0,32

Sktadowanie w zamknigtych workach w stanie suchym max 6-mcy. Napoczgte opakowania szczelnie zamyka¢, a ich
zawarto$¢ zuzy¢ w jak najkrdtszym czasie.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze z elementéw ceramicznych .

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gi¢bokos¢ 10—15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glgbokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace
nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyScié¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢,
woda.

Podloze betonowe

Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gladkie podloze betonowe nalezy naciaé dtutami recz-
nymi lub pneumatycznymi, a nastg¢pnie oczysci¢ je z pyltu i kurzu. Podloze stare zaleca si¢ nacia¢ nawet w przypadku
stosowania desek nie struganych. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione §ladéw sma-
réw. Powierzchnie nalezy oczy$ci¢ piaskownica. Dozwolone sg drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca si¢ zendra
na powierzchni prefabrykatéw. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju

podioza Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. III). Marka zaprawy

na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutkg. Obrzutkg na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszyno-

wych lub z betonéw komérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-

12cm zaglgbienia stozka pomiarowego. Grubo$§¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm. Na podtozu z ggstej siatki nacia-

gnigtej na drutach, obrzutk¢ nalezy wyciska¢ na drugg strong siatki. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwia-

zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwg narzutu dociskaé paca

przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

® wapienne

¢ 7z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku, tj. 1:4, 1:3 lub 1:2, albo wapna hydratyzowanego -1:3,

e gipsowo-wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu stropéw - do
30% w stosunku do objgtosci wapna,

e cementowo-wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw zewngtrznych 1:1,5:5, do tyn-
kéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

e cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10cm, a przy podtozu z nie nasiakliwego kamienia tamanego 4-

7cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw lub listew, $ciagajac go paca, a nastgpnie

zacierajac packa, drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markg i konsystencj¢ w spos6éb
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podkladowego i nawierzchniowego

Gotowe zaprawy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia mate-
rialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wia-
sciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Material dostarczony bez tych
dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdét jest m2 /mb w przypadku paséw o okre$lonej szerokosci/ wykonanego tynku. Ilo§¢ robodt
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nale-
zy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbioér tynkow.

Ogo6lne zasady odbioru prac podano w ogdlnej specyfikacji techniczne STO- "Wymagania Ogélne" pkt. 8. Odchylenie

promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

e dla tynkéw kategorii II i IIl — 7mm,

e dla tynkéw kategorii IV i IVf — Smm.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkéw dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3

nieréwnosci na 10 m2 tynku. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barweg o jedna-

kowym natgzeniu, bez smug i plam. wymagania te nie dotycza tynkéw surowych rapowanych, wyréwnanych kielnia,

Sciagach paca i pedzlowanych. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszo-

nych czastek wapna (czgsto gliny) sa niedopuszczalne

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.

e trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

¢ odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza cegly pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosi¢:

dla tynkéw wapiennych — 0,01MPa,

¢ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych— 0,025MPa,

e dla tynkéw gipsowych — 0,04Mpa,

¢ dla tynkéw cementowych — 0,05MPa.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

e Placi sig za ustalong ilo$¢ powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarowej, ktéra obejmuje:

® przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

e osiatkowanie bruzd,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche t ynki. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czg§¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podioza stward-

niatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza Definicje, wymagania i metody badan. Cz¢$¢ 1: Tynkowanie we-
wnatrz pomieszczen
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8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza Definicje, wymagania i metody badan. Cz¢§¢ 2: Tynkowanie ze-
wnetrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
10. 10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne



