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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszelkich
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, ustaleniami zawartymi w
OST ,,Wymagania Ogélne” oraz z ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt piléniowych itp.) surowa, zagruntowana lub wygta-
dzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powtloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii naloZzona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment barwnika

i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wy-
schnigciu tworzy powloka transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powlokg.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okre§lonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocni-
czych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym roz-
cieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicz-
nym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmen-
téw, wypetiaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przezna-
czonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentéw, wypetniaczy oraz $srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci su-
chych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogélne" Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania elewacji budynkéw.

Do malowania elewacji moga by¢ stosowane farby:

* na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,

* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania woda lub w po-
staci cieklej,

* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilku-sktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81913:1998.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
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Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.
Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materiaty do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wngtrz budynkéw moga by¢ stosowane:

e farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom PN-C-81901:2002,

e emalie olejno-Sywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozciefnczanych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilku-sktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom aprobat technicznych,

¢ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

e lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002

¢ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

e $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

® wodg - do farb wapiennych,

e terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

¢ inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom pan-
stwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakre-
sem ich stosowania.

2.4. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

¢ na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjng rozcieficzona wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w po-

staci roztworu wodnego 3-5%.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania Ogdlne", pkt. 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym po-
mieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ po-
nizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitow mozna wykonaé po:

e calkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e calkowitym ulozZeniu posadzek,

e usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

nie otynkowane mury z cegty lub z kamienia,

beton,

tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

drewno,

materiaty drewnopochodne (sklejka, plyta wiérowa, ptyta pil$niowa itp.),

plyta gipsowo-kartonowa,

ptyta wtéknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

elementy metalowe.

5.1.1 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020-1968. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z za-
schnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskiej.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.

Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia

lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wy-

dano aprobaty techniczne.

Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tyn-
kéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub wi-
doczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ $ladéw starej farby ani pytu po starej powto-
ce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszale, mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%,

bez zepsutych lub wypadajacych sgkéw zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z

plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpa-

chléwka posiadajaca aprobatg techniczng.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety

mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa

szpachlowa, na ktéra wydano aprobatg techniczna.

Podloza z ptyt wiéknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie od-

kurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza

lico plyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostaloéci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych terminach:

® po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkéw,

® nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrolg podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

e murédw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
norma PN-B-10020:1968,wypelnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,

e podlozy betonowych - zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$§¢ powierzchni, naprawy i uzupetnie-
nia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-
B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci,

¢ podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupet-
nienia, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretéw,

¢ elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
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Kontrolg dokladnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020-1968.
Réwno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. Wyglad po-
wierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta
reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy oce-
nia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ prébke podloza i okresli¢ wil-
gotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodno$ci nalezy prze-
prowadzi¢ ponowna kontrol¢ podiozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

e podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

e w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek temperatury
ponizej O °C,

* w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 °C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wy-

schnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ poditozy mineralnych (tynki, beton, mur,

plyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku

podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczanych woda lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowied-
nig wentylacje¢. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

Kontrola materiatéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.2.1, 2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobéw z odpowiednia norma lub aprobata
techniczna,

e termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

¢ wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsy-

stencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty,

grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

kozuch,

$lady plesni,

trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e zbrylenie,

e obce wtracenie,

e zapach gnilny,

e $lady plesni.

5.5. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w p. 5.1. Roboty
powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zalezno$ci od rodzaju stoso-
wanej farby i zadanej jako$ci rob6t. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra po-
winna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

spos6b przygotowania farby do malowania,

sposob nakladania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.6. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w p. 5.1. Podtoza
powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznos$ci od stosowanej farby i zadanej jakosSci rob6t. Pierwsze malowa-
nie nalezy wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazo-
wych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucz-
nych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wy-
konczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

® wykonaniu tzw. bialego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione w p. 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢.

5.7. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacjg,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, §ladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza Nie powinny wystgpo-

wac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Sywicznych

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i §ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spegkan, tuszczenia sig¢ powtloki i odsta-
wania od podloza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podioza
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Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda.

Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w po-
staci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a)

b)
c)
d)
e)

roéwnomiernie pokrywaé¢ podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw- nie powinny za$ $ciera¢ si¢ ani obsypywac
przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

nie mie¢ §ladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a)

b)
c)
d)

na powltokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,

chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalniko-
wych

Powloka z lakier6w powinna:

b)
c)
d)
e)
f)

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podloza,

by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

by¢ odporna na zmywanie wodga ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14
dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidér robdt malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powloki,
sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastgpujaco:

a)
b)

c)

d)

e)

sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto

0,5 m,

sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej

powloki z wzorcem producenta.

sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni wetniana lub

bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlokeg nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na

szmatce nie wystgpily §lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podlozach mineralnych i mineralno-wléknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadiych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

¢ na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409.

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka z

twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla; powtoke nalezy uznaé za

odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala ba-

dana powloka bgdzie miata jednakowa barwg i nie powstang prze§wity podloza

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST,,Wymagania Ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawi-
dlowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powloki nie zo-
staty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu
w protokoéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powloki z wymaganiami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoSci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST ,,Wymagania
Og6lne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepno$ci powlok do podtoza oraz przyczepnosci migdzy-
warstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.



