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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODt.OGI WYKEADZINOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalowania pod-
16g z wyktadzin obiektowych PCW i dywanowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty w szczeg6lnosci objgte SST:

e Uzupelnienia, naprawa i wzmocnienie warstw podposadzkowych,

¢ Wykonanie warstw wyréwnujacych i wygtadzajacych,

® Wykonanie posadzek z wyktadzin rulonowych obiektowych pcw na korytarzach i klatkach schodowych,

e Wykonanie posadzek z wyktadzin rulonowych dywanowych w pokojach biurowych

e Wykonanie elementéw wykanczajacych posadzek rulonowych jak: listwy aluminiowe progowe, listwy (,,noski”)
stopni schodowych, cokoliki i zgrzewy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z SST-0.01 ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Reperacje podloza

Stosowac zaprawg naprawcza do szybkich napraw betonu, zelbetu oraz powierzchni posadzek i jastrychéw betonowych,
m.in. do bardzo szybkiej renowacji uszkodzonych stupéw i podciagéw w budownictwie przemystowym, krawedzi bal-
konéw i taraséw, powierzchni stopni i spocznikéw schodowych, kraweznikéw, a takze do naprawy ramp i podjazdéw
przetadunkowych. Mozna stosowa¢ ja do wykonywania posadzek i podktadéw podlogowych. Zapraweg mozna uktadaé w
warstwie o grubosci od 5 do 30 mm. Szybkotwardniejaca zaprawa naprawcza charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymato$cia
poczatkowa, dobra odporno$cia na obciazenia skupione i §cierne oraz doskonala przyczepnoscia do podtoza. Ruch pie-
szy mozliwy jest juz po uptywie 3 godzin od jej zastosowania. Po pelnym zwigzaniu zaprawa jest mrozo- i wodoodpor-
na.

2.2. Warstwa gruntujaca

Emulsja gruntujaca do gruntowania wszystkich porowatych i chtonnych podlozy betonowych, ptyt cementowych i gazo-
betonu, ptyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych itp. Emul-
sja, dzigki duzej zdolnoSci penetracji, wnika silnie w glab nawet bardzo starych i suchych podiozy, powodujac ich
wzmocnienie. Poprawia przyczepno$¢ kleju do glazury i terakoty. Stosowana jako grunt pod posadzki samopoziomujace
zapobiega tworzeniu si¢ pgcherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podioza. Przy uktadaniu ptytek ceramicznych
na ptytach pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych powierzchni¢ plyty nalezy zagruntowaé emulsja.
Emulsja moze stanowi¢ takze powtokg ochronng dla wylewek, utatwia woéwczas konserwacjg i zapobiega osadzaniu si¢
kurzu.

Emulsja gruntujaca nie zmydla sig, przepuszcza par¢ wodna, nadaje si¢ do stosowania na suchym podiozu. Emulsja
zwigksza przyczepno$¢ do powierzchni, jej elastycznos$¢ i odpornos$¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci
podtoza. Tynki i jastrychy pod wptywem dziatania emulsji wysychaja réwnomiernie. Chroni ona podloze przed szko-
dliwym dziataniem wilgoci, jej stosowanie utatwia pdZniejsze odrywanie tapet przy renowacji pomieszczen. Warstwa
emulsji po wyschnigciu jest przezroczysta. Emulsja jest niepalna, mozna ja stosowa¢ w pomieszczeniach bez okien. Na-
daje si¢ na $ciany i posadzki, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

2.3. Zaprawa samopoziomujaca

Samopoziomujacy jastrych anhydrytowy, przeznaczonym do maszynowego wykonywania podkladéw podlogowych
wewnatrz budynku (w pomieszczeniach suchych) pod terakotg, parkiet i ré6znego rodzaju wyktadziny. Moze by¢ wyle-
wany r¢cznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne, zaktadajac taka ich powierzchnig, aby
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je wyla¢ w ciagu 30 min. Nadaje si¢ do stosowania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w budynkach uzy-
tecznosci publicznej. Jastrych zaleca sig uktada¢ od 0,5 do 3,0 cm grubosci jednej warstwy. Zaprawa moze by¢ wyko-
rzystany tylko jako jastrych zespolony. Zaprawa samozpoziomujaca jest gotowa, sucha mieszaning spoiw mineralnych
(maczki anhydrytowej, p-gipsu i cementu portlandzkiego), wypetniaczy i modyfikatoréw. Jest to produkt niepalny. Ma
zdolno$¢ samopoziomowania sig, tatwo i szybko mozna go wylewa¢ na podtoza przy uzyciu maszyn wyposazonych w
pompy slimakowe, dzigki czemu osiaga si¢ duza wydajnos¢ wylewania oraz mniejsze koszty robocizny. Po wbudowaniu
zaprawa posiada bardzo dobre wlasciwosci wytrzymalosSciowe i po zwiazaniu jest materialem praktycznie bezskurczo-
wym.

2.4. Wykladziny obiektowe PCV

Do wykonania posadzek obiektowych z wyktadzin PCV moga by¢ stosowane wyroby producentéw z Aprobata Tech-

niczng, Certyfikatem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Podstawowy wymoég stawiany wy-

ktadzinom PCV to: trwalo$¢, odpornos¢ i dlugotrwate uzytkowanie, fatwo$¢ do czyszczenia i utrzymania, atrakcyjny i

nowoczesny wyglad, ze szczeg6lnym poleceniem do stosowania w biurach, obiektach publicznych, itp. o duzym nateze-

niu ruchu.

Podstawowe parametry stawiane uzytym wyktadzinom PCV:

e Typ wyktadziny: wykladziny jednowarstwowe (homogeniczne).

® Antposlizgowos$¢: klasy R11 bez utrudniajacych czyszczenie dodatkéw

e (Odporno$¢ na $cieranie: klasa P — charakterystyczna dla wyktadzin homogenicznych stosowanych w pomieszcze-
niach o duzym nat¢zeniu ruchu.

¢ Klasyfikacja uzytkowa: 34/43.

¢ Klasyfikacja trudnopalno$ci: Klasa Bfl- S1 lub Cfl-sl - zapewniajace najbezpieczniejsze z mozliwych parametry
wydzielanego dymu i kontrolowane rozprzestrzenianie ptomieni.

e Zabezpieczenie powierzchni: pokryta srodkami zabezpieczajacymi przed zarysowaniami typu PUR (poliuretan)

e Bakteriostat: zawierajaca Srodki bakteriobdjcze stanowiace jeszcze lepsza ochrong przed zanieczyszczeniami. Nie-
zalezne badania dowiodly, ze zapobiega rozwojowi gronkowca ztocistego.

e Antyelektrostatyczno$¢: nie gromadzi fadunkéw elektrostatycznych powyzej wartosci 2kV i zostal zaklasyfikowany
jako ,,antystatyczny”

e Kolorystyka : Bogata paleta kolorystyczna umozliwiajaca wybdr i realizacj¢ posadzek w bardzo szerokim zakresie,
w tym faczenia réznych koloréw, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

e Dodatkowe whasciwosci: OKRES TRWALOSCI OBJETY GWARANCJA PRODUCENTA min. 10 LAT

2.5. Wykladziny obiektowe dywanowe

Do wykonania posadzek z wyktadzin dywanowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw z Aprobata Techniczna,

Certyfikatem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Podstawowy wymog stawiany wyktadzinom

dywanowym to: trwalos¢, odporno$¢ i dlugotrwate uzytkowanie, tatwos¢ do czyszczenia i utrzymania, atrakcyjny i no-

woczesny wyglad, ze szczegdlnym poleceniem do stosowania w biurach, obiektach publicznych, itp. do obszaréw nasi-

lonej eksploatacji. Podstawowe parametry stawiane uzytym wyktadzinom dywanowym:

¢ Runo (wierzch wyktadziny): pgtelkowy, cigty- welurowy lub igtowany.

e Typ witékna: wiékno polipropylenowe, poliamidowe lub mieszane o sktadzie: PP-80% , PA-20%

¢ Klasyfikacja trudnopalnosci: Bfl-s1 lub Cfl-s1 zapewniajace najbezpieczniejsze z mozliwych parametry wydzielane-
go dymu i kontrolowane rozprzestrzenianie ptomieni. Informacj¢ zawarta w deklaracji zgodnoS$ci lub certyfikacie
CE.

e Waga runa: standardowa 700-800 g/m2 lub wyzsza.

o (Ggstosé: od ca 150.000 tzw. przetkan na 1 m2 do 200.000 - zapewniajaca dobra odporno$¢ na ruch oséb, mebli, kot-
kek foteli, nie pruje si¢ i nie strzgpi, itp.

e Antyelektrostatyczno$¢: nie gromadzi fadunkéw elektrostatycznych powyzej wartosci 2kV i zostal zaklasyfikowany
jako ,,antystatyczny”

¢ Izolacyjno$¢ akustyczna: wlasciwosci akustyczne redukujace hatas - wyglusza dzwigki do 20 dB

e Kolorystyka : Bogata paleta runa, gramatury i koloréw umozliwiajaca wybor i realizacj¢ posadzek w bardzo szero-
kim zakresie, w tym taczenia r6znych koloréw, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

e Dodatkowe wtasciwosci: OKRES TRWALOSCI OBJETY GWARANCJA PRODUCENTA min. 10 LAT

Biorac pod uwage w/w parametry wyktadziny umowna klasy uzytkowa, wskazujace obszar zastosowania co najmniej 32

(wg normy PN EN 685).

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot tynkarskich i oktadzinowych:

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
® noze tapicerskie,

* narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
® pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejacych,
e taty do sprawdzenia réwnosci powierzchni,
® poziomice,

¢ mieszadla koszyczkowe napg¢dzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
e pace gumowe lub z tworzywa,
e gabki do mycia i czyszczenia,

e wktadki dystansowe,

e miotek,

e przecinak,

e szczotki do czyszczenia podtoza,
e gzlifierka katowa,

® pozostaly sprzgt pomocniczy.

FN

. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan tech-
niczny.

Transport materialéw potrzebnych do wykonania posadzki tworzyw sztucznych nie wymaga specjalnych urzadzen
transportowych. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie trans-
portu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw potrzebnych do wykonania posadzek na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w su-
chych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Sktadowanie na wyso-
ko$¢ opakowan powinno uwzglednia¢ wytyczne producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w OST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres stosowania posadzek PCV:
® pomieszczenia i korytarze
e cokoliki zgrzewane na Scianach w catym zakresie stosowania posadzek,
e laczenie (zgrzewanie) posadzek dwubarwne:
- kolor 1 — pasy szerokosci ok. 20cm od $ciany wraz z cokolikiem,
- kolor 2 - §rodek korytarzy i biegéw klatek schodowych, wg wymiaréw rulonu,
- z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania zaleca si¢ aby wyktadzina spocznikéw odrézniata si¢ od wyktadziny bie-
2ow.
e wszystkie stopnie schodowe powinny mie¢ zakonczenie antposlizgowe, tzw. ,,noski”.

5.3. Warunki wykonania wykladzin obiektowych PCV (zgrzewanych)

Podloze

Rozpoczgcie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujacej wyktadzing dotyczaca wa-
runkéw montazu w obiekcie. Podloze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

- wytrzymato$¢ (klasa B12- B15)

- grubo$¢ minimum 5 cm

- prawidlowo pielggnowane w czasie dojrzewania (ok 28 dni)

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144
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Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi musza mie¢ wykonang izolacj¢ przeciw wilgoci. Wilgotnos¢ pod-
oza nie moze przekracza¢ 2,5%. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem. Powierzchnia podtoza musi by¢
jednorodna, bez rys, brakéw i wystgpéw, wolna od tluszczéw, zanieczyszczen i mleczka cementowego.

Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadno$ci posadzki. Wymagana jest rowno$¢ powierzchni: odchylenia w dowolnym miej-
scu na dtugo$¢ 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm. Wigksze ubytki nalezy zaszpachlowaé. Podloza porowate nalezy
przeszlifowa¢. Celem uzyskania gtadko$ci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujaca. Przed wylaniem masy nale-
zy zastosowac¢ $rodek gruntujacy tego samego producenta co masa.

Warunki montazu

Kleje do wyktadzin PCW nalezy stosowa¢ wedlug wytycznych producenta wykladziny. Wszystkie laczenia nalezy spa-
wac celem uzyskania jednolitej posadzki. Wyktadzina wywinigta na §ciany montowana z zastosowaniem profili CF, CS
lub listew. Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w temperaturze
18stC przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie montazu i na 24
godziny po zakonczeniu montazu. Rolki nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem.

Montaz

Przycia¢ wyktadzing zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzing na catej powierzchni i walcowa¢ watkiem o
wadze okoto 70 kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku. Klej nalezy uzywa¢ doktadnie wg in-
strukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packa z zabkami w ksztalcie litery V, o wysokos$ci zabkéw 1,5mm i rozstawie
Smm. Klejenie i walcowanie musi si¢ odbywaé w czasie wiazania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzing
$ladéw po naktadaniu kleju packa. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przycigte. Laczenia powinny prze-
biega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach. Wszystkie taczenia nalezy frezowac na 2/3
grubosci a nastgpnie spawaé sznurem. Po spawaniu $cia¢ nadmiar sznura: zgrubienie po spawaniu, doktadnie po wysty-
gnigciu. Przy wywijaniu wykladzin na $ciany nalezy uzywac profili CF (cove former). Do klejenia powierzchni piono-
wych nalezy uzywac¢ klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac.

Po montazu zamie$¢ i odkurzy¢ wyktadzing. Usunaé wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od za-
konczenia montazu uzywajac §rodka wg instrukcji producenta. Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami $ciernymi tej
samej firmy. Sptuka¢ czysta woda i odczeka¢ do wyschnigcia. Usuna¢ nadmiar wody, ktéry moze uszkodzi¢ klej.

Po zakonczeniu montazu wykladzing bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokry¢é warstwa akrylanowa, wg
instrukcji producenta). Po wyschnigciu przykry¢ folig lub innym materiatem. Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie
wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji. Odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na
ewentualne naprawy.

Konserwacja

Wyktadzing nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg wytycznych producenta.

5.4. Warunki wykonania wykladzin dywanowych

Przygotowanie podloza

Wykonawca ma obowiazek dopilnowania, aby wykladzina byta utozona na podtozu spetniajacym warunki techniczne.
Musza by¢ przestrzegane lokalne przepisy i normy budowlane. Podtoze powinno by¢ gtadkie, wytrzymale, réwne, su-
che, spoiste. Wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 2% w przypadku podtozy cementowych; 0,5% w przypadku gipso-
wych. Przy podlozach starych ewentualne pozostato$ci chemii budowlanej, impregnatéw, itp. moga powodowaé odbar-
wienia na wykladzinie. Najlepszym rozwigzaniem jest wyréwnanie podioza masami wygtadzajacymi.

Cigcie i przygotowanie wykladziny do klejenia

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy dostarczona wyktadzina pochodzi z jednej serii, szczeg6lnie jesli ma by¢
uktadana w tym samym pomieszczeniu. Lezace obok siebie arkusze wyktadziny (rolki) nalezy uktada¢ w tym samym
kierunku. W specyficznych przypadkach wykladzin ze wzorem arkusze nalezy odwrocic.

W przypadku ptytek dywanowych nalezy zwréci¢ uwage na strzatki kierunkowe drukowane na spodzie ptytek. Odpo-
wiednie piktogramy dopuszczaja lub nie uktadanie ptytek w jednym kierunku lub z mozliwym obréceniem. Ponadto,
ptytki dywanowe przed uktadaniem i docinaniem powinny by¢ aklimatyzowane do temperatury pomieszczenia
(temperatura pokojowa).

Do cigcia wyktadzin dywanowych zalecane sa noze z zakrzywionym ostrzem, specjalne noze pchane lub przycinaki. Zle
wykonanie cigcie moze powodowac prucie si¢ nitek. Laczenia przygotowaé tnac wyktadzing przez dwa natozone na sie-
bie arkusze. Docinanie ptytek dywanowych wykonuje si¢ po rozplanowaniu ich utozenia poczawszy od $rodka pomiesz-
czenia. Docinane ptytki powinny by¢ ukladane przy $cianie i mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 15 cm.

Klejenie i mocowanie wykladziny

Nalezy stosowa¢ klej do wyktadziny dywanowej (tekstylnej). Klejenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja pro-
ducenta kleju. Po roztozeniu przycigtej wyktadziny nalezy zwina¢ ja do potowy wzdluz a nastgpnie rozprowadzi¢ klej za
pomoca pacy zabkowanej w zalecanym rozmiarze, tak, aby zapewni¢ odpowiednia jego ilo§¢. Wyktadzina powinna by¢
klejona pod cata powierzchnia. Po wstgpnym przeschnigciu kleju mocno docisnaé wyktadzing do podtoza. Nastgpnie
klei¢ druga potowg arkusza. Do instalacji ptytek dywanowych stosuje si¢ ptyn mocujacy lub zel antyposlizgowy roz-
prowadzane po podtozu watkiem malarskim. Zuzycie oscyluje w granicach 0,01 kg/m2. Nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta zelu.

Uwagi dodatkowe
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W przypadku wykladzin o runie welurowym mozliwe jest wystapienie wrazenia réznych odcieni wyktadzin z jednej se-
rii. Spowodowane to jest zagnieceniami widkiem podczas transportu i zanika po kilku tygodniach. Naturalng cecha ta-
kich wyktadzin jest cieniowanie runa, co nie stanowi ich wady. Ewentualne widoczne taczenia migdzy pltytkami dywa-
nowymi powinny zanikna¢ po kilku dniach uzytkowania, kiedy runo z sasiadujacych plyt zajdzie na siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci Robét podano w OST. ,,Wymagania Ogélne”.

6.2. Wymogi szczegolowe

a) Badania przed przystapieniem do robét:
Kontrola jakosci rob6t w zakresie wykonania okladzin z ptytek z wyktadzin sztucznych powinna by¢ przeprowadzo-
na w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonywania
1 odbioru robét budowlano-montazowych”. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wia-
dectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione, jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

b) Badania w czasie robot:
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robét ze specyfikacjami technicznymi w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonanych robdét, rodzaju uzytych mate-
riatdw oraz innych robét ,,zanikajacych”.

¢) Badania w czasie odbioru:
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wyko-
nywanych prac przy wykonywaniu posadzki z ptytek z kamieni sztucznych :
e zgodnosci z dokumentacja i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
¢ jakosci zastosowanych materiatow,
e prawidtowosci wykonanych prac przygotowawczych,
e prawidtowosci wykonania posadzki.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
i trakcie ich wykonania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucz-
nych powinien obejmowac :
e zgodno$¢ z dokumentacja ,
e prawidtowo$¢ wykonania krawgdzi, narozy, stykow,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty o dtugosci 2m lub mniejszej w zaleznosci

od badanej ptaszczyzny,

e przes$wit nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
e sprawdzenie zwigzania posadzek z podktadem,
e sprawdzenie szerokoSci spoin i zgrzewow.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykonania okladzin z plytek z kamieni sztucznych.

Prawidtowo wykonane prace oktadzinowe powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

e cala powierzchnia wyktadzin, w tej samej grupie kolorystycznej, powinna mie¢ jednakowa barwe,

e cala powierzchnia pod posadzka powinna by¢ wypetniona klejem i nie powinna wydawac¢ gluchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,

¢ dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dlugosé
2m,

® spoiny powinny by¢ wypetnione masa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:

¢ m2 (metr kwadratowy) powierzchni zainstalowanej posadzki i podktadu,

* mb (metr biezacy) w przypadku wykonczenia cokotéw i listew.

Powierzchni¢ posadzki oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji przyjmujac wymiary powierzchniowe i odcinkowe.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu fak-
tycznego. Powierzchnig posadzki okre$la si¢ na podstawie dokumentacji lub stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne. Odbioru robét polegajacych na wykona-
niu posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rob6t budowlano-montazowych”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiaru dla robét posadzkarskich obejmuje:
® roboty przygotowawcze,

e zakup i dostawe materiatéw,

¢ wykonanie posadzek ,

e testy i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

PN-B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenie po-
wierzchniowe. Zasady doboru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu - domieszki uszczelniajace.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania,
Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.



