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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY HYDRAULICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instala-
cji wodociagowej:

- utozenie rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych w bruzdach $ciennych lub pod posadzka,

- podiaczenie do przyboréw i urzadzen,

- izolacja termiczna rurociaggow,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z projektem, niniejsza ST
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy niezbedne do wykonania robét:

¢ rury stalowe ocynkowane gwintowane o $r. 15 mm wg PN-74/H-74200,
® rury stalowe ocynkowane gwintowane o $r. 20 mm wg PN-74/H-74200,
® laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane do rur stalowych,

¢ otulina termoizolacyjna,

e zawory przelotowe proste $r. 15mm,

e bateria zlewozmywakowa,

e bateria umywalkowa,

® materialy pomocnicze,

2.2. Odbiér materiatéw na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci dostawy ze specyfikacja techniczng i merytoryczna zaméwienia,

e sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materialéw wchodzacych w sklad dostawy w oparciu o ogledziny ze-
wngtrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary wstepne,

e sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentéw, ktére winien dostarczy¢ producent materiatéw i urzadzen.

2.3. Skladowanie materialow.

Wyroby nalezy sktadowa¢ posegregowane wg rodzajéw i wymiaréw, na regatach, stojakach itp. W pomieszczeniach
zamknigtych. Kotnierze, ptyty i uszczelki sktadowa¢ nalezy w pomieszczeniach zamknigtych i w miejscach suchych i
nie narazonych na wptyw wysokiej temperatury. Uszczelki nalezy sktadowac¢ na regatach lub wieszakach. Uszczelnienia
sznurowe, konopne i taSmowe sktadowac¢ nalezy w skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.
Armatura powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknigtych, suchych w opakowaniu fabrycznym, na regatach po-
uktadana w zalezno$ci od typu i $rednicy. Przyrzady kontrolno — pomiarowe nalezy sktadowaé na regatach w pomiesz-
czeniach zamknigtych i opakowaniach

fabrycznych.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu i narzedzi, ktére nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajgty do wykonywania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rur, ksztaltek, armatury i materialéw pomocniczych powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur i materialéw jw. oraz z uwzglgdnieniem wiasci-
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wych warunkéw bezpieczenstwa pracy. Rur nie wolno zrzucaé ze §rodkéw transportowych. Materialy drobne winny by¢
transportowane w skrzyniach. Skrzynie nie moga si¢ przesuwaé w trakcie transportu. Przy zatadunku i wyladunku
skrzyn nie nalezy zrzuca¢. Nalezy tadowa¢ i wyladowywa¢ ostroznie bez wstrzaséw. Transport materiatéw winien od-
bywac¢ si¢ przy pomocy samochodéw krytych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robét instalacji wody w budynku. Podstawowym wymogiem
w trakcie wykonawstwa jest zgodno$¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazo-
wych Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na za-
konczenie rozdziatu. Niezaleznie od powyzszego nalezy stosowac si¢ do nizej podanych wymogéw i instrukcji produ-
centa.

5.1. Roboty przygotowawcze.

a) wytyczenie trasy przewodow na zewnatrz i na $cianach budynku oraz usytuowanie podej$¢ pod zawory i baterie,

b) wykonywanie otworéw w §cianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podpar¢,

¢) ustalenie sposobu prowadzenia przewodéw po wierzchu lub w bruzdach; wymiary bruzd 7x14 cm lub 14x14cm;
wielko$¢ bruzd powinna by¢ tak dobrana, aby dokota rury wraz z izolacja pozostawiona byta przestrzen powietrza
grubosci co najmniej lcm.

5.2. Roboty montazowe sieci wodociagowej.

a) wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych réwnolegtych do $cian,

b) przewody w bruzdach i na §cianach winny by¢ izolowane termicznie otulinami termoizolacyjnymi,

¢) w miejscu przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur; przestrzeh migdzy rurociggiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeli-
wem elastycznym,

d) niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi; po przeprowadzeniu préb szczelnosci
bruzdy nalezy otynkowac,

e) odlegtosci przewod6éw od $cian: - do 25 mm - 2 cm,

f) przewody mocowaé nalezy do §cian za pomocg uchwytéw w sposéb trwaty,

g) odlegtosci migdzy uchwytami (rury izolowane): - O15-20 mm - 1,5m.; - 025-32 mm - 2,0m, pomigdzy przewodem,
a obejma uchwytu stosowa¢ nalezy podkladki elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania prze-
woddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur,

h) przy podejsciu do punktéw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy stosowa¢ uchwyt jw.,

1) minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych winny wynosi¢ 10 cm,

j) materialem uszczelniajacym przy potaczeniach gwintowanych winny by¢ konopie biate, taSmy polietylenowe oraz
masy uszczelniajace dopuszczone do stosowania dla sieci wody pitne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Montaz armatury:

Baterie umywalkowe stojace.
Bateria natryskowa $cienna.
Podtaczenia urzadzen.

6.2. Badania.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci. Prébg wykona¢ nalezy na ci$nienie 0,9MPa. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru zawarte s3 w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

8.1. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy winny poprzedzi¢ odbiory migdzyoperacyjne i odbiory czg$ciowe. Odbiér koncowy w oparciu o pro-
tokoty odbioréw jw. oraz komisyjny odbior catosci robot.

8.2. Kontrola zgodnosci wykonywania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumenta-
cja powykonawcza powinna zawierac:
e protokdty w 3 egzemplarzach,
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¢ instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 1 egzemplarzu,
e DTR zainstalowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za okreSlong ilo$¢ jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. 9 ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

PN-EN ISO 898-1:2009 Wtasnos$ci mechaniczne czgsci zlacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czg$é
1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci rur metalowych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymaga-
nia dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny.



