PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU ,, NIEZAPOMINAJKA” w EELKU
PRZY UL. SEOWACKIEGO 18,
DZIALKA GEODEZYJNA NR 445

1.0 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem sporzadzenia niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego jest przygotowa-
nie ofert na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola
,Niezapominajka” w Etku przy ul. Stowackiego 18.

Przedmiotem zamdéwienia jest:

1. wykonanie projektu modernizacji placu zabaw,
2. uzyskanie pozwolen na realizacj¢ zadania (pozwolenie na budowe)
3. dostawa i montaz nowych urzadzen rekreacyjnych zgodnie z projektem:

- linarium - stozek obrotowy - 1 szt.
- hustawka gniazdo -1 szt.
- hustawka skoczek - 1 szt.
- wieza ze zjezdzalnia - 1 szt.
- drabinka pozioma - 1 szt.
- bujak samochodzik - 1 szt.
- bujak tuba - 1 szt.
- tablica z regulaminem - 1 szt.

4. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

Opracowany Projekt przed realizacja nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Zarzadca nie-
ruchomosci w formie pisemnej. Projekt stanowi¢ bedzie podstawe¢ do uzyskania pozwolenia na
realizacj¢ w organach administracji panstwowe;j.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami, oSwie-
tleniem zewngtrznym i monitoringiem zostang wykonane w pézniejszym etapie przez za-
rzadce nieruchomosci we wlasnym zakresie. W zwiazku z powyzszym prace te nie podlega-
ja wycenie do zaméwienia.

Ewentualne zniszczenia nawierzchni utwardzonych, zieleni, ogrodzenia i innych ele-
mentéw zagospodarowania terenu przy pracach budowlanych Wykonawca usunie we wtasnym
zakresie i na wlasny koszt.

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren Miejskiego Przedszkola ,,Niezapominajka" zlokalizowany jest w centrum miasta
przy ulicy Stowackiego 18. Obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Na terenie przedszkola znajduja si¢ stare urzadzenia, ktére w miar¢ mozliwo$ci nalezy
pozostawi¢. Wokot budynku wystepuja nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej
na podsypce piaskowej, a teren woko6t budynku przedszkola jest ogrodzony niskim ogrodzeniem
stalowym na podmuréwce betonowej. Na terenie wystgpuje zielen niska (trawniki) oraz wysoka
(drzewa i krzewy).

3.0 OPIS ELEMENTOW DO USUNIECIA

Urzadzenia rekreacyjne w ramach modernizacji placu zabaw zarzadca nieruchomosci
usunie we wtasnym zakresie, przed montazem nowych urzadzen.

Istniejace drzewa i krzewy jezeli beda kolidowaly z opracowanym projektem placu zabaw
Wykonawca usunie we wlasnym zakresie, po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji oraz wy-
kona nasadzenia zastgpcze.



4.0 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANE]
INWESTYCJI

4.1 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Urzadzenia sktadajace si¢ na zamdéwienie musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z polskimi i europejskimi oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN 1176. Do kaz-
dego sprzetu nalezy dotaczy¢ certyfikat zgodnosci oraz instrukcjg¢ konserwacji, instrukcj¢ uzyt-
kowania oraz opis montazu. Urzadzenia beda uzytkowane na placu o nawierzchni piaszczystej
0,2-2mm lub zwirowej 2-8mm.
Minimalne wymagane parametry materiatowe wobec urzadzen zabawowych:
- konstrukcja urzadzen ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych,
- 8lizgi zjezdzalni musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu,
- boczki z HDPE grubos$ci minimum 19mm,
- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,
- podesty ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej o grubosci minimum 18 mm,
- wszystkie $ruby, wkrety i inne wystajace taczniki nalezy zakry¢ plastikowymi kolorowymi
kapslami”,
- elementy z tworzyw: daszki, ostonki z HDPE odpornego na: uderzenia, warunki atmosferyczne,
blaknigcie koloréw i promienie UV
- urzadzenia musza by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworéw.
Wybudowany plac zabaw ma mie¢ intensywna, atrakcyjna dla dzieci kolorystyke. Wypo-
sazenie placu ma tworzy¢ estetyczna, harmonijng catos¢.

4.2 Sprzet rekreacyjny

a) Linarium obrotowe o wymiarach min. wysokos$¢ 2,3m, dlugos$¢ 1,5m, szerokos$¢ 1,5m.; kon-
strukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; sie¢ wykonana z liny polipropylenowe;j
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi

b) HusStawka gniazdo: wymiary min. 1,90x2,50m., wysoko$¢ min 2,2m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo; zawiesia hustawki: podwdjnie tozyskowane ze stali nie-
rdzewnej; sie¢ wykonana z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynko-
wanymi




c) Hustawka skoczek: konstrukcja: stal cynkowana, malowana proszkowo; podesty: ptyta poli-
etylenowa HDPE odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, antyposlizgowe

d) Drabinka pozioma: wymiary min 0,8x1,9m.; wysoko$¢ min 1,90m.; konstrukcja: stal cynko-
wana, malowana proszkowo;

e) Wieza ze zjezdzalnia: wymiary min. 1,50x3,5m.; wysokos¢ min 1,70m.; konstrukcja stal nie-
rdzewna, cynkowana malowana proszkowo; plyta polietylenowa odporna na dziatanie warun-
kéw atmosferycznych; podest ptyta wodoodporna antyposlizgowa; zjezdzalnia 1 szt.; $§cianka
wspinaczkowa 1szt; przeplotnia 1 szt,




f) Bujak samochodzik: wymiary min 0,3x0,9m; konstrukcja: stal cynkowana, malowana prosz-
kowo; ptyta polietylenowa HDPE odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

g) Bujak tuba: wymiary min 1,0x0,70m; konstrukcja: stal cynkowana, malowana proszkowo;
ptyta polietylenowa HDPE odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

h) Karuzela pionowa: wymiary min 0,40x0,40m; wysokos¢ min 1,0m.; konstrukcja: stal nie-
rdzewna cynkowana, malowana proszkowo; ptyta polietylenowa HDPE odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych; mechanizm obrotowy tozyskowy




i) Tablica z regulaminem: wymiary min. 0,40x0,60m., wysoko$¢ min 1,3m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo; tablica: ptyta wodoodporna,

Zataczone zdjecia przyktadowych urzadzen oraz szczegétowe opisy maja na celu zobra-
zowanie wymagan Zamawiajacego co do funkcji zabawowych i rodzaju urzadzen, parametréw
technicznych zastosowanych materiatow. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry nalezy trak-
towac jako minimalne.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwiazan réwnowaznych. Produkt rownowazny
to taki, ktéry ma takie same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji. Jego jakos$¢ nie
moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w dokumentacji oraz powinien mie¢ parametry nie gor-
sze niz wskazany produkt.

5.0 DODATKOWE WYMAGANIA I WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

5.1 Ogolne wymagania dla sprzetu rekreacyjnego:

a) powinien posiada¢ minimalny 36 miesigczny okres gwarancji;

b) powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materialéw,

c) zabezpieczenie elementéw metalowych winno gwarantowac trwato$¢ antykorozyjna,

d) powinien by¢ zgodny z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi w szcze-
gbInosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw,

e) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw musza by¢ fabrycznie
nowe i posiadac atesty i certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ produktu z Polskimi Normami.

f) przy kazdym urzadzeniu zainstalowanym na przedszkolnym placu zabaw powinny by¢
umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujace mozliwosci i sposéb wykorzystania
kazdego urzadzenia, tak aby osoby, pod ktérych opieka dzieci beda przebywaty po zajgciach
lekcyjnych, mogly zagwarantowac bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

5.2 Ogélne wymagania do projektu

Prace projektowe winny by¢ zaprojektowane zgodnie z zataczonym Planem sytuacyjnym
zagospodarowania terenu.
Rozmieszczenie urzadzen nalezy zaprojektowac¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa



pomigdzy nimi, okreslonymi w dokumentacji producenta - uktad urzadzen tak zlokalizowac, aby

strefy bezpieczenstwa nie zachodzity na siebie w przypadku urzadzen na ktérych wystepuje ruch

wymuszony (np. hustawki, zjezdzalnie, karuzele). Jako nawierzchnia bezpieczna nalezy przyjacé
nawierzchnig piaskowa 0,2-2mm lub zwirowa 2-8mm.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach powinny by¢ zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1176:2009 oraz warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi w przepisach o ogélnym bez-
pieczenstwie produktéw oraz przepisow w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placéwkach (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczen-
stwa).

Projekt swym zakresem powinien obejmowac rowniez:

a) nawierzchnie bezpieczne pod urzadzeniami w otoku z obrzezy betonowych gr. 6cm, o wyma-
ganej miazszosci i powierzchni przez producenta urzadzen rekreacyjnych. Pod warstwa na-
wierzchni bezpiecznej nalezy przewidzie¢ warstwe geowtdkniny zapobiegajacej przed wzro-
stem ro$lin,

b) o$wietlenie zewnetrzne w postaci 3 lamp parkowych o wysokos$ci okoto 4m., o oprawach typu
led, zasilanymi z istniejacej instalacji budynku przedszkola. Instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w
zegar astronomiczny lub czujnik zmierzchowy,

¢) monitoring placu zabaw, ktéry musi sktada¢ si¢ z 3 szt. kamer o minimalnych parametrach:
kamera zewngtrzna w obudowie metalowej, odpornej na uderzenia klasy IK10; przetwornik
obrazu 1/3” CMOS; 2 megapiksele; autofokus, automatyczny tryb dzienny i nocny; kat wi-
dzenia w poziomie: 48,1° — 5,1°.; minimalne o$wietlenie Kolor: 2 luksy przy 30 IRE, F1.8;
Cz-b: 0,2 luksa przy 30 IRE, F1.8; Czas otwarcia migawki 1/10000 s do 1/2 s; ONVIF; wa-
runki pracy od -30°C do 45°C

Punkty kamerowe oraz skrzynki teletechniczne nalezy umiesci¢ na stupach oswietlenio-
wych lub $cianie bubynku. Doktadne umiejscowienie Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
na etapie projektowania.

Do podtaczenia kamer nalezy zastosowacé kabel kategorii minimum 6, a w przypadku
przekroczenia dozwolonych odlegtosci opisanych w normie EN-PN 50173, kabel swiattowo-
dowy zewnetrzny lub doziemny jednomodowy minimum 6 wléknowy. Kable zakonczy¢ na
przetacznicach optycznych. Niedopuszczalne jest zakonczenie kabla optycznego bez stosowa-
nia przetacznicy.

Okablowanie prowadzone w ziemi uktada¢ w rurach ostonowych o przekroju minimum fi
50, ktére powinno zaczynac si¢ i konczy¢ studniami typu SK-1 lub SK-2 w zaleznos$ci od ob-
ciazenia. Okablowanie prowadzone w budynkach w rurkach. W przypadku stosowania szaf
zewnetrznych stosowac oprocz standardowego zamka, dodatkowa ktédke w systemie tzw.
,jednego klucza”. System transmisji obrazu oprze¢ na systemie wykorzystujacym protokét
TCP/IP.

Zasilanie punktéw kamerowych powinno by¢ wykonane w standardzie PoE, przewodami
o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

System monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie dzien/noc, w ciagu
catego roku, we wszystkich warunkach atmosferycznych. Zaprojektowany system umozliwi
podglad kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu monitoringu Zintegrowanego Syste-
mu Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME) w siedzibie Zamawiajacego. Konfiguracje sieci
pasywnej i konfiguracje urzadzen aktywnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wszystkie
zgody sa wiazace po zachowaniu formy pisemne;j.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w pelnej jakos$ci na stanowisku
podgladu monitoringu ZSBME w budynku UM Efku przy ulicy Pitsudskiego 4.

Catos¢ sprzetu w tym w szczegblnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z posia-
danym przez Zamawiajacego ZSBME, jednoczes$nie Oferent moze zaoferowa¢ wymiang cate-
go posiadanego juz przez Zamawiajacego ZSBME, jezeli jest to niezbedne, aby zapewnic
wymagane funkcje, a rozwiazanie przez niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z




istniejacym ZSBME.
Dokumentacja zawiera¢ musi w szczegdlnosci projekt, schemat instalacji, schemat pota-
czen sieciowych, opis konfiguracji.
c) zielen

UWAGA
Projekt przed realizacja nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Zarzadca nieruchomosci
(dyrektor przedszkola) w formie pisemnej.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsiewziecia niezbedne jest:

e opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie:

- zagospodarowania terenu,
- architektury,

- o$wietlenia zewnetrznego,
- monitoringu,

- zieleni.

e opracowanie informacji BIOZ dla przedsigwzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

¢ dokonanie niezb¢dnych uzgodnien i sprawdzen.

e uzyskanie w imieniu zamawiajacego pozwolenia na realizacj¢ zadania (pozwolenie na budo-
we).

6.3 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania.

¢ Podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich wykonywania.

e Wykonawca bgdzie zobowiazany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas prowa-
dzenia robét.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie prawem, z warunkami
umowy oraz bgdzie odpowiadac za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

e Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t pod kierow-
nictwem osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi.

e Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslo-
nym przez inspektora nadzoru.

Ewentualne zniszczenia nawierzchni utwardzonych, zieleni, ogrodzenia i innych ele-
mentéw zagospodarowania terenu przy pracach budowlanych Wykonawca usunie we wtasnym
zakresie i na wlasny koszt.

6.0 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawy

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie p.pozarowej z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnos$ci z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6zniejszymi zmianami



Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko oraz niektérych innych ustaw

Rozporzadzenia i uchwaty

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.w sprawie systeméw oceny zgod-
no$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Normy

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie-Czgs¢ 1: Ogbélne wymaga-
nia bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 2: Dodatkowe wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 3: Dodatkowe wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 6: Dodatkowe wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie-Czgs¢ 7: Wytyczne insta-
lowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie kry-
tycznej wysokosci upadku, a w przypadkach niewymagalnych — dotyczy wyposazenia uzupet-
niajacego - wykonawca jest zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami.

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-3: Oddziatywa-
nia ogdlne - Obciagzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru.

7.0 ZALACZNIKI GRAFICZNE

Zataczone rysunki stanowia integralna czes¢ PFU.

1.

Plan sytuacyjny.



