Zespot Inwestyciji Sp. z 0.0. w Etku
Etk, ul. Pitsudskiego 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Niezapominajka"” w Etku przy ul. Stowackiego 18
1|Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Niezapominajka" w Etku przy ul. Stowackiego 18
1.1|Roboty przygotowawcze
1| Kalkulacja wlasna |Dokumentacja projektowa (4 egzemplarze) kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| Kalkulacja wtasha |Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| Kalkulacja wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemparze) kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2|Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw
4| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - Linarium obrotowe o wy- 1 kpl
d.1.2 miarach min. wysokosc¢ 2,3m, dtugos¢ 1,5m, szerokos¢ 1,5m.; kons-
trukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; sie¢ wykonana z
liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| Kalkulacja witasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Hustawka gniazdo: wy- 1 kpl
d.1.2 miary min. 1,90x2,50m., wysoko$¢ min 2,2m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo; zawiesia hustawki: podwojnie fo-
zysko-wane ze stali nierdzewnej; sie¢ wykonana z liny polipropyleno-
wej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Hustawka skoczek: kons- | 1 kpl
d1.2 trukcja: stal cynkowana, malowana proszkowo; podesty: ptyta poli-ety-
lenowa HDPE odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, an-
typoslizgowe
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7| Kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Drabinka pozioma: wymia- | 1 kpl
d.1.2 ry min 0,8x1,9m.; wysoko$¢ min 1,90m.; konstrukcja: stal cynkowana,
ma-lowana proszkowo;
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - Wieza ze zjezdzalnig: wy- | 1 kpl
d.1.2 miary min. 1,50x3,5m.; wysoko$¢ min 1,70m; konstrukcja stal nie-
rdzewna, cynkowana malowana proszkowo; ptyta polietylenowa od-
porna na dziatanie warunkéw atmosferycznych; podest ptyta wodood-
porna antyposlizgowa,; zjezdzalnia 1 szt.; scianka wspinaczkowa 1szt;
przeplotnia 1 szt,
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9| Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Bujak samochodzik: wy- 1 kpl
d.1.2 miary min 0,3x0,9m; konstrukcja: stal cynkowana, malowana proszko-
wo; plyta polietylenowa HDPE odporna na dziatanie warunkéw atmos-
ferycznych
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10| Kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Bujak tuba: wymiary min 1 kpl
d.1.2 1,0x0,70m; konstrukcja: stal cynkowana, malowana proszkowo; ptyta
polietylenowa HDPE odporna na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11| Kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Karuzela pionowa: wymia- | 1 kpl
d.1.2 ry min 0,40x0,40m; wysokos¢ min 1,0m.; konstrukcja: stal nierdzewna
cynkowa-na, malowana proszkowo; ptyta polietylenowa HDPE odpor-
na na dziatanie warunkéw atmos-ferycznych; mechanizm obrotowy fo-
zyskowy
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| Kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Tablica z regulaminem: 1 kpl
d.1.2 wymiary min. 0,4x0,60m., wysokos¢ min 1,3m.; konstrukcja ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo; tablica: ptyta wodoodporna,
1 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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