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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej wykonania
wewnetrznej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji odgromowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Elku przy ul. Lukasiewicza 6A

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
- Projekt architektoniczny

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

- Zestawy tablic i wewng¢trzne linie zasilajace
- Instalacja elektryczna

- Instalacja domofonowa

- Instalacji telefoniczna

- Instalacja telewizyjna RTV

- Instalacja ochrony p/przepigciowe;j

- Instalacja p/porazeniowa

- Instalacja odgromowa

3. Charakterystyka budynkow.

Budynek mieszkalno wielorodzinny 19-rodzinny, 1-klatkowy, 4 - kondygnacyjny
zlokalizowany w Etku przy ul. Lukasiewicza 1A. Budynek bedzie wyposazony w
instalacje: c.o., wod-kan.

1. Tablice rozdzielcze.

1.1. Tablica gtéwna i licznikowe.

Budynek nalezy wyposazy¢ w tablice gtéwne RG usytuowane na poziomie parteru
w klatce 1. Tablice wykona¢ wg zalaczonych rysunkow. Tablice licznikowe umiesci¢ na
parterze w klatce 1 zgodnie z zatagczonymi schematami i warunkami PGE.

1.2. Tablice mieszkaniowe.

W  mieszkaniach instalowa¢ prefabrykowane tablice mieszkaniowe TM
w obudowach natynkowych wg zalagczonych schematow nalezy wyposazy¢ je w
wylaczniki réznicowo — pradowe 4P o czuto$ci 30 mA oraz wylaczniki nadmiarowo —
pradowe typu 1P i 3P o charakterystyce B i C. Tablice instalowaé¢ w przedpokojach pod
stropem. Zabezpieczenia przed licznikowe poszczegdlnych tablic TM przedstawiono na
schematach tablic licznikowych.



1.3. Mieszkaniowe Punty Dostepowe.

W  lokalach mieszkaniowych instalowa¢ prefabrykowane tablice MPD
w obudowach natynkowych wg zalagczonych schematow. Tablice instalowaé w
przedpokoju blisko drzwi wejsciowych. Zabezpieczenia przed MPD przedstawiono na
schematach TM.

1.4. Budynkowy Punkt Dostepowy.

Na parterze przy RG instalowa¢ szafe teleinformatyczna, przeszklong 19” jako
budynkowy Punkt Dostgpowy z wyposazeniem jak w kosztorysie. Zabezpieczenia tablicy
BPD przedstawiono na schemacie T-ADM.

2. Wewnetrzne linie zasilajace (obwody rozdzielcze).

WLZ - ty nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu LgY w rurkach
ochronnych typu RL. Przekroje przewodow i rurek opisane zostaly na schematach.
Poziome odcinki WLZ-6w w piwnicy uklada¢ w rurach elektroinstalacyjnych. Linie
zasilajace mieszkania wykona¢ przewodami YDY 5x4mm? pod tynkiem.

3. Instalacje elektryczne.

Instalacja administracyjna:

- o$wietlenie klatek schodowych,
- zasilanie i wykonanie instalacji domofonowe;,

- zasilanie wzmacniacza telewizji kablowej,
- zasilanie o$wietlenia zewngtrznego

Instalacje elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S. Szczegély zwigzane
z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustow
oswietleniowych oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rzutach
poszczeg6lnych  kondygnacji. Typy =zastosowanych opraw przedstawiono na
poszczegbdlnych rzutach. Wszystkie przewody kabelkowe YDY musza posiada¢ izolacje
450/750 V 1 barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonaé
jako 3-zylowe. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki. Osprzet
licowa¢ z powierzchnig $ciany. Oprawy o$wietlenia zewnetrznego LED 40W mocowac na
wysiegnikach pomiedzy II i III pietrem, zasili¢ z obwodu skrzynki administracyjnej,
sterowane czujkg zmierzchowa.

Instalacja w mieszkaniach.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Rodzaj i przekroje przewodow
dla poszczegolnych obwoddéw pokazano na schemacie ideowym tablic mieszkaniowych
TM. Wszystkie przewody kabelkowe YDY musza posiadac¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zytowe, a obwody
trojfazowe jako 5-zylowe. W tazienkach projektuje si¢ osprzet szczelny o stopniu ochrony



IP-44. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokos$ciach od
poziomu posadzki j. n.
- 0,2-0,3 m w pokojach
- 1,2 m w kuchniach, tazienkach (dla pralki)
- 1,2 m w kuchniach wypusty do zasilenia kuchenek elektrycznych zakonczone puszka
hermetyczna,
- 1,6 m w lazienkach (gniazda ogdélnego przeznaczenia p/t szczelne)
- w lazienkach zainstalowac¢ wentylatory kanatowe zatgczane z obwodu oswietleniowego
z wylacznikiem zwlocznym
Instalujac  gniazda wtyczkowe w tazienkach nalezy zachowaé bezwzglednie
odlegto$¢ minimum 0,6 m od obrzeza wanny, umywalki, kabiny natryskowe;j.

Instalacja telefoniczna.

Na poziomie piwnicy bedg rozdzielnie teletechniczne. Od rozdzielni TT ulozy¢
rury RB 47 do szybow instalacyjnych, w ktérych przewidziane sa miejsca dla instalacji
telefoniczne;.

W projekcie ujeto nastepujace roboty:
- wykonanie we wskazanym miejscu w piwnicy wneki na glowice kablowa zamykana
drzwiczkami;
- wykonanie rurarzu w RB47 w pionach kl. schodowych i migdzy wnekami na parterze;
- ulozenie przewodow UTP 4x2x0,5mm? kat.5 od gniazda telefonicznego w
mieszkaniach i lokalach ustugowych do wneki z gtowica telefoniczng w piwnicach.

Do rozprowadzenia kabla telefonicznego pomig¢dzy tablicami teletechnicznymi
nalezy na poziomie piwnicy utozy¢ rure RB47 mocowang do sufitu na uchwytach i
wciggna¢ do nich drut prowadzacy. .

Instalacja domofonowa

W projekcie przewiduje si¢ domofony w systemie cyfrowym. System musi
zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji migdzy domofonami wewnatrz lokali mieszkalnych, a
modulami wywotawczymi przy wejsciach do klatek przy ktorych beda zainstalowane
panele wywotawcze.

Zasilanie tablic wywotawczych wykona¢ poprzez zasilacze domofonowe
umieszczone w BPD. Ciagi pionowe w szybie instalacyjnym uktada¢ w rurze ochronnej
fi47. Ciagi poziome w mieszkaniach utozy¢ w rurze ochronnej fi18.

Instalacja telewizji naziemnej i SAT TV

Projekt niniejszy ujmuje roboty przystosowujgce budynek do zainstalowania TV
naziemnej i SAT zgodnie z rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 6 listopada 2012 zmieniajace
rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 roku:

- montaz masztu antenowego na dachu,
- montaz 2 anten SAT, jednej do TV naziemnej i jednej do radiowe;,
- doprowadzenie sygnatu do mieszkan, do MPD poprzez BPD,
- wykonanie pionéw RB47 utozonych w kanale elektrycznym i rury rurze ochronnej
fi 75 do zasilania w sygnalu operatora zewngtrznego.
- zainstalowanie gniazd TV, domofonu i gniazd telefonicznych.
Uwaga:



Nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng z rur ostonowych PCV o ér. 110/4 z wtérnikim
- rura HDPE 32i kablem §wiattowodowym ziemnym 12J. Tras¢ kanalizacji zawiera projekt
zagospodarowania terenu.

7. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ jako nie napr¢zane z drutu DFeZn @8 mocujac go na
dystansowych wspornikach na na gzymsach. Drut nalezy zamocowaé w sposob trwaty w
odlegtosci min. 0,02m od dachu. Na wszystkich elementach budowlanych znajdujacych
si¢ nad powierzchnig dachu (np. kominy, wentylatory) wykona¢ rowniez zwody poziome
h=0,02m na uchwytach dystansowych, a nastepnie po najkroétszej trasie potaczy¢ z
zwodem poziomym dachu. Zwody wykona¢ drutu DFeZn 8.

Przewody odprowadzajace nalezy utozy¢ w rurze ochronnej fil8 w bruzdach
wykonanych w warstwie izolacyjnej budynku, ktére po utozeniu przewodu nalezy
zatynkowac¢. Zaciski kontrolne instalowa¢ w puszce p/t na wysokosci 1,0m. W miejscach
przejscia przez ptyty balkonowe druty nalezy prowadzi¢ w otworach @20 w rurze RB18.
Otwory nalezy uszczelni¢.

Jako uziemienie podstawowe nalezy wykona¢ uziom otokowy, poziomy. Bednarke
FeZn 30x4 nalezy ulozy¢ w uprzednio wykopanym rowie i musi by¢ potaczony ze
zwodami pionowymi poprzez spawanie lub zlgcza odgromowe, kontrolne. Oporno$¢
uziemienia do 10Q. W przypadku braku wymaganych wartosci dodatkowo wykonaé
uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i polaczy¢ ze zbrojeniem taw
fundamentowych.

9. Ochrona p/przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami projektuje si¢ zainstalowac
nastepujace elementy ochrony p/przepieciowe;:
- ochronniki przeciwprzepigciowe w tablicy gtéwnych RG

Podstawe  zastosowania  ochrony  p/przepigciowej zawiera  norma:
PN-IEC 60364-4-443

10 .Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ ochrong wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wylaczanie
zasilania poprzez wylaczniki nadmiarowo-pragdowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem posrednim) 1 izolowanie czeSci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim oraz jako uzupetnienie ochrony podstawowe] wylaczniki rdznicowo-
pradowe. Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacj¢ koloru zotto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegélnych instalacji odbiorczych nalezy
przytaczy¢ do wspolnego magistralnego przewodu ochronnego ulozonego w szybie
instalacyjnym. Magistralny przewdd ochronny wyprowadzi¢ ze ztacza kablowego i tablicy
glownej TG.

Na poziomie piwnicy przewiduje si¢ wykonanie instalacji wyroéwnawcze;.
Pofaczenia wyrownawcze nalezy realizowaé poprzez glownag szyne wyrOwnawcza
FeZn 30x4mm ulozong w najnizszej kondygnacji budynku. Do szyny nalezy przytaczyc¢:

- przewody ochronne PE 1 przewo6d ochronno-neutralny PEN
- rurociggi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)
- metalowe elementy konstrukcyjne 1 wszelkie masy metalowe (kotly, zbiorniki, silniki,

itp.)



- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)

Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzadzenia pomiarowe nalezy zbocznikowac.
W tazienkach wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 mm?® p/t i
przylaczy¢ wszystkie metalowe rury i1 urzadzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski
ochronne PE w tablicach TM.

11.Uwagi koncowe

o Catos¢ robdt wykona¢ wedhug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami
norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.

© Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

o Tablice gtowne TG, tablice pictrowe ZP oraz wlz-y nalezy opisa¢ w sposéb
trwaty

o Przewdd YDY 5x2,5mm’ zasilajgcy kuchnie elektryczng zakonczy¢ puszkg
zamontowang w/t z pier§cieniem rozgaleznym 5x2,5.

o W trakcie wylewania $cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowa¢ wykonanie
bruzd 1 wngk dla przewodow 1 osprzetu elektrycznego.

Projektowat:
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