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0.8
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0.10

0.11

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.3

0.7

0.4

0.6

0.24

0.23

0.2

0.1

0.16

0.22

POKÓJ

KUCHNIA

ŁAZIENKA 3,82m2

NR.

0.3

OPIS

P.POKÓJ

POW. UŻ.

3,36m2

18,42m2

6,97m2

4,32m2

0.4

0.5

0.6

0.7

POKÓJ

LOKAL MIESZKALNY NR 1

36,89m2RAZEM

POKÓJ

KUCHNIA 10,39m2

0.8 P.POKÓJ 3,45m2

19,04m2

5,03m2

0.9

0.10

0.11 ŁAZIENKA

LOKAL MIESZKALNY NR 2

37,91m2

0.1 WIATROŁAP 6,68m2

0.2 KOMUNIKACJA WSPÓLNA 22,66m2

ŁAZIENKA

KUCHNIA 10,26m2

0.12 P.POKÓJ 4,58m2

4,11m2

19,12m2

0.13

0.14

0.15 POKÓJ

LOKAL MIESZKALNY NR 3

38,07m2

POKÓJ

POKÓJ

KUCHNIA 5,67m2

0.17 P.POKÓJ 5,70m2

17,98m2

4,23m2

10,88m2

0.18

0.19

0.20

0.21

ŁAZIENKA

53,01m2

17,28m2

POKÓJ 8,55m20.22

KOTŁOWNIA

0.23 KOMUNIKACJA 6,01m2

18,90m20.24

31,69m2

0.25

SKŁAD OPAŁU 6,78m20.25
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D3-P

D3-L

D3-P

D3-L

D
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-
P

D
4
-
L

D4-L

D4-L

D4-P

D4-L

D5-L

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

0.16 KOMUNIKACJA WSPÓLNA WYKŁADZINA PCV

LOKAL MIESZKALNY NR 4

RAZEM

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

KOTŁOWNIA

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

NR. OPIS POW. UŻ.

O1

D6-L

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

CV22-600

700 mm

3.00

SAN11

[600 mm]

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

[900 mm]

4.00

CV22-600

400 mm

2.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

700 mm

3.00

CV22-600

800 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

SAN07

[750 mm]

CV22-600

500 mm

2.00

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

379 W

18 x 2.0

821 W

18 x 2.0

535 W

SAN07

[600 mm]

TS-90-V_p

4.00

DN15

CV22-600

500 mm

3.00

18 x 2.0

809 W

18 x 2.0

579 W

18 x 2.0

573 W

18 x 2.0

1058 W

TS-90-V_p

5.00

DN15

18 x 2.0

345 W

18 x 2.0

394 W

CV22-600

600 mm

3.00

18 x 2.0

674 W

18 x 2.0

576 W

18 x 2.0

897 W

SAN07

[750 mm]

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

339 W

18 x 2.0

538 W

18 x 2.0

281 W

18 x 2.0

580 W

18 x 2.0

570 W

0.16 +16 °C

Φwym: 149 W

0.2 +16 °C

Φwym: 105 W

0.3+20 °C

Φwym: 114 W

0.7 +20 °C

Φwym: 320 W

0.6 +20 °C

Φwym: 467 W

0.4 +20 °C

Φwym: 1028 W

0.23 +16 °C

Φwym: 337 W

0.24 +12 °C

Φwym: 491 W

0.1 +16 °C

Φwym: 408 W

0.25 +12 °C

Φwym: 52 W

0.19 +20 °C

Φwym: 464 W

0.20

+24 °C

Φwym: 320 W

0.21 +20 °C

Φwym: 777 W

0.18 +20 °C

Φwym: 1110 W

0.22 +20 °C

Φwym: 601 W

0.11 +24 °C

Φwym: 349 W

0.10 +20 °C

Φwym: 753 W

0.13 +24 °C

Φwym: 294 W

0.14 +20 °C

Φwym: 803 W

0.15 +20 °C

Φwym: 1109 W

0.9 +20 °C

Φwym: 1118 W

0.5 +24 °C

Φwym: 371 W

CV22-600

500 mm

2.00

prowadzić
pod stropem

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

szafka z licznikami

CV22-600

500 mm

prowadzić
pod stropem

2.00

data

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

adres

branża

nazwa

obiektu

numer uprawnień

skala

podpis

1:50
RZUT PARTERU- instalacja c.o.

03.2015

BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY

EŁK UL. ŁUKASIEWICZA 6A

data

SPRAWDZAJĄCY

podpis

03.2015

data

OPRACOWUJĄCY

numer uprawnień

podpis

CV22-600

500 mm

2.00

naczynie wzbiorcze
V= 100L

CV22-600

500 mm

2.00

dn 50

dn 40

dn 25

dn 40

03.2015

20 x 2.0

1694 W

26 x 3.0

2134 W

26 x 3.0

2247 W

20 x 2.0

1916 W

20 x 2.0

1828 W

26 x 3.0

3150 W

26 x 3.0

2280 W

20 x 2.0

1864 W

20 x 2.0

1455 W

 licznik ciepła dla pom wspólnych


