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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego budynku ustugowego na budynek socjalno- mieszkalny
instalacji centralnego ogrzewania w Elku przy

ul. Lukasiewicza 6A, dz. geod. Nr 2849.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekty techniczne branz towarzyszacych,
- obowiazujace normy i zarzadzenia.

2. ZaKkres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje demontaz istniejacej instalacji c.o. 1 kotlowni i
sporzadzenie projektu budowlanego nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig w
opracowywanym budynku w Etku przy ul. Lukasiewicza 6A dz. nr 2849.

3. Charakterystyka budynku

Opracowywany budynek jest IV kondygnacyjny, jednoklatkowy, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej. Na parterze budynku istnieje pomieszczenie kottowni
olejowej i sktad opatu na olej. Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne: wodociggowo-
kanalizacyjne, c.w.u. 1 centralnego ogrzewania, instalacj¢ elektryczng, kanaly wentylacji
grawitacyjnej.

Pod potrzeby mieszkalne zaprojektowano 19 mieszkan.
4. Opis szczegétowy centralnego ogrzewania
4.1. Zasilanie bud. w ciepto
Zasilanie budynku w ciepto z kottowni olejowej usytuowanej na parterze budynku.

4.2. Straty ciepta

- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN IS 6946
- temperatura pomieszczen wg PN-82/B-02402

- temperatura zewnetrzna t,=-22°C

- obliczeniowa temperatura wody grzejnej 70/50 °C

- zapotrzebowanie ciepla: Q=49300W

4.3 Prowadzenie przewodow

- rozdzial czynnika grzejnego dolny, przewody rozprowadzajace pod stropem parteru —
stalowe czarne ze szwem - gorg ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy w kottowni,

- odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow przy grzejnikach i
na pionach na klatce schodowe;j,

- rozprowadzenie przewodow z korytarzy do mieszkan pod stropem za pomocg rur z
polietylenu sieciowanego PEX. w izolacji gr 9 mm



rozprowadzenie rur w mieszkaniach z polietylenu —nad posadzka w obudowie ( listwy
systemowe do zabudowy rur)

4.4. Przewody

rury stalowe stalowe czarne ze szwem- rozprowadzenie na parterze i piony na kaltce
schodowej,
taczenie rur stalowych przez spawanie,

-taczenie rur z polietylenu sieciowanego za pomocg zlaczek zaciskowych

zalamanie trasy przewodow za pomocg kolan gigtych o promieniu R = 3D,
polaczenia z armaturg - na gwint;

rozprowadzenie rur w pomieszczeniach mieszkalnych oraz podejscia pod grzejniki nad
posadzka za pomocg rur z polietylenu sieciowanego PEX, laczone za pomocg ziaczek
zaprasowywanych. prowadzone w izolacji przeznaczonej do zalewania w betonie gr
9,0mm po wierzchu w zabudowie ( w listwach przypodtogowych) ,

podejécia pod grzejniki nalezy wykona¢ za pomocag @15 figura kgtowa-podejscie od
Sciany, nr kat. 13766-lub inne o podobnych parametrach technicznych,

4.5. Regulacja instalacji c.o.

cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach w kottowni Hd=3500 daPa,

ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym,

ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym

regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomocg zaworéw termostatycznych z podwdéjng
regulacja dnl5 z wbudowang gltowica termostatyczng,

przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng i
glowica

4.6. Armatura

przy rozdzielaczach w kottowni olejowej zawory kulowe gwintowane odcinajace na
ci$nienie 0,6MPa oraz przy odej$ciach na poszczegdlne mieszkania,

na galazkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory grzejnikowe wbudowane w
grzejnik z nastawg wstepng i z wbudowang gtowicg termostatyczng

przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyczne katowe dnl5 z nastawg wstgpng i
glowicg termostatyczng lub o podobnych parametrach technicznych,

na odwodnieniach przy grzejnikach zawory kulowe ze ztaczka do weza ¢15,

zawory odpowietrzajagce @15 zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach i przy grzejnikach za pomocg automatycznych odpowietrznikow,

przy pionach na odej$ciach do poszczegdlnych mieszkan i na odej$ciu pod potrzeby
pomieszczen wspdlnych zaprojektowano ultradzwigkowe przetworniki przeptywu
Qp=0,6m3/h z cieplomierzem

4.7. Elementy grzejne

zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym
w tazienkach grzejniki fazienkowe



4.8. Izolacja przewodow

- po wykonaniu préby ci$nieniowej (ci$nienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
nalezy  oczysci¢ szczotkami drucianymi do III - go stopnia czystosci, nast¢pnie
pomalowa¢ dwukrotnie (podkiad + warstwa nawierzchniowa) farbg antykorozyjna
odporng na temperatur¢ do 2000C, zgodnie z instrukcjag KOR-3A

- przewody stalowe w kottowni oraz na klatce schodowej nalezy zaizolowa¢ matami z
pianki poliuretanowej o grubos$ci odpowiednio:

*Srednica wewnetrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewnetrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewnetrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji réwna Srednicy
wewngtrznej rury

- przewody centralnego ogrzewania ulozone nad posadzka — izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grubosci 9mm

- przewody prowadzone na klatce schodowej w izolacji gr. 10mm..
5. Pomiar energii cieplnej
W celu zmierzenia ilosci ciepta pobranego przez projektowane mieszkania w budynku na

potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano ultradzwigkowe przetworniki przeptywu
Qp=0,6m’/h z cieptomierzem. Powyzsze liczniki ciepla mieszkaniowe usytuowane sa w szafkach
na klatce schodowe;.

Liczniki ciepta na klatce schodowej winny mie¢ mozliwos¢ podiaczenia dodatkowo dwoch
wodomierzy i mozliwo$¢ odczytu ich przeptywdéw i zuzycia wody.

Pod potrzeby calego budynku zaprojektowano licznik ciepta w wezle cieplnym z
wodomierzem ultradzwickowym @25 Vn=6.0m’/h

6. Kottownia

6.1 Kociot na potrzeby c.o.

W kottowni zainstalowany jest istniejacy kociot olejowy, ktéry ze wzgledu na jego stan
techniczny nalezy wymieni¢ Zaprojektowano kociot olejowy zeliwny, niskoemisyjny,
ekonomiczny, tréjciggowy o mocy Q=63kW pod potrzeby c.o. o sprawnosci 96%. Kociot
wyposazony jest w palnik olejowy, tablice sterujaca . Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem
bezpieczenstwa o d,=25mm, p=0,25 MPa po stronie centralnego ogrzewania i naczyniem
przeponowym V=100] (nadci$nienie w naczyniu 15 mH,0) przylaczonym do przewodu
zasilajacego centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowac nastepujace pompy:

— do obiegu instalacji c.o. pompg elektroniczna o wydajnosci V=2,3m3/h i wysokosci podnoszenia
hp=3,50 mH20 - Iszt

Uzupetnianie ztadu instalacji cieptej wody zaprojektowano pomocg automatycznego zaworu
dn15 podiaczonego do rozdzielacza powrotnego inst. c.o. ze stacji uzdatniania wody

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ powietrze za pomocg kanalu nawiewnego o
wym. 20x20cm .



Wywiew z kotlowni za pomoca kanatu wentylacyjnego murowanego wywiewnych o
wymiarach 14x14cm.

W najwyzszych punktach montowanych przewodéw w kottowni projektuje si¢ zawory
odpowietrzajace automatyczne d,=15, a w najnizszych zawory odwadniajace d,=20.

Po wykonaniu montazu przewodéw technologicznych kotlowni, przeprowadzi¢ nalezy prébe
ich szczelno$ci na zimno i na gorgco, nastepnie oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg odporng na
dzialanie temperatury do 200°C.

6.2. Skitad opatu

W istniejacym skladzie opatu zlokalizowane sa zbiorniki na olej, ktére nalezy
zdemontowac 1 przenies¢ do pomieszczenia zaprojektowanego pod w/w potrzeby. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych zbiornikéw na olej i w przypadku okreslenia, ze
ich stan jest dobry , ponownie zamontowac. Pod potrzeby istniejacej kottowni sa 3 zbiorniki o
pojemnosci V=10001 z polipropylenu z zestawem do napelniania zbiornikéw ¢40, rurg
odpowietrzajaca 025 oraz przewodem zasilajacym ¢8 palnik kotta. W zbiorniku na olej
opatowy bedzie przechowywany olej opatowy o temperaturze zaptonu wyzszej od 55°C.

6.3. Kociof na potrzeby c.o.
Zaprojektowano kociot olejowy o mocy Q=63kW.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowaé pompe obiegowa, naczynie wzbiorcze
przeponowe, armatur¢ oraz zawory bezpieczenstwa zgodnie ze schematem technologicznym

Uzupetnianie ubytkéw woda zimng za pomocg r¢cznego zaworu kulowego ze ztaczka do
weza z instalacji wodociggowej, poprzez stacje uzdatniania wody.

6.4. Komin

Istniejacy kociot byt podtaczony do istniejagcego komina zewngtrznego. Projektowany kociot
olejowy nalezy podlaczy¢ do istniejacego komina, odcinajac istniejacy kociot.

6.5.Czopuch

Podtaczenie kotla wymienianego do istniejgcego komina zaprojektowano za pomocag
czopucha stalowego ocieplonego 200 ze stali nierdzewne; .

6.6. Wentylacja w kottowni i sktadu opatu

Nawiew do kottowni 1 sktadu opatu odbywac si¢ bedzie poprzez kanat nawiewny 20*20cm
usytuowany 20cm nad posadzka, wywiew kanalem wentylacyjnym o wymiarach
0,14x0,14m z kratka usytuowang pod stropem.

6.7. Zatrudnienie i warunki socjalno-bytowe

Eksploatacja kottowni z uwagi na automatyczne sterowanie nie wymaga statlego przebywania
obstugi w kottowni. Kottownia pracuje w sezonie zimowym.



6.8.Zagadnienia BHP.

Budowana kotlownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia . Zostata
zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Do obstugi kottowni wymagane sa osoby przeszkolone w zakresie znajomosci dzialania catej
instalacji kotlowej oraz znajomosci przepiséw bhp 1 p.poz.

Rozruch , uruchomienie i eksploatacja kotlowni lgcznie z instalacja paliwowa powinno
nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu instrukcji obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez
konserwatora.

W instrukcji powinny by¢ uwzglednione warunki bhp i zagadnienia p.poz. Poszczegdlne
urzgdzenia w kotlowni nalezy obstugiwac i eksploatowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Pracownicy obstugujacy kotlowni¢ powinny posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

6.9.Zagadnienia przeciwpozarowe.

Kottownia stanowi odrebna stref¢ pozarowa, kotlownia nie jest zaliczana do pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Podczas prac montazowych w kotlowni i sktadzie opalu nalezy przestrzega¢ przepiséw
Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gléwnego Strazy Pozarnej z dnia 7.08.1974 r w sprawie
wprowadzenia wytycznych zabezpieczenia p.poz. proceséw spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych ( Dz. zarz. Rozk. KGSP 1974 nr 304 poz.15).

7.0BLICZENIA
7.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Zapotrzebowanie ciepla na cele centralnego ogrzewania w sezonie przyjeto wg obliczen:
a) pod potrzeby budynku
Q.0 =50000W
7.2. Dobor kotta dla potrzeb centralnego ogrzewania

Wykorzysta¢ nalezy jeden wspdlny kociot na cele centralnego ogrzewania . Do doboru
kotla przyjmuje si¢ maksymalne zapotrzebowanie na cieplo na cele co. Automatyka
bedzie pracowac z priorytetem c.w.u.

50,0

n=——"———=10,84 szt
0,96x1x63,0

W kotlowni zaprojektowano kociol wodny olejowy o mocy 63 kW. W schemacie
technologicznym przedstawiono rozwigzanie pracy kottowni.
7.3. Zabezpieczenia instalacji grzewczej

7.3.1. Naczynie wzbiorcze przeponowe dla catej instalacji grzewczej
- pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vn = Vu x (pmax+0,1)/(pmax-po)



Vu=Vx ¢ xdv

dv =0,0287 dm3/kg

¢ =0,9996 kg/m3

Vz =1,0m3

Vu= 0,0287 x 1,0 x 0,99976= 0,028 m3

Vn = 0,028 x (0,3+ 0,1)/(0,3-0,12) = 0,062 m3
VuR = V+V x Ex 10=28dm3+100x1,0%x10=38dm3
VnR = VuR x (pmax+0,1)/(pmax-pR)
Pr={ (Pmax*+1)/(1+Vo/Vir[{ (Pmax*+1)/(Pmax-P) }-11} 1=
{(3,0bar+1)/(1+28/38[ {(3,0+1)/(3,0-1,2) }-1]}-1=1,2bara
VnR=38x(3,0+1)/(3,0-1,20)=84,4dm3

Zaprojektowano naczynie przeponowe o pojemnosci catkowitej V=100 1 ( p=3,0 bara
typu N) z rurg przylaczng 025 i1 zaworem odcinajagcym zabezpieczonym przed
niepozadanym zamknigciem.

-Srednica rury przylacznej d=0.7 v'Vrr =9,1mm
7.3.2. Zawor bezpieczenstwa dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania

- Przepustowosc¢ zaworu

m=503xa, X A\J(p, — p,)xg, = 503x0,25x804,/(0,25—0)x995,3 = 15949%g / h

- Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczenstwa krocca doptywowego wynosi
A=7 x d°/4=3,14x32x32/4=804mm”

Dobrano zawoér bezpieczefistwa membranowy typu 1915 dla kotta o kréécu
wyplywowym d,=1 ¥4”’mm na ci$nienie 0,25MPa .

7.4. Pompa obiegowa c.o.
Do obiegu instalacji c.o. pompe elektroniczna o wydajnosci V=2,3m3/h 1 wysokosci
podnoszenia hp=3,0 mH20

7.5. Stacja zmiekczania wody

W przypadku nie dotrzymania parametréw dopuszczalnej twardo$ci wody 4°n zaleca sie
montaz stacji zmickczania wody o V = 1,0 m’’h -Systemy wodne z ustawieniem
automatycznego stopnia twardosci (stacje projektuje si¢ tylko na potrzeby uzupelniania wody
do kottowni).

7.6. Uzupetnianie ztadu instalacji

Uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ do
rozdzielacza powrotnego c.o. poprzez regulator ci$nieniowy 015 VF126 (z odcinajagcym i
zaworem zwrotnym), zakres nastaw O + 4 bara. Ustawi¢ na 4 bary.



8.

Zalecenia dla Wykonawcy

Catos$¢ robot montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane
przez COBRTI INSTAL.

PN-EN 12831

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciazenia
cieplnego.

PN-EN IS 6946

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-ISO
13790:2009

Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasno$ci materiatéw — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, aparatury i urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania
techniczne przy odbiorze
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