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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU USLUGOWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO- MIESZKALNY INSTALACJI
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ] I CIEPLE]J WODY UZYTKOWE]J W EEKU PRZY UL.
LUKASIEWICZA 6A , dz. nr 2849.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- obowigzujace przepisy 1 normy.
2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Opracowywany budynek jest IV kondygnacyjny , jednoklatkowy, wykonany
w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. Na parterze zaprojektowano: kottownie olejowa,
wodomierz , sklad opatu, na parterze, pietrze I, II i IlI-mieszkania. Budynek wyposazony w
instalacje c.o. 1 c.w., wode¢ zimng, kanalizacj¢ sanitarng i deszczowg oraz instalacje¢ elektryczna.
3. OPIS SZCZEGOEOWY
3.1. Instalacja wody zimnej
Doprowadzenie wody do budynku rurociggiem dz50PEci$n. Do pomiaru ilo$ci pobieranej wody
zaprojektowano wodomierz objetosciowy Qn=6,0m3/h usytuowany w studzience wodomierzowej
dn1200,na terenie Inwestora. Zawoér zwrotny antyskazeniowy typ EA @40 nalezy umiesci¢ za
zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy z zaworami winien by¢ mocowany na state na
wspornikach z ksztattownikéw stalowych. Do pomiaru wody pod potrzeby kottowni zamontowano w
budynku (w pom. kottowni) wodomierz JS dnl5.
Przewody instalacji wewnetrznej piony 1 poziomy na parterze wykonane beda z rur stalowych
ocynkowanych typ $redni wg PN-64/H-74200. Nalezy je prowadzi¢ pod stropem parteru i
zaizolowac— Scisle wedlug czesci graficznej. Na podejsciach do pionéw wodociggowych w piwnicy
zamontowa¢ zawory odcinajagce kulowe. Rury nalezy laczy¢ za pomocg ksztaltek z zeliwa
ciggliwego ocynkowanego. Piony w.z. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych nalezy
prowadzi¢ w szachtach montazowych. Rury stalowe ocynkowane w piwnicy i szachtach
montazowych nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej. Rozprowadzenie wody zimnej w
mieszkaniach zaprojektowano w z rur z polietylenu sieciowanego PEXc prowadzone w izolacji.
Doprowadzenie wody zimnej dotem pod baterie stojace obejmuje:
- baterie umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe,
- zbiorniki sptukujace,
- zawory czerpalne ze ztaczka do weza .
Przej$cia rur przez $Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Do pomiaru zuzycia wody zimnej zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe JS@15 o przeptywie
g=0,6m 3/h (podtaczone jedno mieszkanie — czyli wodomierz zimnej wody) korytarzu.

3.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach
wody o pojemnosci V=501. Podgrzewacze usytuowane beda w tazience kazdego mieszkania.
Rozprowadzenie wody cieptej w mieszkaniach zaprojektowano z rur wykonanych z polietylenu
sieciowanego PEXc firmy prowadzone pod stropem.

Doprowadzenie wody cieplej w mieszkaniach obejmuje :



- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie wannowe.

Do pomiaru zuzycia wody cieptej zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe JS@15 o

przeptywie q=0,6m 3/h (podtaczone jedno mieszkanie— czyli wodomierz zimnej) na korytarzach. Na
pionach cieptej wody nalezy na ostatniej kondygnacji nalezy zamontowaé automatyczne
odpowietrzniki dnl5.

3.3. Montaz wodomierzy

Wodomierze indywidualne dnl5 o przeptywie 0,6m’/h do pomiaru zimnej wody nalezy zamontowa¢
w pozycji pionowej na korytarzach. Po obudowaniu szachtu w $§cianie od strony korytarza nalezy
zamontowac¢ drzwiczki na wysokosci zabudowy wodomierzy umozliwiajacy dostgp do urzadzen w
przypadku awarii lub demontazu czy montazu wodomierzy. Przy przejSciach przewodéw przez
strefy pozarowe nalezy stosowaé uszczelnienia o odpornosci ogniowej 60 min. Wodomierz do
pomiaru wody JS dn25 z mozliwos$cig zdalnego odczytu o przeptywie nominalnym-ciggtym Q3=6,3
m3/h 1 maksymalnym przeciazeniowym Q4= 7,870 m3/h zaprojektowano w studni wodomierzowe;j
na zewnatrz budynku

3.3.1. Dobor wodomierza gtownego

Do obliczen wielkosci wodomierza przyjeto nastgpujagce wyposazenie domu:

wanne-6 szt, prysznic-13szt, 19szt.- umywalki, ptuczke zbiornikowa-19szt, pralke automatyczna-19
szt, zlewozmywaki- 19 szt, zmywarki do naczyn — 19szt

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wg normy PN-92/B-01706 tab. nr1 wynosi:

gndla wanny 0,15 dms3/s-19 szt

dla umywalki 0,07 dms3/s-19szt

dla ptuczki zbiornikowej 0,13 dms/s-19szt

dla pralki automatycznej 0,25 dms/s-19 szt

dla zlewozmywaka 0,07 dms3/s-19 szt

razem Xqn wynosi — 12,73 dms/s

Q:1,7x(2qn )0,21-0,7=1,7x(12,73)0,.21-0,7=2,89dm3/s=10,4 m3/h

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu; tzn. mieszkalny zaprojektowano wodomierz JS
dn 40 o przeptywie z mozliwoscig zdalnego odczytu o przeptywie nominalnym -cigglym
Q3=6,3 m3/h i maksymalnym-przecigzeniowym Q 4= 10,4 m3/h.

qw= 2,5q m3/h

qw— umowny przepltyw nominalny dla wodomierza, ms/h

Dob6r wodomierza mozna uzna¢ za prawidlowy, jezeli spetniony jest warunek:

max g

q < qgﬂx oraz DN <d

gmax — max strumien objetosci podany przez producenta wodomierza

DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza, mm,

d-Srednica przewodu na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany - dn 50
Predkos¢ przeptywu przy wydajnosci Q=2,101/s wynosi v=1,40 m/s .



3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome prowadzone pod posadzka i po $cianach parteru zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC faczonych na uszczelka gumowa. Pozostala czg$¢ instalacji, piony i podej$cia odptywowe
zaprojektowano z rur PCV. Na parterze zastosowano rewizje, a nad stropodachem rury wywiewne blaszane
150.

W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac :

- wanne,

- umywalke,

- zlewozmywak blaszany dwukomorowy,

- miske ustepowa z dolnoptukiem lub montowanym na stelazu w szachcie montazowym,

- podejscie odptywowe pod pralke automatyczng.

Gloéwne ciagi kanalizacyjne pod posadzka budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku

wylotu zgodnie z graficzng czg¢scig opracowania do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Projektowany ciag
kanalizacji sanitarnej potaczy¢ z istniejgcym przylaczem na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu kottowni
zaprojektowano studzienke schtadzajaca @500 z pompka reczng @32stal.

3.5. Izolacja rurociggow

- przewody stalowe w parterze nalezy zaizolowa¢ matami z pianki poliuretanowej o grubosci

odpowiednio:

*$rednica wewnetrzna do dz22mm- gr. izolacji -20mm,

*$rednica wewngtrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewnetrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji réwna $rednicy wewn. rury

- przewody w.z. i w.c. utozone w posadzce lub w §cianach w mieszkaniach — izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grubos$ci 6mm.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasno$ci materiatéw — stownik
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, aparatury i
urzadzen
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem
PN-92/M-34031 Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

Opracowata : mgr inz. Danuta Piszczatowska



