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POKÓJ
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KUCHNIA 5,21m2

2.1 P.POKÓJ 5,76m2

18,32m2

4,34m2

10,88m2

2.0

2.2

2.3

2.4

2.5

ŁAZIENKA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

44,51m2

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.0 KOMUNIKACJA WSPÓLNA 42,31m2

2.12

2.13

2.14

10,08m2

2.11 P.POKÓJ 4,02m2

4,27m2

12,94m2

2.12

2.13

2.14 POKÓJ

LOKAL MIESZKALNY NR 3

44,69m2

ŁAZIENKA

P.POKÓJ

ŁAZIENKA

POKÓJ 19,39m2

3,26m2

10,17m2

4,89m2

2.16

2.17

2.18

2.19

KUCHNIA

LOKAL MIESZKALNY NR 4

37,71m2
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.22

2.23

2.21

10,21m2

2.20 P.POKÓJ 4,23m2

3,90m2

18,34m2

2.21

2.22

2.23

ŁAZIENKA

36,68m2

POKÓJ

HALL + ANEKS KUCHENNY

2.11

HALL + ANEKS KUCHENNY

13,38m22.15 POKÓJ
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NR. OPIS POW. UŻ.

LOKAL MIESZKALNY NR 1

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

LOKAL MIESZKALNY NR 2

HALL + ANEKS KUCHENNY

ŁAZIENKA

POKÓJ 8,89m2

2.6 P.POKÓJ 3,88m2

10,09m2

19,20m2

4,33m2

2.7

2.8

2.9

2.10

POKÓJ

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

46,39m2RAZEM

NR. OPIS POW. UŻ.

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

NR. OPIS POW. UŻ.

LOKAL MIESZKALNY NR 5

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

data

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

adres

branża

nazwa

obiektu

numer uprawnień

skala

podpis

1:50
RZUT II PIĘTRA- instalacja c.o.

03.2015

BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY

EŁK UL. ŁUKASIEWICZA 6A

podpis

podpis

CV22-600

700 mm

3.00

SAN11

[600 mm]

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

700 mm

3.00

CV22-600

600 mm

3.00

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

600 mm

3.00

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

400 mm

2.00

CV22-600

500 mm

2.00

SAN07

[750 mm]

CV22-600

500 mm

2.00

SAN07

[600 mm]

CV22-600

400 mm

3.00

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

400 mm

3.00

CV22-600

600 mm

3.00

SAN07

[750 mm]

18 x 2.0

579 W

18 x 2.0

780 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

319 W

18 x 2.0

592 W

18 x 2.0

556 W

18 x 2.0

423 W

18 x 2.0

565 W

18 x 2.0

485 W

18 x 2.0

473 W

18 x 2.0

558 W

18 x 2.0

433 W

18 x 2.0

563 W

18 x 2.0

572 W

18 x 2.0

502 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

360 W

18 x 2.0

794 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

315 W

18 x 2.0

484 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

267 W

SAN07

[600 mm]

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

285 W

CV22-600

400 mm

2.00

2.23 +20 °C

Φwym: 994 W

2.22 +20 °C

Φwym: 733 W

2.8 +20 °C

Φwym: 441 W

2.5 +20 °C

Φwym: 713 W

2.2 +20 °C

Φwym: 1074 W

2.7 +20 °C

Φwym: 504 W

2.9 +20 °C

Φwym: 724 W

2.13 +20 °C

Φwym: 581 W

2.12 +24 °C

Φwym: 310 W

2.17 +20 °C

Φwym: 1012 W

2.15 +20 °C

Φwym: 529 W

2.18 +20 °C

Φwym: 680 W

2.14 +20 °C

Φwym: 714 W

2.3 +20 °C

Φwym: 403 W

2.10 +24 °C

Φwym: 303 W

2.6 +20 °C

Φwym: 94 W

2.19 +24 °C

Φwym: 307 W

2.21 +24 °C

Φwym: 251 W prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem prowadzić

pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
nad posadzkąprowadzić

nad posadzką

prowadzić
nad posadzkąprowadzić

nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropemprowadzić

pod stropem

prowadzić
pod stropem

zawiesić bez
uszkodzenia obudowy
przewodu wentylacyjnego

data

SPRAWDZAJĄCY

03.2015

data

OPRACOWUJĄCY

numer uprawnień

03.2015

26 x 3.0

1896 W

26 x 3.0

2007 W

20 x 2.0

1745 W

20 x 2.0

1646 W

20 x 2.0

1691 W

20 x 2.0

1000 W

20 x 2.0

1527 W

26 x 3.0

2330 W


