
±0.00

+2.80

+5.60

+8.40

+11.20

35.0 kPa

1713.3 kg/h

49.3 kW

0.5

Φ=384 W

SAN11

[750 mm]

24 °C

0.7

0.7

Φ=325 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

0.4

0.4

Φ=1063 W

CV22-600

[900 mm]

20 °C

5.00
0.6

0.6

Φ=475 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

0.13

Φ=306 W

SAN07

[600 mm]

24 °C

0.14

0.14

Φ=812 W

CV22-600

900 mm

20 °C

3.000.15

0.15_a

Φ=508 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

0.15

0.15_b

Φ=508 W

CV22-600

600 mm

20 °C

3.00

0.11

Φ=349 W

SAN11

[600 mm]

24 °C

0.10

0.10

Φ=764 W

CV22-600

900 mm

20 °C

3.00

0.9

0.9_a

Φ=576 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

0.9

0.9_b

Φ=576 W

CV22-600

600 mm

20 °C

3.00

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

384 W

18 x 2.0

325 W

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

306 W

18 x 2.0

508 W

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

339 W

18 x 2.0

576 W

18 x 2.0

508 W

0.20

Φ=326 W

SAN11

[600 mm]

24 °C

0.22

0.22

Φ=601 W

CV22-600

600 mm

20 °C

3.00

0.21

0.21

Φ=777 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

0.19

0.19

Φ=464 W

CV22-600

500 mm

20 °C

2.00

0.18

0.18_a

Φ=555 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

0.18

0.18_b

Φ=555 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

326 W

18 x 2.0

674 W

18 x 2.0

535 W

18 x 2.0

580 W

18 x 2.0

821 W

20 x 2.0

7026 W

3.12

Φ=360 W
SAN07

[750 mm]

24 °C

3.15

3.15

Φ=686 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

3.13

3.13

Φ=709 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

3.14

3.14

Φ=891 W

CV22-600

700 mm

20 °C

4.00

3.21

Φ=293 W

SAN07

[600 mm]

24 °C

3.22

3.22

Φ=877 W

CV22-600

800 mm

20 °C

3.00

3.23

3.23_a

Φ=587 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

3.23

3.23_b

Φ=587 W

CV22-600

600 mm

20 °C

3.00

3.19

Φ=360 W

SAN07

[600 mm]

24 °C

3.16

3.16

Φ=789 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

3.17

3.17_a

Φ=517 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

3.17

3.17_b

Φ=517 W

CV22-600

500 mm

20 °C

2.00

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

337 W

18 x 2.0

762 W

18 x 2.0

787 W

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

280 W

18 x 2.0

926 W

18 x 2.0

591 W

TS-90-V_p

8.00

DN15

18 x 2.0

295 W

18 x 2.0

820 W

18 x 2.0

558 W

18 x 2.0

846 W

18 x 2.0

661 W

18 x 2.0

569 W

3.10

Φ=305 W

SAN07

[750 mm]

24 °C

3.8

3.8

Φ=487 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00 3.9

3.9

Φ=825 W

CV22-600

1000 mm

20 °C

3.00
3.7

3.7

Φ=689 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00
3.3

3.3

Φ=459 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

3.2

3.2_a

Φ=598 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00
3.2

3.2_b

Φ=598 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

3.4

Φ=339 W

SAN11

[600 mm]

24 °C

3.5

3.5

Φ=836 W

CV22-600

1000 mm

20 °C

3.00

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

334 W

18 x 2.0

575 W

18 x 2.0

1005 W

18 x 2.0

560 W

18 x 2.0

598 W

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

339 W

18 x 2.0

729 W

18 x 2.0

598 W

18 x 2.0

900 W

2.21

Φ=251 W

SAN07

[600 mm]

24 °C

2.23

2.23_a

Φ=497 W

CV22-600

500 mm

20 °C

2.00

2.23

2.23_b

Φ=497 W

CV22-600

400 mm

20 °C

3.00

2.22

2.22_b

Φ=367 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

2.22

2.22_a

Φ=367 W

CV22-600

500 mm

20 °C

2.00

2.12

Φ=310 W

SAN07

[750 mm]

24 °C

2.13

2.13

Φ=581 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

2.14

2.14

Φ=714 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

2.19

Φ=307 W

SAN07

[600 mm]

24 °C

2.15

2.15

Φ=529 W

CV11-600

900 mm

20 °C

2.00

2.17

2.17_b

Φ=506 W

CV22-600

500 mm

20 °C

2.00

2.17

2.17_a

Φ=506 W

CV22-600

500 mm

20 °C

2.00

2.18

2.18_a

Φ=340 W

CV22-600

600 mm

20 °C

3.00

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

267 W

18 x 2.0

558 W

18 x 2.0

433 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

319 W

18 x 2.0

579 W

TS-90-V_p

4.00

DN15

18 x 2.0

285 W

18 x 2.0

592 W

18 x 2.0

565 W

18 x 2.0

423 W

18 x 2.0

473 W

18 x 2.0

485 W

18 x 2.0

780 W

1.19

Φ=251 W

SAN11

[500 mm]

24 °C

1.18

1.18

Φ=641 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

1.17

1.17_a

Φ=498 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.001.17

1.17_b

Φ=498 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

1.21

Φ=207 W

SAN07

[600 mm]

24 °C

1.22

1.22

Φ=676 W

CV22-600

800 mm

20 °C

3.001.23

1.23_a

Φ=405 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

1.23

1.23_b

Φ=405 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

1.12

Φ=311 W

SAN11

[500 mm]

24 °C

1.15

1.15

Φ=494 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

1.14

1.14

Φ=710 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

1.13

1.13

Φ=532 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

TS-90-V_p

3.00DN15

18 x 2.0

251 W

18 x 2.0

641 W

18 x 2.0

498 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

207 W

18 x 2.0

676 W

18 x 2.0

405 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

321 W

18 x 2.0

494 W

18 x 2.0

710W

18 x 2.0

498 W

18 x 2.0

405 W

18 x 2.0

532 W

2.10

Φ=257 W

SAN07

[750 mm]

24 °C

2.7

2.7

Φ=504 W

CV22-600

400 mm

20 °C

3.00 2.9

2.9

Φ=632 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

2.4

Φ=287 W

SAN11

[600 mm]

24 °C

2.8

2.8

Φ=391 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

2.5

2.5

Φ=713 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00

2.3

2.3

Φ=347 W

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00

2.2

2.2_a

Φ=492 W

CV22-600

600 mm

20 °C

3.00

2.2

2.2_b

Φ=492 W

CV22-600

600 mm

20 °C

3.00

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

257 W

18 x 2.0

504 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

287 W

18 x 2.0

502 W

18 x 2.0

492 W

18 x 2.0

699 W

18 x 2.0

492 W

1.10

Φ=255 W
SAN07

[750 mm]

24 °C

1.8

1.8

Φ=397 W

CV22-600

500 mm

20 °C

2.00

1.9

1.9

Φ=637 W

CV22-600

700 mm

20 °C

3.00 1.7

1.7

Φ=498 W

CV22-600

500 mm

20 °C

3.00

1.3

1.3

CV22-600

400 mm

20 °C

2.00 1.2Φ=490 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

1.2

1.2_b

Φ=490 W

CV22-600

600 mm

20 °C

2.00

1.4

Φ=285 W

SAN11

[600 mm]

24 °C

1.5

1.5

Φ=708 W

CV22-600

800 mm

20 °C

3.00

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

255 W

18 x 2.0

536 W

18 x 2.0

703 W

18 x 2.0

343 W

18 x 2.0

490 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

359 W

18 x 2.0

483 W

18 x 2.0

786 W

3.0

Φ=957 W

CV22-600

[700 mm]

20 °C

6.00

2.0

Φ=811 W

CV22-600

[500 mm]

16 °C

3.00

1.0

Φ=813 W

CV22-600

[700 mm]

20 °C

2.00

0.16

Φ=536 W

CV22-600

[500 mm]

16 °C

2.00

20 x 2.0

536 W

18 x 2.0

813 W

Φ=343W

0.1

Φ=408 W

CV22-600

[500 mm]

16 °C

2.00

data

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

adres

branża

nazwa

obiektu

numer uprawnień

skala

podpis

1:50
Rozwinięcie instalacji c.o.

03.2015

BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY

EŁK UL. ŁUKASIEWICZA 6A

data

podpis

podpis

0.23

Φ=337 W

CV22-600

[500 mm]

16°C

2.00

SPRAWDZAJĄCY

03.2015

data

OPRACOWUJĄCY

numer uprawnień

03.2015

DN 50

45020 W

DN 40

24510 W

DN 40

16503 W

DN 25

3150 W

DN 25

13354 W

DN 25

6671 W

DN 25

12265 W

DN 25

5136 W

DN 25

9251 W

DN 20

955 W

DN 20

1766 W

DN 25

4006 W

licznik ciepła dla pomieszczeń wspólnych:Q=0,6m3/h-dn15

liczniki ciepła dla mieszkań:Q=0,6m3/h-dn15


