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III. INFORMACJA BIOZ



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przylacza wodociagowego do budynku socjalno-

mieszkalnego (zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek
socjalno- mieszkalny) oraz przylacza kanalizacji deszczowej w Elku przy ul.
L.ukasiewicza 6A, dz. nr 1312/8 i 2849.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny
- projekt zagospodarowania terenu
- obowigzujace przepisy i normy
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt przytacza wodociggowego do budynku socjalno-

mieszkalnego ora projekt przytaczy kanal. deszzcowej w Etku przy ul. Lukasiewicza 6A ,
dz.nr 1312/412849 .
3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Opracowywany budynek jest IV kondygnacyjny , jednoklatkowy, wykonany
w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony.

4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1. Przylacze wodociggowe.

Zaprojektowano przytacze wodociagowe rurociggiem dn63PEcisn. Do pomiaru ilosci pobierane;j
wody zaprojektowano wodomierz objetosciowy Qn=6,0m3/h  usytuowany w studzience
wodomierzowej dn1200, na terenie Inwestora. Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA @40 nalezy
umiesci¢ za zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy z zaworami winien by¢ mocowany
na state na wspornikach z ksztattownikoéw stalowych.

Nad wodociagiem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno —ostrzegawcza z metalowg wkiadka w
kolorze niebieskim na glebokosci 60 cm nad przewodem.
Projektowany wodocigg przy zagtebieniu mniejszym niz 1,8 m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwa
keramzytu.

Trasa, dlugosci, zaglgbienie i spadki przewoddéw w czesci graficznej opracowania.

Dobér wielko$ci wodomierza :
Do obliczen wielkosci wodomierza przyjeto nastgpujace wyposazenie budynku:
Wanng, prysznic-19szt, 19szt.- umywalki, ptuczke zbiornikowa-19szt, pralke automatyczng-19 szt,
zlewozmywaki- 19 szt,
Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych wg normy PN-92/B-01706 tab. nrl wynosi:
gndla wanny 0,15 dms/s-19 szt
dla umywalki 0,07 dms/s-19szt
dla ptuczki zbiornikowej 0,13 dms/s-19szt
dla pralki automatycznej 0,25 dms/s-19 szt
dla zlewozmywaka 0,07 dms3/s-19 szt



razem Xqn wynosi — 12,73 dms/s

Q:1,7X(an )0,21-0,7=1,7x(12,73)0,21-0,7=2,89dm3/s=10,4 m3/h

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu; tzn. mieszkalny zaprojektowano wodomierz JS
dn 40 o przeptywie z mozliwoscia zdalnego odczytu o przeptywie nominalnym -ciggtym
Q3=6,3 m3/h i maksymalnym-przecigzeniowym Q 4= 10,4 m3/h.

gw= 2,5q m3/h

gw— umowny przeptyw nominalny dla wodomierza, ms/h

Dobér wodomierza mozna uznac za prawidtowy, jezeli spetniony jest warunek:

max g

q < 9 v oraz DN <d
2

gmax — max strumien objetosci podany przez producenta wodomierza

DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza, mm,

d-$rednica przewodu na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany - dn 50
Predkos$¢ przeptywu przy wydajnosci Q=2,101/s wynosi v=1,40 m/s .

1. Wymagane cisnienie na wejsciu wodociggu do budynku w celu uzyskania odpowiedniego
ci$nienia w instalcji hydrantowe;j

-strata hydrauliczna w instalacji wodociggowej-4,0mH20

-wysokos¢ przebiegu wodociggu-5,0mH20

-strata ci$nienia na wodomierzu i zaworze anty skazeniowym-4,0mH20
Pwodoc.=4+5+4,0=13mH20

Wymagane cisnienie na wejsciu wodociagu do budynku winno wynosi¢ min. 15 mH2O0.

Po wykonaniu przytacza wodociagowego do studzienki wodomierzowej nalezy sprawdzi¢
ci$nienie istniejgce na przytaczu wodociggowym.

Po wykonaniu projektowanego przytacza nalezy zlokalizowac 1 odcia¢ przyltacze istniejace.
4.2. Proba szczelno$ci wodociagu

Po ulozeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociagu nalezy
wyprébowac go w obecnosci dostawcy wody 1 inspektora nadzoru na ci$nienie 1MPa ( 10 kG/cm?2 .
4.2.1. Plukanie i dezynfekcja wodociggu.

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu
przeptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody w czasie
plukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdéd wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy
wyplywajaca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu

nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac roztworu podchlorynu sodowego.



Szczegdétowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodnié

z Zaktadem Wodociggowym .

4.3. Kanalizacja deszczowa.

Do odprowadzenia wod deszczowych z remontowanego parkingu przy budynku
mieszkalnym projektuje si¢ do studni kanalizacyjnej istniejagcej poprzez  wpust miejsSCOwy
deszczowy. Dodatkowo nalezy podtaczy¢ istniejaca rurg spustogj odprowadzajaca wody z dachu do
istniejacej na terenie kanalizacji deszczowe] .

Przytacza kanalizacji deszczowej od wpustu deszczowego wykonac rurg dz200 PVC a z rury
spustowej z dachu rura dz 160 PVC.
Na trasie kanalizacji projektuje si¢ podsypke zwirowo-piaskowa gr. 15 cm oraz obsypke

rury kanalizacyjne;.

Wpust deszczowy betonowy dn 500 uzbrojony jest we wpust uliczny zeliwny C250.

S. WYTYCZNE REALIZACIJI.

5.1. Wykonania wodociggu
Wykopy w miejscach wystepowania skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
waskoprzestrzennie, r¢gcznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nalezy zamontowac S$cianki

szczelne, pozostale wykopy prowadzi¢ nalezy szeroko przestrzennie , mechanicznie.

Podczas wykonywania wykopéw przewiduje si¢ odktad urobku na pobocze wykopdéw.
Projektuje si¢ podsypke zwirowg pod wodociag gr 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowanej gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
ubitego piasku drobno lub $rednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ nalezy nastepujaco:

1. Wykona¢ warstwe ochronng rury z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur. Zageszczenie tej

warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu

na krucho$¢ materiatu rur. Warstwe tg wykona¢ z piasku bez grud i kamieni, starannie

ubijajac z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywaé warstwami o

grubo$ci do 1/3 $rednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw.

pachach przewodu, ktére nalezy wykona¢ ubijakami drewnianymi.

2. Po prébie szczelno$ci wodociggu nalezy wykonaé warstwe ochronng w miejscach potaczen

rurociggu. Zasyp 1 ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem

zastosowanego deskowania powtarzamy do osiggni¢cia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.



3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej

dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczenim wibratorami i

rozbidrkg odeskowan $cian wykopu.

W czasie realizacji obowiazuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.

5.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowaé wystepujace

skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem istniejagcym, a nast¢pnie wykona¢ odkrywki i odpowiednio

zabezpieczy¢. Na istniejagcych kablach elektrycznych i telefonicznych w miejscu skrzyzowan z

projektowanym wodociagiem nalezy zalozy¢ dwupotéwkowe przepusty AROTA z PCV dn=160.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ re¢cznie przy

wspotudziale wtascicieli wystepujacego uzbrojenia.

6.WYTYCZNE MATERIALOWE

-PRZYLACZE WODOCIAGOWE
-rurociag dz 63PEci$n. — L=36,0m
-studzienka wodomierzowa - 1 kpl.

- nawiertka wodociggowa PE - 1 kpl.

-PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-rura dn 200 PVC- L=7,0m
-ruradn 160 PVC- L=7,0m
-wpust deszczowy-  n=1 szt

7. Wytyczne montazowe.

Cato$c¢ rob6t montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — Instalacji wodociggowych-Zeszyt 7" i obowigzujagcymi normami.
Wszystkie elementy mocujace rurociagi zimnej wody 1 grzewczej winny by¢ z ochrong
antykorozyjng i wkltadkami izolacji dzwigkowe;.

Rurociagi zimnej wody winny by¢ izolowane i zabezpieczone przed roszeniem.
W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw branzowych i zasad

BHP.

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasnosci
materialéw — stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdw,
aparatury i urzgdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego
stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem




PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Og6lne wymagania i badania

PN-71/B-02710

Kanalizacja zewnetrzna.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-63/M-74084

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow

PN-91/B-10725

Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania przy
odbiorze

Opracowata:
mgr inz. Danuta Piszczatowska




