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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmiany sposobu zytkowania
istniejacego budynku ustugowego na budynek socjalno- miessdky
instalacji centralnego ogrzewania w Etku przy

ul. tukasiewicza 6A, dz. geod. Nr 2849.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekty techniczne brartowarzyszacych,
- obowgzujace normy i zargdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje demantaistniepcej instalacji c.o. i1 kotlowni i
sporadzenie projektu budowlanego nowej instalacji Enego ogrzewania wraz z kottowniv
opracowywanym budynku w Etku przy ul. Lukasieva@&A dz. nr 2849.

3. Charakterystyka budynku

Opracowywany budynek jest IV kondygnacyjny, jedatkowy, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej. Na parterze Ymkbl istnieje pomieszczenie kottowni
olejowej i sktad opatu na olej. Budynek wyppsay w instalacje wewstrzne: wodocigowo-
kanalizacyjne, c.w.u. i centralnego ogrzewania,talasg elektrycza, kanaly wentylacji
grawitacyjnej. W budynku istnieje kottownia oleja z kottem, ktory naley wymienic . Rury i
grzejniki c.0. g w ztym stanie technicznym, naleje zdemontowa

Pod potrzeby mieszkalne zaprojektowano 19 miaszka
4. Opis szczegO6towy centralnego ogrzewania
4.1. Zasilanie bud. w ciepto
Zasilanie budynku w ciepto z kottowni olejowe] tisgwanej na parterze budynku.
4.2. Straty ciepta

- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN IS 6946
- temperatura pomieszfizeg PN-82/B-02402

- temperatura zewitrzna t,=-22°C

- obliczeniowa temperatura wody grzejnej 70/50°C

- zapotrzebowanie ciepfa: Q=49300W

4.3 Prowadzenie przewodow

- rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewody rozpadzagce pod stropem parteru —
stalowe czarne ze szwem - ga@e spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy w kottlgwn

- odpowietrzenie instalacji za pomypoautomatycznych odpowietrznikow przy grzejnikach
na pionach na klatce schodowej,

- rozprowadzenie przewodow z korytarzy do mieszked stropem za pomgcrur z
polietylenu sieciowanego PEMv izolacji gr 9 mm



rozprowadzenie rur w mieszkaniach z polietylenud-pasadzik w obudowie ( listwy
systemowe do zabudowy rur)

4.4. Przewody

rury stalowe stalowe czarne ze szwem- rozproemiézna parterze i piony na klatce
schodowej,
taczenie rur stalowych przez spawanie,

-tagczenie rur z polietylenu sieciowanego za pogrdgczek zaciskowych

zalamanie trasy przewodéw za pomkalan getych o promieniu R = 3D,
pofaczenia z armatygr- na gwint;

rozprowadzenie rur w pomieszczeniach mieszkalnyelz podejcia pod grzejniki nad
posadzka za pomgaur z polietylenu sieciowanego PEXczone za pomaczigczek
zaprasowywanych. prowadzone w izolacji przeznagzoloe zalewania w betonie gr
9,0mm po wierzchu w zabudowie ( w listwach przypgdwych) ,

podegcia pod grzejniki naley wykona za pomog @15 figura lgtowa-podejcie od
sciany, nr kat. 13766-lub inne o podobnych paransittachnicznych,

Przy przejsciach przewodow przez §ciane kottowni nalezy stosow& uszczelnienia o
odpornosci ogniowej 60 min.

4.5. Regulacja instalacji c.o.

cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach w kottown+BB00 daPa,

ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dualny

ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dualny

regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pompaworow termostatycznych z podwgjn
regulacg dnl5 z wbudowangtowica termostatycza

przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyczmeste z nastayv wskpng i

gtowica

4.6. Armatura

przy rozdzielaczach w kottowni olejowej zawdkylowe gwintowane odcingge na
cisnienie 0,6MPa oraz przy odejach na poszczegdlne mieszkania,

na gadzkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikejne wbudowane w
grzejnik z nastaswstkepng i z wbudowan gtowicg termostatyczp

przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyckgiwwe dnl5 z nastaywstkpn i
gtowicg termostatyczalub o podobnych parametrach technicznych,

na odwodnieniach przy grzejnikach zawory kulowericzka do weza @15,

zawory odpowietrzage @15 zamontowanych w najggzych punktach instalacji na
pionach i przy grzejnikach za pomoautomatycznych odpowietrznikow,

przy pionach na odgjiach do poszczegodlnych miessaka na odejciu pod potrzeby
pomieszczeé wspolnych zaprojektowano ultradickowe przetworniki przeptywu
Qp=0,6m3/h do pomiaru i$oi zuzytego ciepta przez poszczegbélne mieszkanie lub inn
pomieszczenia

4.7. Elementy grzejne

zaprojektowano grzejniki ptytowe z podeem dolnym
w tazienkach grzejniki tazienkowe



4.8. Izolacja przewodow

- po wykonaniu préby &nieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
naleey oczyci¢ szczotkami drucianymi do 1l - go stopnia czy¥sip nasgpnie
pomalowa dwukrotnie (podktad + warstwa nawierzchniowaprbf antykorozyjm
odporry na temperatgrdo 2000C, zgodnie z instrugdKOR-3A

- przewody stalowe w kottowni oraz na klatce schoejonalery zaizolow& matami z
pianki poliuretanowej o gruoi odpowiednio:
*$rednica wewatrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewagtrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewastrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji réwéradnicy
wewretrznej rury

- przewody centralnego ogrzewania agne nad posadzk— izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grusm 9mm

- przewody prowadzone na klatce schodowej w izofgcjLOmm..
5. Pomiar energii cieplnej

W celu zmierzenia ikri ciepta pobranego przez projektowane mieszkanibudynku na
potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano adilvickowe przetworniki przeptywu
Qp=0,6ni/h z cieptomierzem. Powvigze liczniki ciepta mieszkaniowe usytuowanews szafkach

na klatce schodowej.

Liczniki ciepta na klatce schodowej winny mienozliwosé podhczenia dodatkowo do
wodomierza i meliwos¢ odczytu przeptywu i ztycia wody.

Pod potrzeby pomieszazewspdélnych zaprojektowano licznik ciepta w kotldwn
wodomierzem ultragivickowym @15 Vn=0,6rih

6. Kottownia

6.1 Kociot na potrzeby c.o.

W kottowni zainstalowany jest istnigy kociot olejowy, ktory ze wzgtlu na jego zty
stan techniczny natg wymienic Zaprojektowano kociot olejowyeliwny, niskoemisyjny,
ekonomiczny, tréjaigowy o mocy Q=63kW pod potrzeby c.0. o sprasen®6%. Kociot
wyposaony jest w palnik olejowy, tablicsterugca . Kociot naley zabezpieczy zaworem
bezpieczéstwa o @=25mm, p=0,25 MPa po stronie centralnego ogrzewamaczyniem
przeponowym V=100l (nadaiienie w naczyniu 15 mi®) przyhczonym do przewodu
zasilapcego centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu kottowni nalg zamontowé nastpujace pompy:

— do obiegu instalacji c.0. poraglektroniczna o wydajrici V=2,3m3/h i wysokéci podnoszenia
hp=3,50 mH20 - 1szt

Uzupetnianie ztadu instalacji cieptej wody zapragiano pomog automatycznego zaworu
dnl5 podiczonego do rozdzielacza powrotnego inst. c.o.agistzdatniania wody

Do pomieszczenia kottowni nale doprowadzt powietrze za pomackanatu nawiewnego o
wym. 20x20cm .



Wywiew z kotlowni za pomec kanatu wentylacyjnego murowanego wywiewnego O
wymiarach 14x14cm.

W najwyzszych punktach montowanych przewodoéw w kottownijgktuje s¢ zawory
odpowietrzagce automatyczne,dl15, a w najniszych zawory odwadnigge ¢,=20.

Po wykonaniu montal przewodéw technologicznych kottowni, przeprowadzilezy proke
ich szczelnéci na zimno i na gaco, nastpnie oczyci¢ i pomalow& dwukrotnie farlg odporry na
dziatanie temperatury do 2.

6.2. Skiad opatu

W istniegcym skiladzie opatu zlokalizowanes sbiorniki na olej, ktére naky
zdemontowa i przenig¢ do pomieszczenia zaprojektowanego pod w/w powzBibzed
montazem nalezry sprawdzi¢ stan istniegcych zbiornikbw na olej i w przypadku
okreslenia, ze ich stan jest dobry , ponownie zamontowa Pod potrzeby istniggej
kottowni g3 3 zbiorniki o pojemnéci V=1000I z polipropylenu z zestawem do napetidaa
zbiornikow @40, rug odpowietrzajca @25 oraz przewodem zasidaym @12 palnik kotta. W
zbiorniku na olej opatowy duizie przechowywany olej opatowy o temperaturze aapt
wyzszej od 58C.

Uwaga: Do zakresu inwestycji ugto wymiane zbiornikbw na olej opatowy na nowe.
6.3. Kociot na potrzeby c.o.
Zaprojektowano kociot olejowy o mocy Q=63kW.

W pomieszczeniu kottowni nalg zamontowa pompg obiegows, naczynie wzbiorcze
przeponowe, armatgiioraz zawory bezpieciastwa zgodnie ze schematem technologicznym

Uzupetnianie ubytkow wagdzimng za pomog recznego zaworu kulowego zeaetky do
weza z instalacji wodoggowej, poprzez stacje uzdatniania wody.

6.4. Komin

Istniejgcy kociot byt poddczony do istniejcego komina zewgtrznego. Projektowany kociot
olejowy naley podhczye do istniejcego komina, odcingg istniepcy kociot.

6.5.Czopuch

Podhczenie kotta wymienianego do istrjeggo komina zaprojektowano za pompoc
czopucha stalowego ocieplonedd200 ze stali nierdzewne; .

6.6. Wentylacja w kottowni i sktadu opatu

Nawiew do kottowni i sktadu opatu odbywaic bedzie poprzez kanat nawiewny 20*20cm
usytuowany 20cm nad posadzkwywiew kanatem wentylacyjnym o wymiarach
0,14x0,14m z kratkusytuowan pod stropem.

6.7. Zatrudnienie i warunki socjalno-bytowe

Eksploatacja kottowni z uwagi na automatyczne staroe nie wymaga statego przebywania
obstugi w kottlowni. Kottownia pracuje w sezonie ziwym.



6.8.Zagadnienia BHP.

Budowana kotlownia jest bezpieczna i nie stwarzgr@&enia dla otoczenia . Zostata
zaprojektowana zgodnie z ob@zujacymi przepisami i normami.

Do obstugi kottowni wymagane ©soby przeszkolone w zakresie znajéonaziatania catej
instalacji kottowej oraz znajondoi przepiséw bhp i p.po

Rozruch , uruchomienie i eksploatacja kottowgtzhie z instalacja paliwoy powinno
nasgpi¢ po uprzednim opracowaniu instrukcji obstugi orgasvdzeniu jej znajonigci przez
konserwatora.

W instrukcji powinny by uwzgkdnione warunki bhp i zagadnienia pzpd®oszczegolne
urzadzenia w kottowni naley obstugiwa i eksploatowé zgodnie z fabrycznymi DTR.

Pracownicy obstugagy kottownke powinny posiada odpowiednie zawiadczenia
kwalifikacyjne.

6.9.Zagadnienia przeciwpo zarowe.

Kotlownia stanowi odibna stre§ pazarows, kottownia nie jest zaliczana do pomieszcze
zagra:onych wybuchem.

Podczas prac mortawych w kottowni i sktadzie opatu nalg przestrzega przepiséw
Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Giéwnego 3BfrdPazarnej z dnia 7.08.1974 r w sprawie
wprowadzenia wytycznych zabezpieczenia p.pgrocesow spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych ( Dz. zarz. Rozk. KGSP 197304 poz.15).

7.0BLICZENIA
7.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewasezonie przygio wg obliczé:
a) pod potrzeby budynku
Qco =50000W
7.2. Dobdr kotta dla potrzeb centralnego ogrzewania

Wykorzysta nalezy jeden wspélny kociot na cele centralnego ogrzeavarDo doboru
kotta przyjmuje si maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na cele co.

500

n=——————=1084szt
096x1x 630

W kottowni zaprojektowano kociot wodny olejowy o oy 63 kW. W schemacie
technologicznym przedstawiono rozeanie pracy kottowni.
7.3. Zabezpieczenia instalacji grzewczej

7.3.1. Naczynie wzbiorcze przeponowe dla catej instalrgewczej
- pojemnd¢ uzytkowa naczynia
Vn = Vu x (pmax+0,1)/(pmax-po)

Vu =V x¢ xdv



dv = 0,0287 dm3/kg
¢ =0,9996 kg/m3

Vz =1,0m3

Vu = 0,0287 x 1,0 x 0,99976= 0,028m3

Vn = 0,028 x (0,3+ 0,1)/(0,3-0,12) = R063

VUR = V,+V x Ex 10=28dm3+100x1,0%x10=38dm3
VnR = VUR x (pmax+0,1)/(pmax-pR)

Pr={(P maxt 1)/(1+Vu/V url{(P maxt 1)/ (Pmaxp)}-11}1=
{(3,0bar+1)/(1+28/38[{(3,0+1)/(3,0-1,2)}-1]}-1=1,2ba
VnR=38x(3,0+1)/(3,0-1,20)=84,4dm3

Zaprojektowano naczynie przeponowe o pojefnoncatkowitej V=100 | ( p=3,0 bara
typu N) z rug przyhczmg @25 | zaworem odcinggym zabezpieczonym przed
niepazgdanym zamkniciem.

-$rednica rury przycznej d=0.7¥Vnr =9,1mm
7.3.2. Zawor bezpieczstwa dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewaani

- Przepustow§&® zaworu

m= 503xa, x A/(p, — P,)X¢ = 503x 025x 804J (025-0)x9953 =1594%g/ h
- Powierzchnia przekroju zaworu bezpietsteva kr@ca doptywowego wynosi

A= n1x d?/4=3,14x32x32/4=804mmMm

Dobrano zawdr bezpieczstwa membranowy typu 1915 dla kotta o dad
wyptywowym d=1 ¥2’mm na dnienie 0,25MPa .

7.4. Pompa obiegowa c.o.
Do obiegu instalacji c.0. pomapelektroniczna o wydajici V=2,3m3/h i wysokéci
podnoszenia hp=3,5 mH20

7.5. Stacja zmi ekczania wody

W przypadku nie dotrzymania parametrow dopuszczaivardcsci wody 4n zaleca si
monta stacji zmékczania wody o V = 1,0 Wh —-Systemy wodne z ustawieniem
automatycznego stopnia twasgo (stacg projektuje st tylko na potrzeby uzupetniania wody
do kottowni).

7.6. Uzupetnianie ztadu instalacji

Uzupetnianie ubytkbw wody w instalacji centralneggrzewania projektuje &ido
rozdzielacza powrotnego c.0. poprzez regulaténieniowy @15 VF126 (z odcinagym i
zaworem zwrotnym), zakres nastaw 0 + 4 bara. Ustaw# bary.



8.  Zalecenia dla Wykonawcy

Calas¢ robot montaowych i préby nalgy wykona& zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — mardwych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane

przez COBRTI

INSTAL.

a

PN-EN 12831 | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metadbliczania projektowanego obzénia
cieplnego.

PN-EN IS 6946| Komponenty budowlane i elementy bldyrOpor cieplny i wspoétczynnik przenikar
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-ISO Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto atwzewania budynko

13790:2009 mieszkalnych i gayteczngci publicznej

<

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarp@mieszczé w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥¥ly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badapiay odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpgia i wiasnéci materiatow — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagieplna rurogigow, aparatury i ugdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgpogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurochgi pary o wody gagcej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymania i badan
techniczne przy odbiorze

a

Opracowat:
mgr inz. D. Piszczatowska



