
8
x
1

7
,
5

2
8

9
x
1

7
,
5

2
8

8
x
1

7
,
5

2
8

E

POKÓJ

POKÓJ

KUCHNIA 5,08m2

1.1 P.POKÓJ 5,76m2

18,24m2

4,29m2

10,88m2

1.0

1.2

1.3

1.4

1.5

ŁAZIENKA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

LOKAL MIESZKALNY NR 1

HALL + ANEKS KUCHENNY

ŁAZIENKA

POKÓJ 8,83m2

1.6 P.POKÓJ 3,81m2

10,02m2

18,23m2

4,09m2

1.7

1.8

1.9

1.10

POKÓJ

44,98m2

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.0 KOMUNIKACJA WSPÓLNA 42,22m2

1.12

1.13

1.14

9,93m2

1.11 P.POKÓJ 4,00m2

4,27m2

13,03m2

1.12

1.13

1.14 POKÓJ

44,74m2

ŁAZIENKA

P.POKÓJ

ŁAZIENKA

POKÓJ 19,44m2

3,24m2

10,36m2

4,90m2

1.16

1.17

1.18

1.19

KUCHNIA

37,94m2

1.16

1.15

1.17

1.18

1.19

1.20

1.22

1.23

1.21

10,21m2

4,32m2

3,91m2

18,69m2

37,13m2

1.11

HALL + ANEKS KUCHENNY

13,51m21.15 POKÓJ

data

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

adres

branża

nazwa

obiektu

numer uprawnień

skala

podpis

1:50
RZUT I PIĘTRA- instalacja c.o.

O2O2O2

O2O2O2O2O2O2O2O2O2

O
2

O1O1O1

O
2

O3O3O3O3

D
2
-
P

D
2
-
P

D
2
-
P

D
2
-
P

D2-P

D3-P

D3-L

D3-P

D3-P

D3-L

D
4
-
P

D
4
-
L

D4-L

D4-P

D4-L

D4-P

D4-P

D4-L

NR. OPIS POW. UŻ.

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM 44,25m2

LOKAL MIESZKALNY NR 2

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

NR. OPIS POW. UŻ.

LOKAL MIESZKALNY NR 3

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

RAZEM

LOKAL MIESZKALNY NR 4

RAZEM

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

NR. OPIS POW. UŻ.

1.20 P.POKÓJ

1.21

1.22

1.23

ŁAZIENKA

LOKAL MIESZKALNY NR 5

POKÓJ

HALL + ANEKS KUCHENNY

RAZEM

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

03.2015

BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY

EŁK UL. ŁUKASIEWICZA 6A

CV22-600

700 mm

3.00

SAN11

[600 mm]

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

600 mm

3.00

CV22-600

500 mm

3.00

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

600 mm

3.00

CV22-600

700 mm

3.00

CV22-600

500 mm

2.00

SAN07

[750 mm]

CV22-600

500 mm

2.00

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

359 W

18 x 2.0

786 W

18 x 2.0

509 W

18 x 2.0

567 W

18 x 2.0

562 W

SAN07

[600 mm]

TS-90-V_p

3.00

DN15

CV22-600

500 mm

2.00

18 x 2.0

707 W

18 x 2.0

795 W

18 x 2.0

558 W

18 x 2.0

551 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

321 W

18 x 2.0

560 W

CV22-600

500 mm

2.00

CV22-600

400 mm

3.00

CV22-600

600 mm

3.00

SAN07

[750 mm]

18 x 2.0

536 W

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

317 W

18 x 2.0

703 W

18 x 2.0

483 W

SAN07

[750 mm]

TS-90-V_p

3.00

DN15

18 x 2.0

326 W

18 x 2.0

583 W

18 x 2.0

703 W

1.3 +20 °C

Φwym: 400 W

1.0 +16 °C

Φwym: 0 W

1.14 +20 °C

Φwym: 709 W

1.15 +20 °C

Φwym: 531 W

1.13 +20 °C

Φwym: 576 W

1.12 +24 °C

Φwym: 311 W

1.7 +20 °C

Φwym: 498 W

1.10 +24 °C

Φwym: 300 W

1.6 +20 °C

Φwym: 91 W

1.17 +20 °C

Φwym: 996 W

1.18 +20 °C

Φwym: 688 W

1.22 +20 °C

Φwym: 735 W

1.9 +20 °C

Φwym: 731 W

1.8 +20 °C

Φwym: 447 W

1.5 +20 °C

Φwym: 708 W

1.23 +20 °C

Φwym: 995 W

1.2 +20 °C

Φwym: 1069 W

1.4 +24 °C

Φwym: 285 W

1.19 +24 °C

Φwym: 307 W

1.21 +24 °C

Φwym: 253 W

CV22-600

500 mm

2.00

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
nad posadzką

prowadzić
nad posadzkąprowadzić

nad posadzką

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

prowadzić
pod stropem

data
podpis

podpis

SPRAWDZAJĄCY

03.2015

data

OPRACOWUJĄCY

numer uprawnień

03.2015

20 x 2.0

994 W

26 x 3.0

2316 W

26 x 3.0

2000 W

20 x 2.0

1736 W

26 x 3.0

1787 W

20 x 2.0

1322 W

20 x 2.0

1487 W

20 x 2.0

1637 W

26 x 3.0

1888 W

wentylator łazienkowy
włączony włącznikiem światła


