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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- obowhzujgce przepisy i normy.
2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Opracowywany budynek jest IV kondygnacyjny , jeklatkowy, wykonany
w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. W bundty istnieje instalacja zimnej wody i instalacja
cieptej wody przygotowywana w podgrzewaczach ejeizinych. Ze wzgldu zty stan techniczny rur
wodociggowych i kanalizacyjnych natg instalacje zdemontowa Na parterze zaprojektowano:

kottownie olejova, wodomierz , skiad opatu, na parterzestigie I, 1l i lll-mieszkania. Budynek
wyposaony w instalacje c.o. i c.w., wodzimmg, kanalizag} sanitara i deszczow oraz instalag
elektryczn.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku rurggiem dz63PE&n. Do pomiaru iléci pobieranej wody
zaprojektowano wodomierz afpsciowy Qn=6,0m3/h usytuowany w studzience wodonuesej
dn1200,na terenie Inwestora. ZawoOr zwrotny antyskewy typ EA @25 naley umieci¢ za
zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy z zamdwinien by mocowany na state na
wspornikach z ksztattownikéw stalowych. Do pomiamdy pod potrzeby kottowni zamontowano w
budynku (w pom. kottowni) wodomierz JS dnl15.

Przewody instalacji wewatrznej piony i poziomy na parterze wykonanedd z rur stalowych
ocynkowanych typsredni wg PN-64/H-74200. Natg je prowadzt pod stropem parteru i
zaizolow&- scisle wedtug czsci graficznej. Na podégiach do pionéw wodoggowych w piwnicy
zamontowa zawory odcingce kulowe. Rury nalg taczy¢ za pomog ksztattek zzeliwa
ciagliwego ocynkowanego. Piony w.z. zaprojektowanour stalowych ocynkowanych nale
prowadz¢ w szachtach montawych. Rury stalowe ocynkowane w piwnicy i szachtac
montaowych naley zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej. Rozprowadzewedy zimnej w
mieszkaniach zaprojektowano w z rur z polietyleilegiswanego PEX prowadzone w izolacji.
Doprowadzenie wody zimnej dotem pod bateriegs®jpbejmuje:

- baterie umywalkowe ,

- baterie zlewozmywakowe,

- zbiorniki sptukugce,

- zawory czerpalne zegdzka do wza .

Przefcia rur przezciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych.

Do pomiaru zaycia wody zimnej zaprojektowano wodomierze skrzkdele J®15 o przeptywie
g=0,6ma/h (podhczone jedno mieszkanie — czyli wodomierz zimnejdydorytarzu.

3.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadalzie w elektrycznych pojem#éciowych podgrzewaczach
wody o pojemnéci V=50I. Podgrzewacze usytuowangl®p w tazience kadego mieszkania.



Rozprowadzenie wody ciepte] w mieszkaniach zaptojgano z rur wykonanych z polietylenu
sieciowanego PExXirmy prowadzone pod stropem.

Doprowadzenie wody cieptej w mieszkaniach obejmuje

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie wannowe lub prysznicowe

3.3. Montg wodomierzy

Wodomierze indywidualne dn15 o przeptywie 0*fmdo pomiaru zimnej wody nate zamontowéa
w pozycji pionowej na korytarzach. Po obudowaniactitu wscianie od strony korytarza nale
zamontowa drzwiczki na wysokéci zabudowy wodomierzy unibwiajacy dostp do uradzer w
przypadku awarii lub demonta czy montau wodomierzy. Przy prz&jiach przewodow przez
sciare kottowni naley stosowa uszczelnienia o odporta ogniowej 60 min. Wodomierz do
pomiaru wody JS dn25 z mavoscig zdalnego odczytu o przeptywie nominalnymegtym Q3=6,3
m3/h i maksymalnym przegieniowym Q= 7,870 m3/h zaprojektowano w studni wodomiergpw
na zewatrz budynku

3.3.1. Dob6r wodomierza gtéwnego

Do obliczeér wielkosci wodomierza przyto nasgpujace wyposaenie domu:

wanre-6 szt, prysznic-13szt, 19szt.- umywalki, ptugzbiornikowg-19szt, pralk automatycza-19
szt, zlewozmywaki- 19 szt, zmywarki do natzy19szt

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wg normy-BR/B-01706 tab. nrl wynosi:

gndla wanny 0,15 duafs-19 szt

dla umywalki 0,07 dmis-19szt

dla ptuczki zbiornikowej 0,13 d#fs-19szt

dla pralki automatycznej 0,25 dfe-19 szt

dla zlewozmywaka 0,07 difs-19 szt

razemXgnwynosi — 12,73 dnis

Q=1,7xqn )o.2-0,7=1,7x(12,73)21-0,7=2,20dm3/s=7,92 m3/h

Ze wzgkdu na charakterystglkobiektu; tzn. mieszkalny zaprojektowano wodomiksz

Wodomierz do pomiaru wody JS dn25 zahiwoscig zdalnego odczytu o przeptywie nominalnym-
ciggtym Q3=6,3 m3/h i maksymalnym przggéniowym Q= 7,870 m3/h zaprojektowano w studni
wodomierzowej na zevdgtrz budynku

gw= 2,59 m/h

gw— umowny przeptyw nominalny dla wodomierzas/im

Dobo6r wodomierza mma uzna za prawidtowy, jeeli spetniony jest warunek:

maxq

qs% oraz DN<d

gmax— Max strumi#é objetosci podany przez producenta wodomierza
DN — nominalnarednica dobranego wodomierza, mm,

d-srednica przewodu na ktérym wodomierz m& hginstalowany - dn 50
Predkos¢ przeptywu przy wydajngei Q=2,10l/s wynosi v=1,40 m/s .



3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody poziome prowadzone pod posadzka égenach parteru zaprojektowano z rur kanalizacyjnyc
kielichowych PVC 4czonych na uszczellgumows. Pozosta czs¢ instalacji, piony i podégia odptywowe
zaprojektowano z rur PCV. Na parterze zastosowendzje, a nad stropodachem rury wywiewne blaszane
dn150.

W mieszkaniach nahy zamontowa :

- zlewozmywak dwukomorowy ze stali ocynkowanej bia i zaworami (4cznie 19 kpl.)

- umywalle z potpostumentem z batgiizaworami (4cznie 19 kpl)

- podegcie pod pralk z zaworem @cznie 19 kpl)

- miska WC typu compact z dolnoptukiem wraz gykiem przyhczeniowym i zaworem géeznie 19 kpl)

- brodzik z kabig oraz bates natryskovg i stuchawlg prysznicow ( tacznie 13 kpl)

- wanna z bategiwannowg ze stuchawi ( 6kpl)

- podgrzewacz pojemgoiowy wody 50 — litrowy ( 19kpl)

Glowne cigi kanalizacyjne pod posadgkudynku naley prowadzt ze spadkiem w kierunku

wylotu zgodnie z graficzn czscia opracowania do istnigjej kanalizacji sanitarne]. Projektowanyagi
kanalizacji sanitarnej pgtzy¢ z istniepcym przyhczem na zewgirz budynku. W pomieszczeniu kottowni
zaprojektowano studziealkschtadzajca @500 z pompk reczrg @32stal.

3.5. Izolacja rurocigow

- przewody stalowe w parterze nateaizolowa& matami z pianki poliuretanowej o gruioo

odpowiednio:

*$rednica wewgtrzna do dz22mm- gr. izolacji -20mm,

*$rednica wewstrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewatrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji rowrednicy wewn. rury

- przewody w.z. i w.c. ulmne w posadzce lub vcianach w mieszkaniach — izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grugm 6mm.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i aahirobét budowlano -
montaowych" wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z ob@giljgcymi przepisami i normami.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiangpa i wkasnéci materiatow — stownik
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjflgmagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigéw, aparatury i
urzadzen
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogolnego stosowania
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem
PN-92/M-34031 Ruroggi pary o wody gascej. Ogolne wymagania i badania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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